OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET NR II
ZAŁĄCZNIK NR 

1. BC10b – Krzesło obrotowe na kółkach

Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym powinien posiadać :

· Szerokość oparcia 425 mm 

· Promień krzywizny oparcia 900 mm

· Szerokość siedziska 470 mm

· Średnica podstawy 670 mm

· Regulacja wysokości podłokietników 200 mm – 280 mm , liczona od poziomu siedziska

· Regulacja wysokości siedziska 405 mm – 515 mm

· Wysokość całkowita 1025 mm – 1135 mm

· Wysokość oparcia  575 mm 

· Głębokość siedziska 475 mm 

· Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm , długości 230 mm 

· Głębokość całkowita krzesła 640 mm

· Szerokość całkowita krzesła 680 mm

Krzesło musi posiadać:


· Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej membrany. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery T mocowanego do mechanizmu.

· Pomiędzy przednią częścią wspornika oparcia a membraną znajduje się regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe 

· Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących (np. śruba , klej)

· Podparcie lędźwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu pianką i czarną tkaniną 

· Regulacja wysokości poduszki lędźwiowej w zakresie 80 mm 

· Poduszka lędźwiowa samo dopasowująca do krzywizny pleców

· Siedzisko posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.

· Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz pianki o właściwościach trudnopalnych . 

· Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm

· Tył siedziska nieco uniesiony ku górze 

· Siedzisko w tylnej części posiada wciąg tapicerski i przeszycie zapobiegające marszczeniu tkaniny

· Podstawa pięcioramienna plastikowa o ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej powierzchni. 

· Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie podłoże .

· Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji ich wysokości 80 mm.

· Mechanizm synchroniczny z blokadą w 4 pozycjach odchylenia i z regulacją głębokości siedziska oraz regulacją siły nacisku na oparcie.

· Obsługa wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdować się po prawej stronie pod siedziskiem

Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż:

· Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 

· Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1 

· Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02

· Skład: 66% Polyester, 34 % Polyamid  

· Gramatura 315 g/mb

Konieczność przedstawienia próbnika kolorów membran zawierającego co najmniej 45 kolorów 

Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , bez barwników metalicznych

Gramatura : 310g/m2

Odporność na ścieranie: 100 tys. cykli Martindale 

Pilling: 5 (w skali 1-5)

Atesty na trudnopalność: BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021-2:2006, BS 7176:2007, BS 5852:2006, UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1 

Odporność na światło: 6

Należy przedstawić pisemne potwierdzenie atestów oraz próbnik przynajmniej 50 kolorów do wyboru .

Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:

· PN- EN 1335-1:2004 (lub równoważne), PN-EN 1335- 2:2009 (lub równoważne), PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 (lub równoważne) w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 

· Wymaga się aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 

· Wymaga się oświadczenia producenta o zastosowaniu pianki trudnopalnej do danej partii produkcyjnej 

2. BC10a - Fotel obrotowy na kółkach
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zdjęcie poglądowe
Fotel obrotowy z zagłówkiem na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym powinien posiadać:

· Średnica podstawy 670 mm

· Regulacja wysokości siedziska 380 mm – 490 mm

· Wysokość całkowita 1215 mm – 1440 mm

· Wysokość oparcia  670 mm – 740 mm

· Szerokość oparcia 450 mm 

· Głębokość siedziska 450 mm 

· Szerokość siedziska 505 mm 

· Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm, długości 230 mm 

Fotel musi posiadać:

· Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej membrany. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery  Y mocowanego do mechanizmu.

· Siatka oparcia rozciągnięta jest wyłącznie między pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na górze jak i na dole oparcia. Dolna i górna krawędź membrany jest wolna. 

· Oparcie wyraźnie wyprofilowane do kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy;

· Regulowany dwupłaszczyznowo zagłówek wykończony z przodu skórą, a z tyłu plastikiem. Zagłówek reguluje się na wysokość w zakresie min.60 mm oraz odchyla do tyłu w zakresie kąta min.75 stopni. Zagłówek posiada mechanizm regulacji wysokości, który jest ukryty we wnętrzu tapicerowanego przedniego panelu. 

· Regulację wysokości oparcia w zakresie min.70 mm za pomocą dźwigni zwalniającej blokadę znajdującą się z tyłu wspornika oparcia. Po zablokowaniu dźwignia chowana jest w obudowie oparcia. Nie dopuszcza się oparcia bez regulacji wysokości bądź tylko z regulacją poduszki lędźwiowej.

· Mechanizm regulacji oparcia działa wyłącznie po zwolnieniu blokady.

· Regulowane na wysokość w zakresie min 115 mm podparcie lędźwiowe niezależne od regulacji wysokości oparcia. Nie dopuszcza się produktu, który nie posiada jednocześnie obu tych funkcji. 

· Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki ciętej, wykończone od spodu plastikowym panelem maskującym. 

· Pianka na siedzisku trudnopalna o całkowitej grubości 40-50 mm, (wymagane oświadczenie producenta o zastosowaniu pianki trudnopalnej dla dostarczonej partii foteli)

· Poduszka siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są 
z kawałków tkaniny. Poduszka nie powinna mieć zaokrąglonych boków.
· Podstawa pięcioramienna z polerowanego aluminium. Nie dopuszcza się bazy stalowej chromowanej.

· Kółka z przeznaczeniem na miękkie podłoże.

· Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości oraz przesuwana przód – tył miękką nakładką z PU. Zakres regulacji wysokości min 80 mm. Wspornik podłokietnika wykonany z polerowanego aluminium.

· Mechanizm synchroniczny samo ważący – siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru użytkownika z funkcją regulacji głębokości siedziska i z blokadą w 5 pozycjach. Nie dopuszcza się mechanizmu ze sprężyną regulowaną ręcznie oraz bez funkcji blokady w pozycji odchylonej.

Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż:

· Ścieralność: 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 

· Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1 

· Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02

· Skład: 66% Polyester, 34 % Polyamid  

· Gramatura 315 g/mb

· możliwość zmywania na mokro;

· Konieczność przedstawienia próbnika kolorów membran zawierającego co najmniej 45 kolorów. 

Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

· Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale z gwarancją 10 lat

· Odporność na ścieranie kolorów

· Atesty na trudnopalność: BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021-2:2006, BS 7176, UNI 8457 i UNI 9174 CLASS 1 

· Odporność na światło: 6

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą: 

· Odporność tkaniny na: ścieranie, odporność na ścieranie kolorów, atesty trudnopalności, odporność na światło

· Próbnik kolorów membran zawierający co najmniej 45 kolorów

· Próbnik kolorów tkaniny zawierający co najmniej 50 kolorów

· Opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne jednostki badawcze:

PN- EN 1335-1:2004 (lub równoważnej), PN-EN 1335- 2:2009 (lub równoważnej), PN-EN 1335-3:2009, 1022:2007, 15373:2010, 12520:2010 – (lub równoważnej); w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 

3. BC7 - Krzesło stacjonarne na 4 nogach
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rysunek poglądowy
Wymagane wymiary:

· Szerokość siedziska 445 mm mierzona w najszerszym miejscu

· Szerokość oparcia 430 mm mierzona w najszerszym miejscu

· Głębokość siedziska .420 mm

· Wysokość siedziska 450 mm 

· Wysokość oparcia 390 mm 

· Wysokość całkowita krzesła 795 mm

· Szerokość całkowita krzesła 540 mm

· Głębokość całkowita krzesła 515 mm

Krzesło powinno posiadać:

· Funkcja sztaplowania min.20 sztuk 

· Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu o geometrycznym prostym kształcie

· Kubełek jest elastyczny, a oparcie ugina się pod naciskiem pleców

· Kubełek w kolorze do uzgodnienia z inwestorem spośród min.8 kolorów 

· Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm 

· Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach

· Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie.   

· Stelaż  wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm 

· Stelaż o kształcie odwróconej litery V

· Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie kopytka

· Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża, które dystansują stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł  

· Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem 

Wymagane wyniki badań zgodności z normą EN 13761:2004 (lub równoważnej) i EN 1728:2000 (lub równoważnej) w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wymaga się, aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

4. BC9/1 - Krzesło stacjonarne na 4 nogach
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Rysunek poglądowy

Wymagane wymiary:

· Szerokość siedziska 400 mm mierzona w najszerszym miejscu

· Szerokość oparcia 390 mm mierzona w najszerszym miejscu

· Wysokość siedziska 450 mm 

· Wysokość krzesła 845 mm

· Głębokość siedziska 430 mm

· Całkowita szerokość krzesła 510 mm

· Całkowita głębokość krzesła 525 mm

Krzesło powinno posiadać:

· Funkcja sztaplowania minimum 10 sztuk 

· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej laminowanej o grubości 9 mm.

· Krzesło dostawione do ściany zachowuje dystans do oparcia (oparcie nie rysuje ściany)

· Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element.  

· Kubełek na oparciu  ukształtowany w taki sposób, że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe.

· Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem CPL (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki. 

· Stelaż  wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 18x2 mm. 

· Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi przegubowymi stopkami

· Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem pod siedziskiem

· Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane  okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot.

· Zaczepy chowane pod siedzisko służące do łączenia krzeseł w rzędy. Wykonane 
z chromowanych prętów. Po obróceniu i schowaniu pod siedzisko blokowane w tej pozycji. 

Wymagane dokumenty:

· Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości, trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych.

· Przedstawienie świadectwa z badań według norm PN EN 13761 (lub równoważna), PN-EN 1728 (lub równoważna), PN-EN 1022 (lub równoważna) uważa się za niewystarczające.

· Sprawozdanie z badań zapalności sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 (lub równoważna) oraz PN-EN 1021-2:2007 (lub równoważna)

· Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988 (lub równoważna)

· Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

1. EH1  - Stół  prostokątny o wymiarach 800 x 800 x H 735 mm
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Rysunek pogladowy
BLAT

· kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym

· blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej, charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 (lub równoważna) i PN-EN311:2014 (lub równoważna), odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego , akredytowaną jednostkę badawczą.

STELAŻ

· stelaż metalowy, malowany dwukrotnie proszkowo, pierwsza warstwa np. metalik, druga bezbarwna 

· wysoka odporność warstw lakieru  na zarysowania i ścieranie.

· Stelaż o stałej wysokości, złożony z 4 nóg rurowych stalowych o średnicy 40 mm, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym

· stelaż ma być samonośny (blat biurka nie stanowi konstrukcji). Podłużnica z profilu stalowego zamkniętego o takich parametrach, aby konstrukcja była sztywna i wytrzymała.

· blat połączony ze stelażem za pomocą śrub maszynowych wkręcanych poprzez stelaż stołu w mufy metalowe osadzone od dołu blatu. Dla jednego stołu należy zastosować 4-8 punktów mocowania opisanego powyżej.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

1. Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym (do wszystkich blatów, biurek, stołów i stolików)

2. Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe

5. 2-b - Ławka poczekalniowa 2 osobowa
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Rysunek poglądowy-nie obrazuje ilości siedzisk
Wymagane wymiary zewnętrzne ławki:

· Wysokość całkowita 870 mm

· Szerokość całkowita 1130 mm

· Głębokość całkowita 535 mm

Wymagane wymiary jednego siedziska:

· Szerokość siedziska 400 mm 

· Szerokość oparcia 385 mm 

· Wysokość siedziska 460 mm 

· Wysokość krzesła 870 mm

Pojedyncze siedzisko powinno posiadać:

· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej laminowanej o grubości min.9 mm.

· Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .  

· Kubełek na oparciu  ukształtowany w taki sposób, że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe.

· Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem CPL . Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki. 

Ławka powinna posiadać 

· Stelaż  wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 CrNi z wysoką odpornością na detergenty 

· Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery V

· Stelaż wykonany z wykorzystaniem kilku profili:

- belka pozioma profil prostokątnym o przekroju  80mm x30 mm

- nogi z profili o przekroju 50 mm x 30mm

· Podstawa posiada wkręcane chromowane talerzowe stopki o średnicy 50 mm

· Ławka dostawiona do ściany zachowuje dystans do oparcia wynoszący 20 mm (oparcie nie rysuje ściany)

· Odległość między siedziskami 160 mm

Wymagane dokumenty:

· Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 15373:2010 (lub równoważne) minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości , trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych. 

· Przedstawienie świadectwa z badań według norm PN EN 13761 (lub równoważne),  PN-EN 1728 (lub równoważne), PN-EN 1022 (lub równoważne) uważa się za niewystarczające.

· Sprawozdanie z badań zapalności sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 (lub równoważne) oraz PN-EN 1021-2:2007 (lub równoważne)
· Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988 (lub równoważne)
Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 .

6. 3-b Ławka poczekalniowa 3 osobowa
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Rysunek poglądowy-nie obrazuje ilości siedzisk

Wymagane wymiary zewnętrzne ławki:

· Wysokość całkowita 870 mm

· Szerokość całkowita 1890 mm

· Głębokość całkowita 535 mm

Wymagane wymiary jednego siedziska:


· Szerokość siedziska 400 mm 

· Szerokość oparcia 385 mm 

· Wysokość siedziska 460 mm 

· Wysokość krzesła 870 mm

Pojedyncze siedzisko powinno posiadać:

· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej laminowanej o grubości 9 mm.

· Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element.  

· Kubełek na oparciu  ukształtowany w taki sposób, że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe.

· Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem CPL. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki.  

Ławka powinna posiadać 

· Stelaż  wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 CrNi z wysoką odpornością na detergenty 

· Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery V

· Stelaż wykonany z wykorzystaniem kilku profili:

- belka pozioma profil prostokątnym o przekroju  80mm x30 mm

- nogi z profili o przekroju 50 mm x 30mm

· Podstawa posiada wkręcane chromowane talerzowe stopki o średnicy 50 mm

· Ławka dostawiona do ściany zachowuje dystans do oparcia wynoszący 20 mm (oparcie nie rysuje ściany)

· Odległość między siedziskami 160 mm

Wymagane dokumenty:

· Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 15373:2010 lub równoważnej, minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości , trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych . 

· Przedstawienie świadectwa z badań według norm PN EN 13761 lub równoważnej,  PN-EN 1728 lub równoważnej,  PN-EN 1022 lub równoważnej uważa się za niewystarczające.

· Sprawozdanie z badań zapalności sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 lub równoważnej oraz PN-EN 1021-2:2007 lub równoważnej

· Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988 lub równoważnej

· Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 .
7. 4-b+s Ławka poczekalniowa 4 osobowa z blatem
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Rysunek poglądowy-nie obrazuje ilości siedzisk

Wymagane wymiary zewnętrzne ławki:

· Wysokość całkowita 870 mm

· Szerokość całkowita 2810 mm

· Głębokość całkowita 535 mm

Wymagane wymiary jednego siedziska:

· Szerokość siedziska 400 mm 

· Szerokość oparcia 385 mm 

· Wysokość siedziska 460 mm 

· Wysokość krzesła 870 mm

Pojedyncze siedzisko powinno posiadać:

· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej laminowanej o grubości 9 mm.

· Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .  

· Kubełek na oparciu  ukształtowany w taki sposób, że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe.

· Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem CPL. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki.  

Ławka powinna posiadać 4 siedziska i 1 blat o następujących cechach:
· Stelaż  wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 CrNi z wysoką odpornością na detergenty 

· Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery V

· Stelaż wykonany z wykorzystaniem kilku profili:

- belka pozioma profil prostokątnym o przekroju  80mm x30 mm

- nogi z profili o przekroju 50 mm x 30mm

· Podstawa posiada wkręcane chromowane talerzowe stopki o średnicy ok. 50 mm

· Ławka dostawiona do ściany zachowuje dystans do oparcia wynoszący ok. 20 mm (oparcie nie rysuje ściany)

· Odległość między siedziskami 160 mm

· Blat o wymiarach 450 mm x 450 mm 

· Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokryta obustronnie melaminą w kolorze  do uzgodnienia. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. W przypadku płyt równoważnych Oferent zobowiązany jest załączyć próbki do oferty celem akceptacji przez Zamawiającego. 

· Blaty są oklejone obrzeżem PVC 2 mm

Wymagane dokumenty:

· Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 15373:2010 (lub równoważna) minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości , trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych . 

· Przedstawienie świadectwa z badań według norm PN EN 13761 (lub równoważna),  PN-EN 1728 (lub równoważna), PN-EN 1022 (lub równoważna)uważa się za niewystarczające.

· Sprawozdanie z badań zapalności sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007  (lub równoważna) oraz PN-EN 1021-2:2007  (lub równoważna)
· Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988  (lub równoważna)
· Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

8. 5-b Ławka poczekalniowa 5 osobowa
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Rysunek poglądowy, nie obrazuje ilości siedzisk

 Wymagane wymiary zewnętrzne ławki:

· Wysokość całkowita 870 mm

· Szerokość całkowita 2810 mm

· Głębokość całkowita 535 mm

Wymagane wymiary jednego siedziska:

· Szerokość siedziska 400 mm 

· Szerokość oparcia 385 mm 

· Wysokość siedziska 460 mm 

· Wysokość krzesła 870 mm

Pojedyncze siedzisko powinno posiadać:

· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej laminowanej o grubości ok.  9 mm.

· Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element.  

· Kubełek na oparciu  ukształtowany w taki sposób, że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe.

· Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem CPL. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki.  

Ławka powinna posiadać 

· Stelaż  wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 CrNi z wysoką odpornością na detergenty 

· Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery V

· Stelaż wykonany z wykorzystaniem kilku profili:

- belka pozioma profil prostokątnym o przekroju  80mm x30 mm

- nogi z profili o przekroju 50 mm x 30mm

· Podstawa posiada wkręcane chromowane talerzowe stopki o średnicy 50 mm

· Ławka dostawiona do ściany zachowuje dystans do oparcia wynoszący 20 mm (oparcie nie rysuje ściany)

· Odległość między siedziskami 160 mm

Wymagane dokumenty:

· Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 15373:2010 (lub równoważna) minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości , trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych . 

· Przedstawienie świadectwa z badań według norm PN EN 13761 (lub równoważna) ,  PN-EN 1728 (lub równoważna),  PN-EN 1022 (lub równoważna) uważa się za niewystarczające.

· Sprawozdanie z badań zapalności sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą.
9. [image: image1.png]


Bck1 fotel

Zdjęcie poglądowe

· Fotel o wymiarach 

Głębokość: 82 cm
Szerokość siedziska: 56 cm
Głębokość siedziska: 50 cm
Wysokość siedziska: 42 cm
Wysokość: 100 cm
Szerokość: 68 cm
· Rama wykonana z giętej sklejki, wierzchnia warstwa okleina drewniana. Dopuszczalne obciążenie ramy 150 kg. Siedzisko i oparcie pokryte materiałem o parametrach nie gorszych niż:
· Ścieralność: 300 000 cykli

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

· Odporność na światło: minimum 5

· Gramatura: 650 g/m2

· Właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

Wymienione właściwości poparte certyfikatami.

· Kolor obicia do uzgodnienia z Zamawiającym

2. EF13 Stolik okolicznościowy o wymiarach 550 x 550 x 550 mm
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BLAT

· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

· Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości ok.18mm pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. 

· Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej, charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 (lub równoważne) i PN-EN311:2014 (lub równoważne), odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego , akredytowaną jednostkę badawczą.

· Wszystkie blaty wykończone są pogrubiaczem z płyty wiórowej  o gr. ok.25 mm w kolorze  np. antracyt i oklejone PCV 2mm w tym kolorze. 

· Pogrubiacz przykręcany jest bezpośrednio do blatu biurka wzdłuż długich krawędzi biurka, wzdłuż krótkich krawędzi biurka pogrubiacz znajduje się pomiędzy blatem a ramką biurka , stanowiąc tym samym wypełnienie stelaża. Śruby mocujące pogrubiacz zagłębione tak aby nie kaleczyły użytkownika.

STELAŻ

· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

· Konstrukcja : dwie spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg prostokątnych o przekroju 20mm / 80mm połączonych krótką poprzeczną belką o przekroju 40x40.

· Łączenie belki z nogami za pomocą śrub maszynowych lub spawane. Nie dopuszcza się śrub i spawów widocznych od zewnątrz. Ramki skręcane ze stalowymi podłużnicami za pomocą śrub maszynowych umieszczonych od środka stelaża. 

· Nie dopuszcza się śrub widocznych od strony zewnętrznej biurka. 

· Nie dopuszcza się spawania ramek biurka do podłużnic. Stelaż ma mieć możliwość wielokrotnego demontażu. Całość stelaża lakierowana dwukrotnie: lakier proszkowy w np. kolorze metalik oraz druga warstwa - lakier bezbarwny nadający połysk 

· Stelaż posiada 2 podłużnice o przekroju 40 x 40, mocowane do blatu za pomocą śrub maszynowych i muf metalowych osadzonych w blacie.

· Nogi  posiadają poziomowanie w zakresie 20 mm za pomocą ozdobnego talerzyka z nierdzewnej stali wpuszczonego w obrys nogi.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

1. Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym (do wszystkich blatów, biurek, stołów i stolików)

2. Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe

3. EA14 -  Biurko prostokątne ze skokową regulacją wysokości blatu i wymiarach 
1800 x 600 x H 620 - 820 mm,

Rysunek poglądowy
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BLAT

· kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym 

· blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. 

· gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. 

· Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej, charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 (lub równoważnej) i PN-EN311:2014 (lub równoważnej), odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego , akredytowaną jednostkę badawczą.

· blat biurka wyposażony w przepust kablowy o średnicy 60 mm w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

· w komplecie 2 plastikowe uchwyty  do mocowania i prowadzenia okablowania pod blatem.

STELAŻ

· stelaż metalowy, malowany dwukrotnie proszkowo (kolor do uzgodnienia 
z Zamawiającym), pierwsza warstwa np. metalik, druga bezbarwna stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie, powłoka lakiernicza charakteryzuje się wyższą odpornością  na zarysowania i ścieranie.

· stelaż typu odwrócona litera „T” składa się z nóg rurowych stalowych o średnicy 70 mm.

· elementy pionowe stelaża wyposażone w poprzeczne stopy dolne. Z uwagi na zachowanie estetyki stopy należy wykonać jako odlewy aluminiowe malowane proszkowo na kolor metalik o odporności jak reszta stelaża. Nie dopuszcza się stóp stalowych malowanych proszkowo z uwagi na zbyt niski poziom trwałości tego typu wykończenia.

· stopy dolne wyposażone w stopki do regulacji poziomu, o średnicy 30 – 50 mm, regulacja w zakresie +/- 10 mm.

· stelaż ma być samonośny (blat biurka nie stanowi konstrukcji), dlatego należy wyposażyć go w rodzaj podłużnicy. Podłużnica z profilu stalowego zamkniętego 
o takich parametrach, aby konstrukcja była sztywna i wytrzymała.

· stelaż ma być wykonany w sposób umożliwiający jego wielokrotny demontaż bez obniżenia wytrzymałości połączenia np. podłużnica skręcana za pomocą śrub maszynowych z nogą lub łączona z nogą biurka za pomocą stalowych zaczepów. 
W przypadku łączenia na śruby nie może być widocznych śrub od strony zewnętrznej biurka. Śruby należy ukryć pod blatem lub w nodze biurka. Nie dopuszcza się stelaża spawanego.
· blat połączony ze stelażem za pomocą śrub maszynowych wkręcanych poprzez stelaż biurka w mufy metalowe osadzone od dołu blatu. Dla jednego biurka należy zastosować 4-8 punktów mocowania opisanego powyżej.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

1. Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym (do wszystkich blatów, biurek, stołów i stolików)

2. Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe

3. Certyfikat producenta ISO9001 oraz ISO 14001

Atest potwierdzającym ze produkt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z PN-EN 527-1/2004 (lub równoważnej), PN-EN 527-2/2004 (lub równoważnej), PN-EN 527-3/2004 (lub równoważnej)lub równorzędną
AKCESORIA

· biurko wyposażone w pionową osłonę metalową na kable, mocowaną do nogi biurka, w kolorze stelaża. Osłona powinna być wykonana w tej samej technologii, którą zastosowano przy produkcji stelaża biurka. Powłoka lakiernicza ma być odporna na zarysowania i ścieranie. Nie dopuszcza się osłon na kable z tworzywa. 

· Uchwyt metalowy na komputer stacjonarny wykończony tak samo jak stelaż biurka, posiada regulację wielkości dzięki temu można na nim bezpiecznie postawić większość stacji PC dostępnych na rynku – wymiary stacji do uzgodnienia z Zamawiającym

· Blat biurka wyposażony jest w uchwyt stojący na monitor, umożliwiający regulację wysokości monitora. Uchwyt zamocowany w sposób stabilny bez niszczenia blatu przez np. wiercenie w płycie. 

· Udźwig uchwytu minimum 8 kg;

· Uchwyt umożliwia obrót monitora o 360 stopni w osi uchwytu;

· Rozstaw śrub umożliwiający montaż większości monitorów, do uzgodnienia z Zamawiającym
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       uchwyt na monitor- rysunek poglądowy
Rysunek poglądowy- mocowanie do biurka
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Mocowanie uchwytu na monitor do blatu biurka, po dosunięciu biurka z uchwytem do ściany zostaje szczelina nie większa niż 10 mm.

Pod blatem biurka znajduje się kontener 3 szufladowy z wkładami metalowymi o wymiarach 428 x 574 x H 593 mm, rys. poglądowy poniżej:
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· Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

· Kontener dostarczony na miejsce dostawy w całości (fabrycznie sklejony i ściśnięty na prasie). 

· BOKI: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości 18 mm, z boczną listwą dystansową o szerokości 18 mm z tworzywa sztucznego PCV.

· WIEŃCE: z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm pokrytej obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w 4 kółka plastikowe.

· ŚCIANKA TYLNA: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą w standardzie o grubości 18 mm wpuszczana między korpusy zewnętrzne zlicowane z ich krawędziami i mocowane na kołki drewniane.

· 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczykiem. 

· FRONTY szuflad z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm wyposażone w zamek. Funkcję uchwytu pełni listwa dystansowa między frontami a ścianką boczną kontenera, pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady. Listwa  
z tworzywa sztucznego o szerokości 18mm.

· OBRZEŻA: obrzeża szuflad oklejone listwą PCV w kolorze płyty o grubości  2mm,  a obrzeża korpusów listwą PCV o grubości 1mm w kolorze płyty.

· KÓŁKA: kółka plastikowe, wciskane, o udźwigu na 1 kółko 50 kg.

· ZAMEK: centralny zamek z kluczykiem; w zestawie kluczyk łamany + 1 prosty; powtarzalność co 50 numerów.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

1. Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe

2. Atest potwierdzający bezpieczeństwo produktu

4. EB14 kontener 3 szufladowy na kółkach o wymiarach 428 x 574 x H 593 mm, 
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Rysunek poglądowy
Kolorystyka melaminy do uzgodnienia z Zamawiającym

Kontener dostarczony na miejsce dostawy w całości (fabrycznie sklejony i ściśnięty na prasie). 

· BOKI: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości 18 mm, z boczną listwą dystansową o szerokości 18 mm z tworzywa sztucznego PCV. 

· WIEŃCE: z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm pokrytej obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w 4 kółka plastikowe.

· ŚCIANKA TYLNA: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą w standardzie o grubości 18 mm wpuszczana między korpusy zewnętrzne zlicowane z ich krawędziami i mocowane na kołki drewniane.

· 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczykiem. 

· FRONTY szuflad z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm wyposażone w zamek. Funkcję uchwytu pełni listwa dystansowa między frontami a ścianką boczną kontenera, pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady. Listwa  
z tworzywa sztucznego o szerokości 18mm.

· OBRZEŻA: obrzeża szuflad oklejone listwą PCV w kolorze płyty o grubości  2mm,  
a obrzeża korpusów listwą PCV o grubości 1mm w kolorze płyty.

· KÓŁKA: kółka plastikowe, wciskane, o udźwigu na 1 kółko 50 kg.

· ZAMEK: centralny zamek z kluczykiem; w zestawie kluczyk łamany + 1 prosty; powtarzalność co 50 numerów.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

1. Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe

2. Atest potwierdzający bezpieczeństwo produktu

1. Cc5b – SZAFA UBRANIOWA Z DRĄŻKIEM NA WIESZKI I JEDNĄ PÓŁKĄ Z DRZWIAMI UCHYLNYMI O WYMIARACH 800 X 600 X H1880 MM

KORPUSY:

· Boki: Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty wynosi minimum 620 kg/m3 zgodna z normą EN 312 P2 (lub równoważną). Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron. 

· Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: minimum 620 kg/m3 zgodnie z normą EN 312 P2. Klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o około 10 mm. Nie dopuszcza się płyty HDF.

· Wieniec dolny i górny : w kolorze boków, płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty wynosi minimum 660 kg/m3. zgodna z normą EN 312 P2. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny szafy wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie minimum 15 mm. 

· Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron. Korpusy sklejane fabrycznie w całość w prasach.

FRONTY i OKUCIA

· Fronty  płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty wynosi minimum 620 kg/m3 zgodna z normą EN 312 P2. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Drzwi wpuszczane nie nachodzą na wieniec górny i dolny, przykrywają za to boki szafy.

· Drzwi zamocowane na samodomykających zawiasach puszkowych, pozwalających na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). 

· Zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden składany. Klucze mają posiadać numer dający możliwość domówienia klucza lub zastosowania klucza Master – 1 klucz do wszystkich szaf. 

· Uchwyty do uzgodnienia z Zamawiającym w kształcie i o wymiarach zbliżonych jak na poniższym rysunku.
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· Elementy składowe szafy charakteryzujące się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 3,5N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 (lub równoważną) i PN-EN 311:2014 (lub równoważną), odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

· Atest wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzający, że produkt odpowiada określonym normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania

· Atest higieniczności dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN–EN 717– 1.

· Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

2. CC3/3 – SZAFA AKTOWA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI O WYMIARACH 1000 X 400 X H1140 MM

KORPUSY:

· Boki: Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty wynosi minimum 620 kg/m3 zgodna z normą EN 312 P2 (lub równoważną). Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron. 

· Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: minimum 620 kg/m3 zgodnie z normą EN 312 P2. Klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o około 10 mm. Nie dopuszcza się płyty HDF.

· Wieniec dolny i górny : w kolorze boków, płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty wynosi minimum 620 kg/m3. zgodna z normą EN 312 P2 (lub równoważną). Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny szafy wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie minimum 15 mm. 

· Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron. Korpusy sklejane fabrycznie w całość w prasach.

PÓŁKA:

· Półka mocowana do korpusu systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. 

· Półka  w kolorze boków wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty wynosi minimum 620 kg/m3 zgodna z normą EN 312 P2 (lub równoważną). Klasa higieniczności E1.

FRONTY i OKUCIA

· Fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm wykończone lakierem na wysoki połysk. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.  Gęstość płyty wynosi minimum 620 kg/m3. zgodna z normą EN 312 P2 (lub równoważną). Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron. 

· Fronty - drzwi przesuwne powinny być wyposażone w zamek wciskowy z podanym numerem z kompletem dwóch kluczy (w tym jeden łamany, na kluczach również podany numer). Uchwyty do uzgodnienia z Zamawiającym w kształcie i o wymiarach zbliżonych jak na poniższym rysunku.
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· Drzwi na prowadnicach aluminiowych, wyposażone w gumowe lub silikonowe odbojniki zabezpieczające przed ich uszkodzeniem oraz dla „bezpieczeństwa użytkowania”.

· Elementy składowe szafy charakteryzujące się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 3,5N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 (lub równoważną) i PN-EN 311:2014 (lub równoważną), odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

· Atest wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzający, że produkt odpowiada określonym normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania

· Atest higieniczności dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN–EN 717– 1.

· Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.
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DC1 ZESTAW MEBLI DZIECIĘCYCH

[image: image55.emf]zdjęcie poglądowe

Zestaw składa się z 2 krzeseł rozmiar 2, 2 krzeseł rozmiar 3 i stolika.

· Blat stolika wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. 

· Blaty posiadają zaokrąglone narożniki. 

· Wymiary stolika około 1180/740 mm. Nogi metalowe z rury okrągłej o śr. około 60 mm w kolorze srebrnym, zakończone zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem.

· Wysokość stolika dopasowana do wysokości krzeseł.

· Krzesełka wykonane z tworzywa sztucznego. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. około 18 mm. 

· Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. 

· Krzesełko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. 

· Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim. 

· Kolorystyka mebli do uzgodnienia z Zamawiającym.

1. [image: image56.emf]GO - gablota szklana wymiar 1200 x 900 x 35 mm

· Gablota wewnętrzna wykonana z bezpiecznego szkła akrylowego. 

· Rama gabloty aluminiowa anodowana w kolorze srebrnym, narożniki plastikowe. 

· Dwoje uchylnych drzwi zamykanych na dwa zamki. 

· Podłoże magnetyczne, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

· grubość gabloty 3,5cm

· przestrzeń użytkowa 2cm do szyby


2. GB5r-  przewijak składany 
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Rysunek poglądowy
· wymiary:  wysokość 513 x długość 872 x głębokość 510 mm

· wykonany z polietylenu w kolorze białym z zabezpieczającym, regulowanym pasem nylonowym. 

· przewijak mocowany do ściany w pozycji poziomej.

· minimalne, dopuszczalne obciążenie: 70 kg

· wymiary przewijaka (otwarte): Wysokość 513 mm, długość 872 mm, głębokość 510 mm
wymiary przewijaka (zamknięte): Wysokość 102 mm, długość 872 mm, głębokość 510 mm

· waga przewijaka nie więcej niż 8 kg

· przewijak posiada zintegrowane pojemniki na ręczniki, uchwyt na torbę.
Wymagana deklaracja, że produkt przeszedł testy i spełnia wymogi zgodnie z poniższymi normami :

·  EN12221-1: 2008 

· C.2 test wytrzymałości; 100.000 cykli otwierania i zamykania; 

· C.3.1 testowania statycznego obciążenia na środku powierzchni;

· C.4.1 zmęczenie, test na powierzchni;

· C.4.2 zmęczenie, test na 2 x punkty przedniej krawędzi powierzchni;

· EN12221-2: 2008;

· EN1729-2 (2006);

· EN15372 (2008);

· C.3.2 testowania statycznego obciążenia przedniej krawędzi powierzchni;

· CEN TR13387: 2004 dot. artykułów użytku i pielęgnacja dziecka: wskazówki bezpieczeństwa; 

· FD 91-1292-21/12/1991; 

· Bezpieczeństwo Artykułów dla dzieci EN71-3 zgodnie z właściwościami materiałów chemicznych 

1. GB5-  Wolnostojący przewijak dla niemowląt do obiektów użyteczności publicznej
Stolik przeznaczony do przewijania niemowląt.

· stolik na stabilnej konstrukcji, na czterech nogach, wykonanych z rurki o średnicy 25 mm, konstrukcja malowana proszkowo
· blat: skaj + wypełnienie z pianki poliuretanowej 3 cm (w części poziomej) 

· miękkie oparcie otaczające leżysko z trzech stron,

· dopuszczalne obciążenie: 80 kg 

· wyposażony w stopkę do poziomowania na nierównym podłożu 
Wymiary:

Wysokość do leża: 800 mm +/- 50 mm

Wysokość całkowita: 1000 mm +/- 50 mm

Głębokość: 750 mm +/- 50 mm
Szerokość: 960 mm +/- 50 mm

Tapicerowane materiałem łatwozmywalnym, odpornym na dezynfekcję.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego.

Wymagana deklaracja, że produkt przeszedł testy i spełnia wymogi zgodnie z normami.

3. Wx1 - wieszak mocowany do drzwi lub ściany
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· Wieszak podwójny  wykonany ze stali nierdzewnej, wykończenie matowe. 

· Mocowany do drzwi lub ściany na 2 śruby ze stali nierdzewnej. 

· Wymiary wieszaka: wysokość 44 mm, szerokość 55 mm, głębokość 45 mm

10. AFP - Zestaw dwóch siedzisk tworzących narożnik (prawy)
Siedzisko 1
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Zdjęcie poglądowe

· Szerokość –690 mm

· Głębokość –690 mm

· Wysokość całkowita –730 mm

· Wysokość siedziska - 450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 

· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF 

· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej min.22x2 mm

· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości ok. 330 mm

· Siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej o grubości 70 mm RF 50/60

· Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 

· Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 200 mm

· Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki N 30/38

· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy 12 mm o kształcie płozy  

· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy

· Stelaż o wysokości 120 mm

· Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę

· Obrotowe plastikowo – metalowe łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

Kanapa tapicerowana materiałem o parametrach nie gorszych niż:

Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

· Ścieralność: 300 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007  

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

· Odporność na światło: minimum 5

· Gramatura: 650 g/m2

· Właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

Wymienione parametry poparte atestami.

Wymaga się aby wraz z ofertą przedstawić próbnik oferowanej tapicerki składający się z przy najmniej 40 kolorów.

Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN -EN 12520:2010, PN-EN 13373:2010 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Siedzisko 2 Kanapa jednoosobowa, narożna z oparciami (prawa)
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Zdjęcie poglądowe

· Szerokość –690 mm

· Głębokość –690 mm

· Wysokość całkowita –730 mm

· Wysokość siedziska  450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów, element narożny posiadający oparcie na dwóch bokach jak na powyższym rys.

· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF 

· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej 22x2 mm

· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 330 mm

· Siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej o grubości 70 mm RF 50/60

· Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 

· Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 200 mm

· Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki N 30/38

· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy 12 mm o kształcie płozy  

· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy

· Stelaż o wysokości 120 mm

· Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę

· Obrotowe plastikowo – metalowe łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

Kanapa tapicerowana materiałem o parametrach nie gorszych niż:

Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

· Ścieralność: 300 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007  

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

· Odporność na światło: minimum 5

· Gramatura: 650 g/m2

Właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

Wymienione parametry poparte atestami.

Wymaga się aby wraz z ofertą przedstawić próbnik oferowanej tapicerki składający się z przy najmniej 40 kolorów.

Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN -EN 12520:2010, PN-EN 13373:2010 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

W zakresie wszystkich cytowanych norm Zamawiający wymaga spełnienia norm wymienionych w OPZ lub norm równoważnych.

Wszystkie certyfikaty należy dołączyć do oferty.

11. AFL - Zestaw dwóch siedzisk tworzących narożnik (lewy)
Siedzisko 1
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Zdjęcie poglądowe

· Szerokość –690 mm

· Głębokość –690 mm

· Wysokość całkowita –730 mm

· Wysokość siedziska - 450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 

· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF 

· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej min.22x2 mm

· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości ok. 330 mm

· Siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej o grubości 70 mm RF 50/60

· Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 

· Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 200 mm

· Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki N 30/38

· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy 12 mm o kształcie płozy  

· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy

· Stelaż o wysokości 120 mm

· Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę

· Obrotowe plastikowo – metalowe łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

Kanapa tapicerowana materiałem o parametrach nie gorszych niż:

Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

· Ścieralność: 300 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007  

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

· Odporność na światło: minimum 5

· Gramatura: 650 g/m2

· Właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

Wymienione parametry poparte atestami.

Wymaga się aby wraz z ofertą przedstawić próbnik oferowanej tapicerki składający się z przy najmniej 40 kolorów.

Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN -EN 12520:2010, PN-EN 13373:2010 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Siedzisko 2 Kanapa jednoosobowa, narożna z oparciami (lewa)
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Zdjęcie poglądowe

· Szerokość –690 mm

· Głębokość –690 mm

· Wysokość całkowita –730 mm

· Wysokość siedziska  450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów, element narożny posiadający oparcie na dwóch bokach jak na powyższym rys.

· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF 

· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej 22x2 mm

· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 330 mm

· Siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej o grubości 70 mm RF 50/60

· Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 

· Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 200 mm

· Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki N 30/38

· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy 12 mm o kształcie płozy  

· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy

· Stelaż o wysokości 120 mm

· Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę

· Obrotowe plastikowo – metalowe łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

Kanapa tapicerowana materiałem o parametrach nie gorszych niż:

Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

· Ścieralność: 300 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007  

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

· Odporność na światło: minimum 5

· Gramatura: 650 g/m2

Właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

Wymienione parametry poparte atestami.

Wymaga się aby wraz z ofertą przedstawić próbnik oferowanej tapicerki składający się z przy najmniej 40 kolorów.

Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN -EN 12520:2010, PN-EN 13373:2010 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

W zakresie wszystkich cytowanych norm Zamawiający wymaga spełnienia norm wymienionych w OPZ lub norm równoważnych.

Wszystkie certyfikaty należy dołączyć do oferty.

12. AF1 - Zestaw dwóch siedzisk tworzących kanapę

Siedzisko 1 Kanapa jednoosobowa, narożna z oparciami (lewa)
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Zdjęcie poglądowe

· Szerokość –690 mm

· Głębokość –690 mm

· Wysokość całkowita –730 mm

· Wysokość siedziska  450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów, element narożny posiadający oparcie na dwóch bokach jak na powyższym rys.

· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF 

· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej 22x2 mm

· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 330 mm

· Siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej o grubości 70 mm RF 50/60

· Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 

· Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 200 mm

· Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki N 30/38

· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy 12 mm o kształcie płozy  

· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy

· Stelaż o wysokości 120 mm

· Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę

· Obrotowe plastikowo – metalowe łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

Kanapa tapicerowana materiałem o parametrach nie gorszych niż:

Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

· Ścieralność: 300 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007  

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

· Odporność na światło: minimum 5

· Gramatura: 650 g/m2

Właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

Wymienione parametry poparte atestami.

Wymaga się aby wraz z ofertą przedstawić próbnik oferowanej tapicerki składający się z przy najmniej 40 kolorów.

Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN -EN 12520:2010, PN-EN 13373:2010 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Siedzisko 2 Kanapa jednoosobowa, narożna z oparciami (prawa)
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Zdjęcie poglądowe

· Szerokość –690 mm

· Głębokość –690 mm

· Wysokość całkowita –730 mm

· Wysokość siedziska  450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów, element narożny posiadający oparcie na dwóch bokach jak na powyższym rys.

· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF 

· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej 22x2 mm

· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 330 mm

· Siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej o grubości 70 mm RF 50/60

· Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 

· Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 200 mm

· Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki N 30/38

· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy 12 mm o kształcie płozy  

· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy

· Stelaż o wysokości 120 mm

· Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę

· Obrotowe plastikowo – metalowe łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

Kanapa tapicerowana materiałem o parametrach nie gorszych niż:

Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

· Ścieralność: 300 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007  

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

· Odporność na światło: minimum 5

· Gramatura: 650 g/m2

Właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

Wymienione parametry poparte atestami.

Wymaga się aby wraz z ofertą przedstawić próbnik oferowanej tapicerki składający się z przy najmniej 40 kolorów.

Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN -EN 12520:2010, PN-EN 13373:2010 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

W zakresie wszystkich cytowanych norm Zamawiający wymaga spełnienia norm wymienionych w OPZ lub norm równoważnych.

Wszystkie certyfikaty należy dołączyć do oferty.

13. AF2 - Zestaw czterech elementów składających się z dwóch siedzisk z oparciem, narożnika lewego oraz montowanego po prawej stronie stolika

Siedzisko 1 Kanapa jednoosobowa, narożna z oparciami (lewa)
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Zdjęcie poglądowe

· Szerokość –690 mm

· Głębokość –690 mm

· Wysokość całkowita –730 mm

· Wysokość siedziska  450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów, element narożny posiadający oparcie na dwóch bokach jak na powyższym rys.

· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF 

· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej 22x2 mm

· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 330 mm

· Siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej o grubości 70 mm RF 50/60

· Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 

· Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 200 mm

· Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki N 30/38

· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy 12 mm o kształcie płozy  

· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy

· Stelaż o wysokości 120 mm

· Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę

· Obrotowe plastikowo – metalowe łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

Kanapa tapicerowana materiałem o parametrach nie gorszych niż:

Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

· Ścieralność: 300 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007  

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

· Odporność na światło: minimum 5

· Gramatura: 650 g/m2

Właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

Wymienione parametry poparte atestami.

Wymaga się aby wraz z ofertą przedstawić próbnik oferowanej tapicerki składający się z przy najmniej 40 kolorów.

Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN -EN 12520:2010, PN-EN 13373:2010 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

Siedzisko 2 i 3
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Zdjęcie poglądowe

· Szerokość –690 mm

· Głębokość –690 mm

· Wysokość całkowita –730 mm

· Wysokość siedziska - 450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 

· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF 

· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej min.22x2 mm

· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości ok. 330 mm

· Siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej o grubości 70 mm RF 50/60

· Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 

· Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 200 mm

· Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki N 30/38

· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy 12 mm o kształcie płozy  

· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy

· Stelaż o wysokości 120 mm

· Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę

· Obrotowe plastikowo – metalowe łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

Kanapa tapicerowana materiałem o parametrach nie gorszych niż:

Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

· Ścieralność: 300 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007  

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

· Odporność na światło: minimum 5

· Gramatura: 650 g/m2

· Właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

Wymienione parametry poparte atestami.

Wymaga się aby wraz z ofertą przedstawić próbnik oferowanej tapicerki składający się z przy najmniej 40 kolorów.

Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN -EN 12520:2010, PN-EN 13373:2010 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

14. Siedzisko 4 stolik z blatem z piaskowanego szkła bezpiecznego
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· Szerokość –690 mm

· Głębokość –690 mm

· Wysokość siedziska 450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 

· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 

· Siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF 

· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej ok. 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej min.22x2 mm

· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 330 mm

· Siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej o grubości 70 mm ok. RF 50/60

· Tapicerka elementów siedziska zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 

· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy min.12 mm o kształcie płozy  

· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy

· Stelaż o wysokości 120 mm

· Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę

· Obrotowe plastikowo – metalowe łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

· Blat z piaskowanej szyby hartowanej

Kanapa tapicerowany materiałem o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester 

· Ścieralność: 300 000 cykli  

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) (lub równoważna)

· Odporność na światło minimum 5

· Gramatura 650 g/m2

Właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

W zakresie wszystkich cytowanych norm Zamawiający wymaga spełnienia norm wymienionych w OPZ lub norm równoważnych.

Wszystkie certyfikaty należy dołączyć do oferty.

15. AF3 - Zestaw czterech elementów składających się z narożnika prawego, siedziska z oparciem, stolika oraz  narożnika lewego
Siedzisko 1 Kanapa jednoosobowa, narożna z oparciami (lewa)
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Zdjęcie poglądowe

· Szerokość –690 mm

· Głębokość –690 mm

· Wysokość całkowita –730 mm

· Wysokość siedziska  450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów, element narożny posiadający oparcie na dwóch bokach jak na powyższym rys.

· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF 

· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej 22x2 mm

· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 330 mm

· Siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej o grubości 70 mm RF 50/60

· Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 

· Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 200 mm

· Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki N 30/38

· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy 12 mm o kształcie płozy  

· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy

· Stelaż o wysokości 120 mm

· Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę

· Obrotowe plastikowo – metalowe łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

Kanapa tapicerowana materiałem o parametrach nie gorszych niż:

Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

· Ścieralność: 300 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007  

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

· Odporność na światło: minimum 5

· Gramatura: 650 g/m2

Właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

Wymienione parametry poparte atestami.

Wymaga się aby wraz z ofertą przedstawić próbnik oferowanej tapicerki składający się z przy najmniej 40 kolorów.

Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN -EN 12520:2010, PN-EN 13373:2010 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

Siedzisko 2 
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Zdjęcie poglądowe

· Szerokość –690 mm

· Głębokość –690 mm

· Wysokość całkowita –730 mm

· Wysokość siedziska - 450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 

· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF 

· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej min.22x2 mm

· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości ok. 330 mm

· Siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej o grubości 70 mm RF 50/60

· Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 

· Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 200 mm

· Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki N 30/38

· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy 12 mm o kształcie płozy  

· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy

· Stelaż o wysokości 120 mm

· Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę

· Obrotowe plastikowo – metalowe łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

Kanapa tapicerowana materiałem o parametrach nie gorszych niż:

Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

· Ścieralność: 300 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007  

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

· Odporność na światło: minimum 5

· Gramatura: 650 g/m2

· Właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

Wymienione parametry poparte atestami.

Wymaga się aby wraz z ofertą przedstawić próbnik oferowanej tapicerki składający się z przy najmniej 40 kolorów.

Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN -EN 12520:2010, PN-EN 13373:2010 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

16. Siedzisko 3 stolik z blatem z piaskowanego szkła bezpiecznego
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· Szerokość –690 mm

· Głębokość –690 mm

· Wysokość siedziska 450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 

· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 

· Siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF 

· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej ok. 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej min.22x2 mm

· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 330 mm

· Siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej o grubości 70 mm ok. RF 50/60

· Tapicerka elementów siedziska zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 

· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy min.12 mm o kształcie płozy  

· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy

· Stelaż o wysokości 120 mm

· Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę

· Obrotowe plastikowo – metalowe łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

· Blat z piaskowanej szyby hartowanej

Kanapa tapicerowany materiałem o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester 

· Ścieralność: 300 000 cykli  

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) (lub równoważna)

· Odporność na światło minimum 5

· Gramatura 650 g/m2

Właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

Siedzisko 4 Kanapa jednoosobowa, narożna z oparciami (prawa)
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Zdjęcie poglądowe

· Szerokość –690 mm

· Głębokość –690 mm

· Wysokość całkowita –730 mm

· Wysokość siedziska  450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów, element narożny posiadający oparcie na dwóch bokach jak na powyższym rys.

· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF 

· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej 22x2 mm

· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 330 mm

· Siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej o grubości 70 mm RF 50/60

· Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 

· Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 200 mm

· Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki N 30/38

· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy 12 mm o kształcie płozy  

· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy

· Stelaż o wysokości 120 mm

· Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę

· Obrotowe plastikowo – metalowe łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

Kanapa tapicerowana materiałem o parametrach nie gorszych niż:

Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

· Ścieralność: 300 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007  

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

· Odporność na światło: minimum 5

· Gramatura: 650 g/m2

Właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

Wymienione parametry poparte atestami.

Wymaga się aby wraz z ofertą przedstawić próbnik oferowanej tapicerki składający się z przy najmniej 40 kolorów.

Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN -EN 12520:2010, PN-EN 13373:2010 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

W zakresie wszystkich cytowanych norm Zamawiający wymaga spełnienia norm wymienionych w OPZ lub norm równoważnych.

Wszystkie certyfikaty należy dołączyć do oferty.

17. AFS –stolik z blatem z piaskowanego szkła bezpiecznego
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· Szerokość –690 mm

· Głębokość –690 mm

· Wysokość siedziska 450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 

· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 

· Siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF 

· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej ok. 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej min.22x2 mm

· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 330 mm

· Siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej o grubości 70 mm ok. RF 50/60

· Tapicerka elementów siedziska zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 

· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy min.12 mm o kształcie płozy  

· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy

· Stelaż o wysokości 120 mm

· Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę

· Obrotowe plastikowo – metalowe łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

· Blat z piaskowanej szyby hartowanej

Kanapa tapicerowany materiałem o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester 

· Ścieralność: 300 000 cykli  

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) (lub równoważna)
· Odporność na światło minimum 5

· Gramatura 650 g/m2

Właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

18. AF - Kanapa 1 osobowa z oparciem
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· Szerokość – 690 mm

· Głębokość –690 mm

· Wysokość całkowita – 730 mm

· Wysokość siedziska  450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 

· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF 

· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej min 22x2 mm

· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 330 mm

· Siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej o grubości 70 mm RF 50/60

· Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 

· Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 200 mm

· Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki N 30/38

· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy min.12 mm o kształcie płozy  

· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy

· Stelaż o wysokości 120 mm

· Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę

· Obrotowe plastikowo – metalowe łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

Kanapa tapicerowana materiałem o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

· Ścieralność: 300 000 cykli  

· Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) (lub równoważna)
· Odporność na światło minimum 5

· Gramatura 650 g/m2

Właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

Wymienione parametry poparte atestami.

Wymaga się aby wraz z ofertą przedstawić próbnik oferowanej tapicerki składający się z przy najmniej 40 kolorów.

Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007 (lub równoważna), PN-EN 1728:2012 (lub równoważna), PN -EN 12520:2010 (lub równoważna), PN-EN 13373:2010 (lub równoważna) w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 

1. CR1 -  Aneks kuchenny (pom. nr 1.31/3- pokój socjalny)

rys.1
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· Tylko zabudowa dolna

· Blat grubości 38mm z laminatu HPL. Łączenie blatu ze ścianą wykończoną płytkami ceramicznymi należy zabezpieczyć silikonem a w razie potrzeby listwą.

· Fronty płyta laminowana wykończona obrzeżem PVC grubości 2mm.

· Cokół płyta laminowana z uszczelką silikonową.

· Szuflady typu multitech, silent system.

· Szafki dolne uchwyt listwowy aluminiowy przez całą szerokość frontu np. UKW 5 kolor aluminium lub równoważny o nie gorszych parametrach. Uchwyt ma mieć nieostre, wyoblone krawędzie

· Szafki dolne wyposażone w nóżki regulacyjne o wysokości min.120mm

· Armatura sanitarna po stronie Wykonawcy, 

· Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

· Dokładne wymiary do sprawdzenia przed realizacją.

· Montaż mebli, przyłącze wod-kan i wszystkich urządzeń do zabudowy.

Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z 

ociekaczem i syfonem
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       zdjęcie poglądowe

       [image: image57.emf]
· Ociekacz prawy

· Wykonany ze stali nierdzewnej 
· 1-komorowy,

· rodzaj montażu: wpuszczany,

· montaż odwracalny,

· z przelewem bocznym,

· wykończenie: gładki,

· rozmiar: 49x78x17,0,

· syfon w komplecie: 

· zlewozmywak bez wybitego otworu pod baterię,

· minimalna szerokość szafki: 50cm

Bateria zlewozmywakowa stojąca
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zdjęcie poglądowe

· regulator ceramiczny

· montaż jednootworowy

· perlator 

· obrotowa wylewka

· grupa akustyczna II, klasa przepływu A

· wykonana ze stali 

· przyłącze elastyczne 

Bateria umywalkowa z syfonem
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zdjęcie poglądowe

· Wymiary i Szczegóły

· Montaż: Stojąca
· Typ: Jednouchwytowa
· Materiał: Mosiądz
· Perlator: Stały
· Wylewka: Ruchoma
· Zasięg wylewki:15,3 cm
· Ilość otworów:1
· Styl: Nowoczesny
· montaż jednootworowy powłoka chromowana
· głowica ceramiczna 35 mm
· regulowany ogranicznik strumienia przepływu
· obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
· perlator
· giętkie węże przyłączeniowe
· zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4 cala
· system szybkiego montażu
· zakryte mocowanie dźwigni
Umywalka wpuszczana w blat z przelewem i  kołnierzem nablatowym
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Wymiary umywalki
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 Wymiary umywalki
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zdjęcie poglądowe

· umywalka  z kołnierzem ceramicznym na którym jest zamontowana bateria
· wyposażona w syfon
· Umywalka przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej
· Wymagany certyfikat ISO 14001:2004
· Zgodność z Polską Normą 22/N/12 PN-EN 14688:2009  (lub równoważną) Urządzenia sanitarne umywalki Wymagania funkcjonalne
2. CR2- zabudowa  meblowa (pom. nr 1.32 – pokój matki z dzieckiem)

rys.2
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· Tylko zabudowa dolna

· Blat grubości 38mm z laminatu HPL. Łączenie blatu ze ścianą wykończoną płytkami ceramicznymi należy zabezpieczyć silikonem a w razie potrzeby listwą.

· Fronty płyta laminowana wykończona obrzeżem PVC grubości 2mm.

· Cokół płyta laminowana z uszczelką silikonową.

· Armatura sanitarna po stronie Wykonawcy. 

· Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

· Dokładne wymiary do sprawdzenia przed realizacją.

· Montaż mebli, przyłącze wod-kan i wszystkich urządzeń do zabudowy.

· Lustro wklejane o wymiarach 1200 x 1000mm, wykończone listwą stalową o prostym profilu, łączenia narożnikowe pod kątem 450.

Bateria umywalkowa z syfonem
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zdjęcie poglądowe

· Wymiary i Szczegóły

· Montaż: Stojąca
· Typ: Jednouchwytowa
· Materiał: Mosiądz
· Perlator: Stały
· Wylewka: Ruchoma
· Zasięg wylewki:15,3 cm
· Ilość otworów:1
· Styl: Nowoczesny
· montaż jednootworowy powłoka chromowana
· głowica ceramiczna 35 mm
· regulowany ogranicznik strumienia przepływu
· obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
· perlator
· giętkie węże przyłączeniowe
· zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4 cala
· system szybkiego montażu
· zakryte mocowanie dźwigni
Umywalka wpuszczana w blat z przelewem i  kołnierzem nablatowym
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Wymiary umywalki
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 Wymiary umywalki
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zdjęcie poglądowe

· umywalka  z kołnierzem ceramicznym na którym jest zamontowana bateria
· wyposażona w syfon
· Umywalka przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej
· Wymagany certyfikat ISO 14001:2004
· Zgodność z Polską Normą 22/N/12 PN-EN 14688:2009 (lub równoważną) Urządzenia sanitarne umywalki Wymagania funkcjonalne
3. *L1 Lada- punkt informacyjny
Rys. 3
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zdjęcie poglądowe

Rys. 3
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· Lada wykonana z płyty meblowej wykończonej na zewnątrz laminatem HPL.

· Lada wyposażona w okablowanie poziome, przepusty kablowe w blacie, podwieszany metalowy uchwyt na komputer PC z regulacją.

· Nadstawki wykonane w całości z laminatu HPL, podświetlane LED od spodu

· Lada wyposażona w napis „INFORMACJA”, wykonany z MDF i lakierowany, czcionka (nazwa czcionki, wielkość, oraz lokalizacja napisu- do uzgodnienia z Zamawiającym)

· Kolory laminatów i pozostałych elementów do uzgodnienia z Zamawiającym.

· Lada z mocno cofniętym cokołem o wysokości 8cm, wykonanym z laminatu

· Drzwi na zawiasach wahadłowych, z zamkiem drzwiowym, drzwi wysokością zrównane z górą lady.

· Montaż mebli i akcesoriów.

· Szczegółowy projekt wykonawczy stolarski do uzgodnienia z Zamawiającym

4. ST-1 – stolik rejestracyjny dla pacjenta wraz z ekranem dzielącym (nr pom. 1.33/2- Rejestracja, 1.36/2- Rejestracja)
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· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

· Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości ok.18mm pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. 

· Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej, charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 (lub równoważna) i PN-EN311:2014 (lub równoważna), odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego , akredytowaną jednostkę badawczą.

· Wszystkie blaty wykończone są pogrubiaczem z płyty wiórowej  o gr. ok.25 mm w kolorze  np. antracyt i oklejone PCV 2mm w tym kolorze. 

· Pogrubiacz przykręcany jest bezpośrednio do blatu biurka wzdłuż długich krawędzi biurka, wzdłuż krótkich krawędzi biurka pogrubiacz znajduje się pomiędzy blatem a ramką biurka , stanowiąc tym samym wypełnienie stelaża. Śruby mocujące pogrubiacz zagłębione tak aby nie kaleczyły użytkownika.

STELAŻ

· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

· Konstrukcja : dwie spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg prostokątnych o przekroju 20mm / 80mm połączonych krótką poprzeczną belką o przekroju 40x40.

· Łączenie belki z nogami za pomocą śrub maszynowych lub spawane. Nie dopuszcza się śrub i spawów widocznych od zewnątrz. Ramki skręcane ze stalowymi podłużnicami za pomocą śrub maszynowych umieszczonych od środka stelaża. 

· Nie dopuszcza się śrub widocznych od strony zewnętrznej biurka. 

· Nie dopuszcza się spawania ramek biurka do podłużnic. Stelaż ma mieć możliwość wielokrotnego demontażu. Całość stelaża lakierowana dwukrotnie: lakier proszkowy w np. kolorze metalik oraz druga warstwa - lakier bezbarwny nadający połysk 

· Stelaż posiada 2 podłużnice o przekroju 40 x 40, mocowane do blatu za pomocą śrub maszynowych i muf metalowych osadzonych w blacie.

· Nogi  posiadają poziomowanie w zakresie 20 mm za pomocą ozdobnego talerzyka z nierdzewnej stali wpuszczonego w obrys nogi.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

1. Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym (do wszystkich blatów, biurek, stołów i stolików)

2. Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe

PANEL DZIELĄCY

· Wykonany z płyty mdf o grubości ok. 3cm(dostosowany do szerokości konstrukcji witryny szklanej), o wymiarach w 900mm x h1600mm, wykończony laminatem- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

· Panel u podstawy wykończony cokołem ze stali nierdzewnej

· Panel w sposób stabilny i bezpieczny przymocowany do witryny lub do stolików

· Panel z możliwością demontażu bez niszczenia witryny lub stolików

Dwa blaty dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

5. KO - Kosz na śmieci – do pomieszczeń użyteczności publicznej
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zdjęcie poglądowe

Kosz pojedynczy

· Wymiary około: h= 101cm, d=30cm, w=30cm

· Konstrukcja stal czarna lub stal nierdzewna, pojemnik stal ocynkowana

· Pojemność 52l

· Waga około: 76kg

· Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

· Montaż na kołki rozporowe

Kosz do segregacji

· Wymiary: ok. h= 100cm, d=88cm, w=30cm

· Konstrukcja stal czarna lub stal nierdzewna, pojemnik stal ocynkowana

· Pojemność 52l

· Waga ok 130kg

· Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

· Montaż na kołki rozporowe
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Zdjęcie poglądowe
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