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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zabudowa Patio w Budynku H Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego im. Jana Mikulicza — Radeckiego we Wroctawiu przy ul. Borowskiej 213 .
Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres wykonywania rob6t od wymiany posadzki ,
zadaszenia obiektu po roboty wykonczeniowe. Realizacja inwestycji wymaga réwniez

wczesniejszej rozbiorki starych nawierzchni , $cian , fasad i urzgdzen instalacyjnych.

2. Lokalizacja:
Budynek szpitala usytuowany jest na dziatkach nr 1/1, 2, 3, 3/1, 3/4, 5/2, 6/1, 7/1, 11/1, 76/1

potozonych przy ul. Borowskiej 213 we Wroctawiu. Budynek ten nie jest objety ochrong
konserwatorskg, a teren nie znajduje sie w strefie szkdéd gorniczych. Teren szpitala jest
zabudowany, zagospodarowany i uzbrojony.

Na terenie usytuowane sg : zespoty miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych, drogi
wewnetrzne, place i chodniki o nawierzchniach utwardzonych, urzgdzona zieleh — drzewa,
krzewy i trawniki oraz obiekty infrastruktury technicznej. Teren posiada oswietlenie i elementy
matej architektury. Obstuga komunikacyjna z ul. Borowskiej.

Niniejszy projekt budowlany przebudowy Patio odpowiada wymaganiom okreslonym w SIWZ, a
takze spetniajg szczegotowe wymagania wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw techniczno-

budowlanych.
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3. Podstawa opracowania :

- Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia — zatgcznik nr 1 do umowy nr USK/DZP/PN- -
155/2014 z dnia 15.12.2014 r.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Inwentaryzacja budynku do celdéw projektowych

- Ekspertyza stanu technicznego wykonana przez mgr inz. Lukasza Zimnego z 17.09.2013 r.

- Materiaty archiwalne - rysunki udostepnione przez Zamawiajgcego

- Wytyczne Zamawiajgcego - uzytkownika obiektu

- Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane

- wytyczne dot. ustalen pozarowych uzyskane od Inwestora

- decyzja pozwolenia na uzytkowanie budynku H Szpitala nr 674/11/2007 z dnia 08.05.2007

4. Ogodlna charakterystyka istniejgcych elementéw budynku
i wyposazenia instalacyjnego :

Budynek ,H” sktada sie z dwdch oddylatowanych od siebie czesci.

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig wielokondygnacyjne zelbetowe ramy.

Czesc trzykondygnacyjna przylegajgca do budynku ,L” posiada trzynawowe ramy zelbetowe w
osiach cyfrowych. Rozpietos¢ rygli 7,20. Rozstaw ram 2x7.20+3.60m.

Drugi segment jest gtownie czterokondygnacyjny, tylko w pasmie przylegajgcym do budynku
.FB” jest szesciokondygnacyjny. Ramy usytuowane sg w osiach literowych. Ramy w osiach G’-
K’ sg czterokondygnacyjne, czteronawowe o rozpietosci rygli 7,20m z obustronnymi
wspornikami.

Rama w osi E1 jest pieciokondygnacyjna trzynawowa o rozpietosci 7,20m z jednostronnym
wspornikiem. Strop szdstej kondygnaciji oparty jest na ramach stalowych, ktérych stupy oparte
sg przegubowo na stupach ram zelbetowych. Tarcze stropéw oraz monolityczne klatki
schodowe stanowig poziome usztywnienie budynku. Stupy ram sg sztywno zamocowane w
fundamentach. Budynek posadowiony jest na tawach i stopach fundamentowych, a poziom
posadowienia wynosi od -5,40 do-4,60 od poziomu +0.00=126,15m n.p.m.

Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzne :

- centralnego ogrzewania — grzejniki blaszane,— do zachowania

- wodociggowa (i hydrantowg) - zasilanie z miejskiej sieci wodociggowej — do czesciowej
przebudowy

- kanalizacji sanitarnej — zrzut Sciekéw do sieci kanalizacji miejskiej- do czesciowej przebudowy
- elektroenergetyczng n.n. — o$wietlenie i gniazda wtykowe — do czesciowej przebudowy

- teleinformatyczng — dostepng w wybranych pomieszczeniach — do przebudowy

- sygnalizacji alarmu pozarowego — do czesciowej przebudowy

- monitoringu - do czesciowej przebudowy
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Na podstawie Ekspertyzy zakwalifikowano stan techniczny obiektu (rejon patio) jako DOBRY

(stopien zuzycia 0+30%).

Budynek znajduje sie obecnie w uzytkowaniu.

Patio jest zlokalizowane na parterze budynku, a jego wymiary uwzgledniajgc wynoszg 11,98m x
6,67m. W krotszych $cianach znajdujg sie duze przeszklenia na catg szerokos$é patia. Sciany
murowane z 4 oknami 1,75m x1,70m stuzace jako dos$wietlenie przylegtych pomieszczen.
Pomiedzy oknami 1 pietra umieszczono dwa klimatyzatory z jednej strony i jeden klimatyzator z
drugiej, aby unikng¢ kolizji z zadaszeniem patio konieczne jest przeniesienie tych urzgdzen.

W kazdym z naroznikéw znajdujg sie rury spustowe obudowane blachg stalowg maskujaca.

W stropie patio znajdujg sie dwa wpusty odbierajgce wode z powierzchni otwartej patio. W patio
zlokalizowano réwniez cztery niezwigzane z konstrukcjg lampy.

Ze wzgledu na to iz strop zelbetowy patio spetnia SGN i SGU na granicy wyznaczonych przez
Polskie Normy nalezy konstrukcje zadaszenia wykonac jako mocowang do konstrukcji

obwodowych belek i stupéw zelbetowych.

5. Opis prac budowlanych zabudowy patio

5.1. Prace rozbiorkowe
- rozbidrka istniejacych warstw posadzki na stropie

posypka kamienno-zwirowa mato wilgotne, luzne grub. 5 cm [17,0kN/m3-0,05m]
geowtdknina - 300g/m2
styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3-0,10m]
folia trocalSGmA gr. 2mm
geowtdknina 300g/m2
wylewka cementowa min 2% od 2cm do 36 (Srednio 19cm) [21,0kN/m3-0,19m]
- demontaz jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw 3 szt. z przeniesieniem na dach budynku

zasadniczego
- demontaz 4 lamp
- rozbidrka ocieplenia $cian na wysokos$¢ zabudowy
- demontaz 3 okien
- demontaz witryny od strony korytarza
5.2. Posadzka na istniejacym stropie nad piwnica.
Na istniejgcym oczyszczonym stropie wykona¢ nast. warstwy posadzkowe:
posadzka betonowe zbrojenie rozproszone , utwardzona powierzchniowo gr. 7 cm
folia
styropian EPS 100-040 27 cm
folia
Poziom poréwnawczy 10,00 = jak budynek H — po dokonaniu rozbidrek stropu sprawdzic¢
zasadno$¢ przyjetego rozwigzanie. Ewentualne korekty wprowadzi¢ w warstwie styropianu

5.3. Zamurowania i $cianka dziatlowa od strony korytarza
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Zamurowania z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie systemowej.

5.4. Sciana - fasada oddzielenia poczekalni od rejestracji

Fasada systemowa w technologii AL. , szklenie szktem bezpiecznym , dolny panel
nieprzezierny.

5.5. Zadaszenie.

Konstrukcja zadaszenia stalowa na belkach HEB 300 i HEA 240 (zabezpieczone przez
malowanie do R30) opartych na istniejgcej konstrukcji zelbetowej budynku H.

W zadaszeniu dwa doswietla RE 30: nad rejestracjg i poczekalnig. Pomiedzy Swietlikami i przy
Scianach zaprojektowano ptyte zelbetowg gr 12 cm wraz ze Sciankg pod $wietlik, a ocieplenie z
ptyt PIR gr min. 15 cm . Cato$¢ obudowana ptytg G-K o odpornoéci ogniowej R 30 na ruszcie
stalowym.

Konstrukcja doswietli systemowe z profili stalowych , szklenie szklem komorowym ze
spetnieniem nast. parametrow :

-Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem (wg EN13116:2004)

obcigzenie dopuszczalne 2 kN/m?, obcigzenie podwyzszone 3 kN/m?

- Odpornos¢ na uderzenie (wg EN14019:2005)

Wewnetrzne Klasa | 5 (wysokos¢ spadania 950mm)

Zewnetrzne Klasa E 5 (wysokos¢ spadania 950mm)

- Przepuszczalnos¢ powietrza (wg EN12152:2004)

Klasa AE (cisnienie prébne > 600Pa)

- Wodoszczelnos¢ (wg EN12154:2004)

Klasa RE1200 (cisnienie probne > 600Pa)

- |zolacyjno$¢ akustyczna (wg EN ISO 140-3 (1993) i ISO/DIS 717-1 (1993)

Rw(C;Cy) = 44(-1;-4) dB (dla elementu wypetniajgcego min. Ry = 45 dB)

Rw(C;Cy)=47(-1;-7) dB (dla szyby ppoz. 6ESG/8/40Pyrostop)

- Przewodnictwo cieplne na podstawie obliczen (prEN ISO 10077-2) wynosi:

wspotczynnik U,= 1,35 (dla profili szerokosci 50mm )

2
m
- Odpornos¢ ogniowa (wg PN-B-02851-1:1997) — dotyczy VISS Fire TVS Fasada
w zakresie szczelnosci ogniowej E60
w zakresie szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej El60

w zakresie ograniczenia promieniowania cieplnego EI15/EW60

-Rozprzestrzenianie sie ognia (wg PN-90/B-02867):nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO)
Konstrukcja nosna swietlikow:

Konstrukcja nosna znajduje sie po stronie wewnetrznej budynku i nie jest narazona na czynniki
atmosferyczne. Zbudowana jest ze stalowych profili o szeroko$ci 50mm - 60mm. Nosnos¢é
(sztywnos¢) profili dobierana jest zgodnie z projektem — odpowiednia gtebokos$¢ profili w

zakresie od 18mm do 150mm. Wszystkie potgczenia profili stupdw i rygli moga by¢ spawane
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tworzac stabilny element monolityczny lub (ze wzgledu na ograniczenia technologiczne lub

transportowe) mozna stosowac potgczenia skrecane czy nitowane.

Budowa wewnetrzna swietlikow:

Podwojny system uszczelek ze zmodyfikowanego EPDM tworzy jednolitg szczelng przegrode w
ptaszczyznie szyby wewnetrznej i pozwala na wentylacje wewnetrznych przestrzeni systemu.
Przy czym wewnetrzna uszczelka jest jednoczesciowa (szerokosci 50mm lub 60mm), klejona
na stykach rygla ze stupem w formie potgczenia ksztattowego, tak aby zapewni¢ petng
szczelnoé¢ od strony pomieszczenia. Odprowadzanie kondensatu i wentylacja obszaréw
przyszybowych rozwigzane systemowo. Brak liniowych mostkow termicznych dzieki
punktowemu mocowaniu profili zewnetrznych (tgczniki izolowane ze stali nierdzewnej co
300mm).

Profile zewnetrzne:

Profile znajdujgce sie na zewnatrz wykonane s3 z aluminium lub metali kolorowych. Zewnetrzne
profile dociskowe, mocujgce wypetnienia, wykonane sg z aluminium lub - stali nierdzewnej.
Profile ostonowe, dostepne w wielu wzorach, sg aluminiowe, ze stopéw cynku lub wykonane ze
stali nierdzewnej.

Wypetnienia:

Wypetnienie przegrody szyby zespolone i panele zgodne co do budowy oraz wielkosci z
Klasyfikacjg Ogniowg ITB NP-1002.1/A/07/ZL).

5.6. Wykonczenie wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. IV, gipsowane.

Posadzki w czesci rejestraciji i poczekalni betonowe o ukfadzie warstw jak na rys. 3 przekréj B
Sufity podwieszane z ptyt g-k na stelazu stalowym. Parapety wewn. z ptyty mdf laminowane;j.
Drzwi wewnetrzne drewniane — kolor RAL 9007, oscieznica drewniana, regulowana.

5.7. Obrébki blacharskie.

Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej lakierowanej gr. 1,0 mm.

5.8. Zabudowa patio zostanie wyposazona w nastepujace instalacje :

- kanalizacji deszczowej

- ogrzewania i chtodzenia z instalacji splitowe;j.

- elektroenergetyczng oswietleniowg wewnetrzng i gniazd wtykowych

- teleinformatyczng, sygnalizacji alarmu pozarowego, monitoringu, antywtamaniowa,

domofonowa.

6. Warunki ochrony pozarowej
6.1. Podstawowe parametry budynku :

Powierzchnia zabudowy zadaszenia 88,84 m?

Powierzchnia zabudowy catego budynku przed rozbudowg 1867,00 m?
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Powierzchnia zabudowy catego budynku po rozbudowie 1915,84 m?
Powierzchnia zadaszenia 82,04 m?
Powierzchnia uzytkowa catego budynku przed rozbudowg 4297,00 m?
Powierzchnia uzytkowa catego budynku po rozbudowie 4379,04 m?
Kubatura zadaszonego patio 329,00 m?

Liczba kondygnaciji - 4-6 (w tym podziemnych 1),

Grupa wysokosci - sredniowysoki

6.2. Odlegto$¢ od obiektéw sgsiednich (lokalizacja):

Budynek jest jednym z kilku budynkéw tworzgcych zespét zabudowy szpitala. Od strony
wschodniej wejscie gtéwne do budynku z parkingiem, od strony zachodniej oddzielony ognhiowo
Sciang REI120 budynek FB, a od strony potnocnej budynek L . Kazdy z trzech budynkéw H, L i
FB stanowi oddzielng strefe pozarowg. Budowa budynku H zostata zrealizowana na podstawie
projektu zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr 390/I11/02 z dnia 08.11.2002 r. oraz
zakonczona decyzjg Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.Wroctawia nr 674-
11/2007 z 08.05.2007 r. udzielajgcg pozwolenia na uzytkowanie.

6.3.  Opis funkcji budynku.

W pomieszczeniach kondygnaciji podziemnej zlokalizowane bedg pomieszczenia techniczne,
pomocnicze i gospodarcze. Na kondygnaciji parteru zlokalizowana cze$¢ obstugi pacjenta-
rejestracje i pomieszczenia uzupetniajgce zwigzane funkcjonalnie z funkcjg podstawowg . Na 1i
2 pietrze dyrekcja szpitala — funkcja biurowa. W budynku nie bedg sktadowane substancije
pozarowo niebezpieczne.

6.4. Kategoria zagrozenia ludzi zgodnie z materiatami uzyskanymi od Inwestora - kondygnacje
nadziemne — ZL .

6.5. Ocena zagrozenia wybuchem — nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

6.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek H ( w tym zabudowa patio) w czesci nadziemnej stanowi jedna strefe ZLIII -
zgodnie z materiatami uzyskanymi od Inwestora. Zwiekszenie powierzchni zwigzane z
zabudowg patio nie powoduje przekroczenia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej, ktéra
wynosi 5000 m? (po rozbudowie pow. 4379,04 m?)

6.7. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych.

Zgodnie z materiatami uzyskanymi od Inwestora — klasa ,C”

6.8. Projektowana rozbudowa nie powoduje zmian istotnych z punktu widzenia ochrony
przeciwpozarowej danej czesci budynku (strefy pozarowej) jako catosci:

- projektowana rozbudowa tak jak pozostata czes¢ budynku stanowi pom. zaliczone do ZLIII,

- powierzchnia projektowanej rozbudowy to 2 % catej strefy pozarowej budynku,

- powierzchnia strefy pozarowej po rozbudowie zwiekszy sie do 4379 m? , przy dopuszczalnej

wielkosci strefy 5000 m?,
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- parametry i uktad drog ewakuacyjnych pozostang bez zmian,

- dla istniejgcego patio jak i projektowanej zabudowy (poczekalnia i rejestracja) ewakuacja
prowadzi na tg samg droge ewakuacyjng .

- nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wyposazenia budynku stuzgcemu ochronie p.poz,

- projektowana zabudowa patio nie zmienia i nie wptywa na funkcje catego budynku (strefy),
dlatego projekt zostat opracowany w zakresie obejmujgcym projektowang zabudowe patio;
odstgpiono wiec od analizy catej strefy pozarowej na podstawie nizej wymienionych

uwarunkowan lokalnych:

inz. Jacek Sofgata
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