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OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA BUDYNEKH i L

(rewizja 1)

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa parteru w Budynku H i L Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego im. Jana Mikulicza — Radeckiego we Wroctawiu przy ul. Borowskiej 213 na potrzeby
izby przyjeé. Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonywania rob6t od wymiany
posadzki , wymiany sufitbw podwieszanych po roboty wykonczeniowe i aranzacje wnetrz.
Realizacja inwestycji wymaga réwniez wczesniejszej rozbiorki istniejgcych posadzek , scian

fasad i urzadzen instalacyjnych.

2. Lokalizacja:
Budynek szpitala usytuowany jest na dziatkach nr 1/1, 2, 3, 3/1, 3/4, 5/2, 6/1, 7/1, 11/1, 76/1
potozonych przy ul. Borowskiej 213 we Wroctawiu. Budynek ten nie jest objety ochrong

konserwatorska, a teren nie znajduje sie w strefie szkéd goérniczych. Teren szpitala jest
zabudowany, zagospodarowany i uzbrojony.

Na terenie usytuowane s3g : zespoty miejsc postojowych dla samochodoéw osobowych, drogi
wewnetrzne, place i chodniki o nawierzchniach utwardzonych, urzadzona zielen — drzewa,
krzewy i trawniki oraz obiekty infrastruktury technicznej. Teren posiada oswietlenie i elementy
matej architektury. Obstuga komunikacyjna z ul. Borowskiej.

Niniejszy projekt wykonawczy przebudowy parteru budynku H i czesci budynku L odpowiada
wymaganiom okreslonym w SIWZ, a takze spetniajg szczegétowe wymagania wynikajace z
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych.

3. Podstawa opracowania :

- Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia — zatgcznik nr 1 do umowy nr USK/DZP/PN- -
155/2014 z dnia 15.12.2014 r.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Inwentaryzacja budynku do celéw projektowych

- Ekspertyza stanu technicznego wykonana przez mgr inz. tukasza Zimnego z 17.09.2013 r.

- Materiaty archiwalne - rysunki udostepnione przez Zamawiajgcego

- Wytyczne Zamawiajgcego - uzytkownika obiektu

- Koncepcja projektowa wykonana przez AC Studio i akceptowana przez Inwestora.
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- Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane

- wytyczne dot. ustalen pozarowych uzyskane od Inwestora
- decyzja pozwolenia na uzytkowanie budynku H Szpitala nr 674/11/2007 z dnia 08.05.2007
- decyzja pozwolenia na budowe w zakresie zabudowy patio z dnia 14.05.2015 nr 2286/2015

4. Ogdlna charakterystyka istniejacych elementéw budynku
i wyposazenia instalacyjnego :

Budynek ,H” sktada sie z dwoch oddylatowanych od siebie czesci. Uktad konstrukcyjny budynku
stanowig wielokondygnacyjne zelbetowe ramy.

Cze$¢ trzykondygnacyjna przylegajaca do budynku ,L” posiada trzynawowe ramy zelbetowe w
osiach cyfrowych. Rozpieto$¢ rygli 7,20. Rozstaw ram 2x7.20+3.60m.

Drugi segment jest gtéwnie czterokondygnacyjny, tylko w pasmie przylegajacym do budynku
,FB’ jest szeSciokondygnacyjny. Ramy usytuowane sg w osiach literowych. Ramy w osiach G’-
K’ sg czterokondygnacyjne, czteronawowe o rozpietosci rygli 7,20m z obustronnymi
wspornikami.

Rama w osi E1 jest pieciokondygnacyjna trzynawowa o rozpietosci 7,20m z jednostronnym
wspornikiem. Strop szostej kondygnacji oparty jest na ramach stalowych, ktérych stupy oparte
sg przegubowo na stupach ram zelbetowych. Tarcze stropéw oraz monolityczne klatki
schodowe stanowig poziome usztywnienie budynku. Stupy ram sg sztywno zamocowane w
fundamentach. Budynek posadowiony jest na tawach i stopach fundamentowych, a poziom
posadowienia wynosi od -5,40 do-4,60 od poziomu +0.00=126,15m n.p.m.

Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzne :

- centralnego ogrzewania — grzejniki blaszane,— do zachowania

- wodociggows (i hydrantowa) - zasilanie z miejskiej sieci wodociggowej — do czesciowej
przebudowy

- kanalizacji sanitarnej — zrzut $ciekdw do sieci kanalizacji miejskiej- do cze$ciowej przebudowy
- elektroenergetyczng n.n. — o$wietlenie i gniazda wtykowe — do czesciowej przebudowy

- teleinformatyczng — dostepna w wybranych pomieszczeniach — do przebudowy

- sygnalizacji alarmu pozarowego — do czesciowej przebudowy

- monitoringu - do czesciowej przebudowy

Budynek ,L” . Uktad konstrukcyjny budynku stanowig wielokondygnacyjne zelbetowe ramy..
Budynek 3 kondygnacyjny w tym piwnica. Aktualne wykorzystanie budynku parter plus 1 pietro
jako blok przychodni przyklinicznych , gabinety lekarskie i zabiegowe , pomieszczenia ustugowe
i punkt krwiodawstwa. Przeznaczenie budynku w zakresie objetym niniejszym projektem co do

funkcji , uktadu komunikacyjnego bez zmian.\

5. Opis prac budowlanych

5.1. Prace rozbiorkowe
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- demontaz urzadzen i wyposazenia ruchomego oraz demontaz wyposazenia weztow

sanitarnych

- rozbiérka istniejgcych warstw posadzki na stropie nad piwnicg do poziomu gory ptyty.
- rozkucie podokiennikdw

- rozbiérka sufitéw podwieszanych

- rozbidrka $cian z G-K i murowanych z cegty wg. oznaczen na rysunku 1

- usuniecie odparzonych i uszkodzonych tynkéw sufitu i Scian

- rozbidrka oktadzin ceramicznych w istniejgcych weztach sanitarnych

- prace rozbiorkowe w patio — wg projektu patio

5.2. Posadzka na istniejacym stropie nad piwnica.

Warstwa no$na posadzek :

posadzka betonowa z betonu C20/25 , zbrojenie rozproszone (wtdkna stalowe w ilosci 25
kg/m®), w technologii takiej jak np. BAUTECH . Grubo$¢ 6-7 cm.

Pozostate warstwy :

- folia PE 0,2 mm

- styropian EPS 100-040 1 — 4 cm miejscowo w patio do 27 cm .

- foliahydroizolazyjna gr. 1 mm.

- istniejacy strop

Poziom poréwnawczy +0,00— po dokonaniu rozbiérek stropu sprawdzi¢ zasadnos$¢ przyjetego
rozwigzanie , a ewentualne korekty wprowadzi¢ w warstwie styropianu.

- warstwa wierzchnia poza pom. 1.31/3 , 1.01.2-3-4-5

e posadzka niejednorodna kolorystycznie (melanz), polerowana
e w kolorze tytanowo - szarym
e antyposlizgowos¢ R9
e w posadzce zakomponowane uktad linii kierunkowych (bez napiséw) - wg. szkicu
e legenda do linii powinna by¢ zlokalizowana na $cianie naprzeciwko wejscia gtéwnego
Na ww. Scianie, pomalowanej na biato lub ciemno szaro, powinny znalez¢ sie ponizsze
napisy, w kolorach odpowiadajgcych kolorom linii kierunkowych .
26ty - administracja
pomarancz - przyjecia planowe
zielona- przychodnia specjalistyczna
niebieska - kliniki
Zastosowano posadzki (warstwy wierzchnie) typu terazzo:
barwione przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu oraz
obiektow szpitalnych; posadzka z potgczenia zywicy epoksydowej {7 mm (5-6 mm po
wykonczeniu) lub 10 mm (8-9 mm po wykonczeniu}, ze statymi ozdobnymi kruszywami

pochodzenia naturalnego mineralnego, ztozona w 100% z substanc;ji statych (bez lotnych
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zwigzkoéw organicznych), dwusktadnikowy systemem z zywicy epoksydowej. Dylatacje

konstrukcyjne wykonane z wtopionych listew stalowych. Wszedzie gdzie wystepuje posadzka
zastosowac wyoblone systemowe cokoty wykanczajace, co najmniej 10 cm wysokosci.
Posadzka ma by¢ systemowo zaimpregnowana, odporna na plamy z krwi, kawy, sél. Charakter
posadzki (niejednolity kolor) ma ograniczaé widoczno$¢ brudu. Kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

- warstwa wierzchnia w pom. 1.31/3 , 1.01.2-3-4-5

linoleum na posadzce betonowej z betonu C20/25 , zbrojenie rozproszone (wtdkna stalowe w
ilosci 25 kg/m®), w technologii takiej jak np. BAUTECH . Grubo$¢ 7 cm — poziom gory piyty
betonowej obnizy¢ z uwzglednieniem warstwy wierzchniej. Cokoty PCV.

Poziom poréwnawczy +0,00— po dokonaniu rozbiérek stropu sprawdzi¢ zasadno$¢ przyjetego
rozwigzanie , a ewentualne korekty wprowadzi¢ w warstwie styropianu.

5.3. Zamurowania i Scianki dziatowe

Zamurowania z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie systemowej. Scianki
dziatowe z ptyt GK na stelazu stalowym , w miejscach oznaczonych GKF podwdjne.

5.4. Sufity podwieszane

Przyjeto nastepujace systemy sufitdw podwieszanych :

W budynku L i patio — sufity bez zmian

W budynku H
- sufity z ptyt GK , w miejscach lokalizacji urzadzen i elementoéw regulujgcych instalacje nalezy

zamontowaé drzwiczki rewizyjne.

- sufity modutowe 60x240 , z wypetnieniem ptytg akustyczng gr. 20 takie jak np. Ecophon Focus
Dg .

Kolor sufitow RAL 9003, rozmieszczenie wg rysunku 5R.

Opis w punktach 5.5. do 6.8 jak w projekcie podstawowym.

inz. Jacek Sotgata
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