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1. Opis techniczny
2.1. Wstep — przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest rewizjaojg@ktu wykonawczego instalacii
elektrycznych w przebudowywanym budynku Uniwerskiego Szpitala Klinicznego im. Jana
Mikulicza — Radeckiego we Wroctawiu, ul. Borowske32

W zakres rewizji wchodzi zmiana opraémoetleniowych zwgzana ze zmiantypu sufitow
podwieszanych w holu gtbwnym budynku H.

2.2. Podstawa opracowania:
» zlecenie Inwestora,
* PT architektoniczno — konstrukcyjny,
* obowigzujace przepisy i normy.

2.3. Zakres opracowania

 instalacja éwietlenia: podstawowego, rezerwowanego i nochego

2.4. Instalacja éwietleniowa
Zgodnie z obowgzujaca normp PN-EN 12464-1 w projekcie przyp nasgpujace poziomy

natzen oswietlenia:
» hol wejciowy (korytarz wielofunkcyjny) 200Ix, rownomiergomin. 0,4
* rejestracja, poczekalnia 200Ix, rownomieshmin. 0,4
» os$wietlenie nocne dla komunikacji j.w. 50Ix, rownomies¢ min. 0,4

Jako podstawowezrddio swiatta w projekcie przyto oprawy LED 26W wielkéci
600x600 przeznaczone do modutowych sufitbw podvaiegzh. Zastosowane oprawy
charakteryzuyj si¢ wysolg skutecznécig swietlng oraz daym ograniczeniem éhienia, co jest
waznym czynnikiem w placowkach medycznych.

Sterowanie éwietleniem odbywa sie bedzie wyhcznikami lokalnymi zlokalizowanymi
w poblizu wefgcia do danego pomieszczeniakz holu. W kadym pomieszczeniu
przewidziano potréjne zasilanie do opravwietleniowych. Jedna ezé oswietlenia zasilana
bedzie z sekcji éwietlenia podstawowego TON..., druga z sekgjietlenia rezerwowanego
TOR...., a ostatnia trzecia z sekcjwoetlenia rezerwowanego nocnego TOA... Dla sterowania
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oswietleniem podstawowym i rezerwowanym stoséwasprzt bialy, a dla sterowania
oswietleniem nocnym stosowasprzt ciemny (np. antracyt).

Wymagany poziom netenia déwietlenia na poziomie 200Ix i réwnomiertd 0,4
zapewni zajczenie wszystkich grup swietleniowych — podstawowego, rezerwowanego i
nocnego.
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