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Serwerownia - rob bud

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30733

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
Serwerownia rob. bud.
1 BUDYNEK "J1"
1|Kalkulacja in-|Demontaz wszelkiego wyposazenia (w tym urzadzenia RTG) i wywoz lub prze- |jednos
d.1|dywidualna |niesienie w miejsce wskazane przez inwestora - wg wizji na terenie szpitala
1 jednos 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 401-03- |Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt
d.1|54-09-00
90x200
1 szt 1.000
80x200
4 szt 4.000
RAZEM 5.000
3|KNR 401-03- |Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|54-08-00
1.80*1.70*2 m?2 6.120
RAZEM 6.120
4|KNR 401-03- |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - parapety wewnetrzne |metr
d.1|54-12-00 i zewnetrzne
1.80*2*2 metr 7.200
RAZEM 7.200
5|/N007-07-02- |Rozbiérka sufitdbw podwieszanych z oprawami i innymi elementami znajdujacy- |m?2
d.1/02-00 x mi sie w jego ptaszczyznie
wsp.0,3
32.22 m?2 32.220
RAZEM 32.220
6|/KNR 401-03- |[Rozebranie $cianek dziatowych gr.ok 12 cm m?2
d.1|48-03-00
3.28%(3.25+3.51+1.75*2) m2 33.653
korekta ob- |-0.003 m2 -0.003
miaru
RAZEM 33.650
7|KNR 401-08- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1{18-05-00
32.22 m?2 32.220
RAZEM 32.220
8/KNR 401-01- | Zatadowanie i wyw6z materiatéw z rozbiérki samochodami wywrotkami na od- |m3
d.1/08-11-00 legto$¢ do 1 km
(0.90*2.0*0.10*1+0.80*2.0*0.10*4+6.12*0.10+7.20*0.20*0.03+32.22*0.05+ m3 8.936
33.65*0.12+32.22%0.01)*1.2
korekta ob- |{0.004 m3 0.004
miaru
RAZEM 8.940
9|/KNR 401-01- |Wyw6z materiatow z rozbiorki samochodami wywrotkami - dodatek za kazdy |m3
d.1/08-12-00 nastepny 1 km - dodatek za kolejne 9 km.
8.94 m3 8.940
RAZEM 8.940
10|Kalkulacja in-|Optata za ztozenie odpadéw na wysypisku Mg
d.1|dywidualna
8.94*1.5 Mg 13.410
RAZEM 13.410
11|KNR 401-03- |Uzupetnienie $cian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie |m3
d.1]/04-01-00 otworéw
Zamurowanie okna
0.30*1.80*1.70*2 m3 1.836
korekta ob- |{0.004 m3 0.004
miaru
RAZEM 1.840
12|KNR 401-07- |Uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat Il $cian z cegly pow do 5 m?2
d.1{11-03-00 m2
1.80*1.70*2*1.2*2 m?2 14.688
korekta ob- |0.002 m2 0.002
miaru
RAZEM 14.690
13|WKNR Scianki o odpornosci ogniowej REI60 z plyt gipsowo-kartonowych ogniooch-  [m2
d.1|{W202-20-03- [ronnych gr.12,5 mm na rusztach 100 mm z pokryciem obustronnym dwuwarst-
06-00 wowo i wypetnieniem z wetny mineralnej
3.28%(2.0+5.30)-1.02*2.0 m?2 21.904
korekta ob- |-0.004 m2 -0.004
miaru
RAZEM 21.900
14|KNR 401-12- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m2
d.1/02-09-00
Sufit
32.22+23.66 m?2 55.880
Sciany
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Sciany: pom.2/6
3.28%(3.51+9.22+0.20*2)-1.02*2.0 m2 41.026
3.28*2.0-1.02*2.0 m?2 4.520
Sciany: pom.2/6a
3.28*%(3.74+7.10)*2-(1.32*2.0+2.38*2.0) m?2 63.710
Minus $cianki g-k
-21.90*2 m?2 -43.800
korekta ob- |{0.004 m2 0.004
miaru
RAZEM 121.340
15|KNR 401-12- |Przygotowanie powierzchni do malowania farbami m?2
d.1|04-08-00
121.34 m?2 121.340
RAZEM 121.340
16|KNR 202-08- | Gtadz gipsowa 2-warstwowa na $cianach - uzupetnienia na zamurowaniach m2
d.1|15-04-00
Jak tynki
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
17|KNR 202-15- |Malowanie $cian i sufitow minimum dwukrotnie farbg lateksowg odporng na m2
d.1/05-03-00 zmywanie
Sufit: pom.2/6
32.22 m2 32.220
Sciany: pom.2/6
3.28%(3.51+9.22+0.20*2)-1.02*2.0 m2 41.026
3.28*2.0-1.02*2.0 m?2 4.520
Uzupetnienie na tynkach
1.80%1.70*1.2*2 m?2 7.344
RAZEM 85.110
18|KNR 202-15- |Malowanie sufitbw minimum dwukrotnie farbg akrylowg bateriobojcza m2
d.1|05-03-00
Sufit: pom.2/6a
23.66 m?2 23.660
RAZEM 23.660
19/KNR 202-15- |Malowanie $cian minimum dwukrotnie farbg epoksydowa bakteriobéjczg, od- |m?2
d.1/05-03-00 porng na czynniki mechaniczne i zmywanie
Sciany: pom.2/6a
3.28*%(3.74+7.10)*2-(1.32*2.0+2.38*2.0) m?2 63.710
RAZEM 63.710
20|KNNR NO0O7- |Sufit podwieszony z blachy trapezowej lakierowanej T55 gr.0,75 mm wraz z m?2
d.1]/05-02-03-00 |montazem niezbednych wieszakéw, wspornikéw i rynienki do odprowadzenia
wody z podtgczeniem do kanalizacji - wg szczeg6towego rozwigzania w projek-
cie
3.51*7.20 m?2 25.272
korekta ob- |-0.002 m?2 -0.002
miaru
RAZEM 25.270
21|Kalkulacja in-|Podtoga techniczna podniesiona typu TIM-EX Knauf Integral EHB 36/600 m?2
d.1|dywidualna |60x60 cm lub réwnowazna. Plyty wykonczone wyktadzing dielektryczng,
odp.ogniowa podtogi min REI 30
3.51*7.20+0.15*3.51 m?2 25.799
korekta ob- |0.001 m?2 0.001
miaru
RAZEM 25.800
22|KNR 202-28- |Posadzki z ptytek 0 wym.45x90x1,2 cm na zaprawie klejowej. Ptytki w kolorze |m2
d.1/06-06-00 grafitowym matowym "urban mix graphit" Opoczno lub réwnowazne, klasa R10
wraz z cokolikiem
Pom.2/6
(32.22-3.51*7.20)*1.05 m?2 7.295
korekta ob- |0.005 m?2 0.005
miaru
RAZEM 7.300
23|WKNR Drzwi wewnetrzne o odp.ogn EI30, jednoskrzydtowe stalowe, fabrycznie wy- |m?2
d.1/W202-10-40- |konczone, malowane w kolorze RAL 9006, wyposazone w niezbedne okucia i
01-00 zamki, oscieznica stalowa malowana jak skrzydto, podtgczone do systemu
kontroli dostepu - wg szczegdtowej specyfikacji w projekcie
Dpl
0.90*2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
24|Kalkulacja in-| Demontaz sufitu podwieszonego modutowego i ponowny montaz - dla wykona-|m?2
d.1l|dywidualna |nia wzmocnienia stropu serwerowni
6.0*3.50 m?2 21.000
RAZEM 21.000
25/KNNR NOO7- |Przygotowanie i montaz konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjniei |Mg
d.1/02-09-07-00 |ppoz do R60 - podciggi HEA180 wzmocnienia stropu serwerowni




Serwerownia - rob bud

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
HEA180
5.60*35.50*2*1.1/1000 Mg 0.437
korekta ob- |0.003 Mg 0.003
miaru
RAZEM 0.440
26|KNK 728-03- |Naprawa tynkéw pow ponad 0,5 m2 m2
d.1|06-02-00
Przyjeto
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR 201-03- |Roboty ziemne reczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami naodldo1 |m3
d.1/01-02-00 km - pod fundamenty zewnetrzne dla skraplaczy szaf klimatyzacyjnych
0.60*4.70*1.30 m3 3.666
korekta ob- |0.004 m3 0.004
miaru
RAZEM 3.670
28|KNR 201-02- |Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach gruntowych grun-|m3
d.1/14-02-00 tu kat 3-4. Odlegtos¢ wywozu skalkuluje Oferent
3.67 m3 3.670
RAZEM 3.670
29|KNR 201-05- |Reczny zasypanie wykopu piaskiem - podktad z piasku pod fundament dla m3
d.1/01-01-00 skraplaczy szaf klimatyzacyjnych
0.50*4.70*1.30 m3 3.055
korekta ob- |0.005 m3 0.005
miaru
RAZEM 3.060
30|KNR 202-02- |Fundament zelbetowy prostokatny o objetosci do 2,5 m3 z betonu C25/30 W8 |m3
d.1/04-03-00 - dla skraplaczy szaf klimatyzacyjnych
0.25*4.70*1.30 m3 1.528
korekta ob- |0.002 m3 0.002
miaru
RAZEM 1.530
31/KNR 202-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia Mg
d.1{90-02-01
Przyjeto
1.53*0.100 Mg 0.153
korekta ob- |-0.003 Mg -0.003
miaru
RAZEM 0.150
32|KNR 202-18- |Ogrodzenie jednostki zewnetrznej klimatyzatora z siatki plecionej ocynkowanej |metr
d.1/04-11-00 i powlekanej PCV, wys 1,5 m, stupki z rur stalowych fi 42 mm zabetonowane w
podtozu, furtka wejsciowa o szer.1,0 m
(4.70+1.30)*2 metr 12.000
RAZEM 12.000
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