SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZDZIAL 2. p. 2.1.

2. Instalacja centralnego ogrzewania .
2.1. Montaz instalacji c.o. .

2.1.1. WSTEP

Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla Przebudowy
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wroctawiu
—budynek H, L, FA, FB, J1iA.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych .

Zakres robot obj etych Specyfikacj a
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbior robét zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem:
e montaz przewodéw z rur polietylenowych wielowarstwowych o
potgczeniach za pomocg ztgczek zaciskowych
* montaz grzejnikdbw z gtowicami termostatycznymi
* montaz armatury
* rozruch i regulacja instalacji
* Wykonanie préby szczelnosci.

2.1.2. MATERIALY
Klauzula.

WSZYSTKIE NAZWY WEASNE URZADZEN | MATERIALOW ORAZ ICH ZNAKI
TOWAROWE UZYTE W DOKUMENTACJI SA PODANE PRZYKLADOWO i
OKRESLAJA JEDYNIE MINIMALNE OCZEKIWANE PARAMETRY JAKOSCIOWE
ORAZ WYMAGANY STANDARD | MOGA BYC ZASTAPIONE PRZEZ INNE
ROWNOWAZNE ( O NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH), JEDNAK
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA ROWNOWAZNOSCI , ZGODNIE Z ART.30 UST.5
USTAWY , NALEZY DO WYKONAWCY.
Materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania majg by¢ réwnowazne pod
wzgledem cech technicznych 1 jako$ciowych do materiatbw i urzgdzen
przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszgcych
normy europejskie lub norm innych parstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm
innych  panstw  czionkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego
przenoszgcych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:

1. Europejskie aprobaty techniczne,

2. Wspdlne specyfikacje techniczne,



3. Normy miedzynarodowe,
4. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz
te, ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatow (i urzgdzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Materiaty do wykonania instalacji centralne  go ogrzewania

e rury polietylenowe wielowarstwowe
deklaracja zgodnosci z PN-EN 1057:1999

» grzejniki konwektorowe z zaworami wbudowanymi
cisnienie probne 1,3 MPa
maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
deklaracja zgodnosci z PN-EN 442-1:1999

* gtowice termostatyczne
deklaracja zgodnosci z PN-EN 215-1:2002

» zawory kulowe odcinajgce mufowe
maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

Skfadowanie materiatow

Rury polietylenowe wielowarstwowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

Rury luzem uktadac nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do
0,5 m.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych.
Grzejniki, pompy i armature nalezy przechowywa¢ do momentu montazu w
opakowaniach fabrycznych.

2.1.3. SPRZET

Do wykonania robdét Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem
montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robot.

2.1.4. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczy

do 0,9 ti skrzyniowym do 5 t.

Rury i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.



Transport powinien by¢é wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne
krééce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze
niz 1 m.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

2.1.5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot.
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze:
* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa
pracy do prowadzenia robot instalacyjnych
* elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2.1.5.1.Monta z instalacji
Monta z ruroci ggoéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach przewodow mozliwos¢é odpowietrzania instalacji. Dopuszcza
sie mozliwos¢ uktadania odcinkow przewoddéw bez spadku, jezeli predkos¢
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach s$ciennych powinny by¢ ukladane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzic w sposOb umozliwiajgcy wykonanie izolacji
antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwykiej) i cieplnej.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc stalg odlegtosé
miedzy osiami wynoszgcg 8 cm (x0,5 cm) przy srednicy pionu nie przekraczajgcej



DN40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka,
aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodéw.

Przewod zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony,
powrotny zas z lewej (dla patrzgcego na sciane).

W przypadku piondéw dwururowych, obejscie pionow gatgzkami grzejnikowymi nalezy
wykonac od strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (szczegdlnie dotyczy to przewoddw z miedzi).

Przewody poziome instalacji c.0. nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji
wody zimnej i przewodow gazowych.

Podpory
Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i
wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpo6r bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukladu kompensaciji
wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatceh przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnié
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odst ep miedzy podporami rur polietylenowych

Srednica Przewdd montowany
Materiat nominalna rury pionowo ¥ inaczej

m M

1 2 3 4

DN 14 1,6 1,2

DN 16 2,0 15

DN 20 2,6 2,0

DN 25 2,9 2,2

Rury polietylenowe DN 32 3,5 2.7
— zlgcza zaciskowe DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5

DN 63 5,2 4,0

Y lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.



Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych
(gatgzek), ktorych wylot ze $cian powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.
Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
scinajgcych.

2.1.5.2.Monta z grzejnikéw

Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo
w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzania.

Grzejniki konwektorowe nalezy mocowac¢ do sciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢é osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposoéb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.

2.1.5.3.Monta z armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktOrej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna dla obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdéd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdéw, uchwytéw lub innych trwatych
podparc.

2.1.5.4.Instalacje z rur polietylenowych

Do montazu przewoddéw i armatury w instalacjach c.0. mogg by¢ zastosowane
nastepujgce potgczenia:

- gwintowane

- na zaciski

- kotnierzowe
Potgczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewoddw z armaturg gwintowang
oraz przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sg gwintowane.
Uszczelnienie tych potgczeh wykonywane jest za pomocg pasty uszczelniajgcej.
Rury polietylenowe sg tgczone sg za pomocg ztgczek zaciskowych.



2.1.6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
2.1.6.1. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢é wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

2.1.6.2.Kontrola jako $ci robot
Warunki przyst gpienia do bada n

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed
zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny
c) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego
urzgdzenia oraz dokonaniu regulacji
d) w okresie gwarancyjnym

Badanie odbiornikow ciepta

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od
elementow budowlanych sposGb mocowania, wypoziomowanie, potagczenie z
gatgzkami, rozmiary, umieszczenie zaworéw odcinajgcych i ich dostepnosé.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢é prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i
ich srednic i porownac¢ wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i kotnierzowe
nalezy wykonac¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci
potgczen wzgledem podpor, potgczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin,
sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw
przewodow, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementow do
odpowietrzenia; sprawdzenie przejs¢ przewodOw przez Sciany i stropy, potozenia
potgczen kotnierzowych w przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie
odlegtosci przewodéw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow
wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci
laczenia pionéw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkéw gatgzek ich
Srednic.

Badanie armatury

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacii
termometrow oraz manometrow, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i
sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

Badanie szczelno $ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C.
Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukacd.



Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac¢ szczelnos¢ potgczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Préby ci $nieniowe instalacji z rur tworzywowych

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebni¢, przed zatozeniem
izolacji i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniowg
przy pomocy zimnej wody. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” na ci$nienie
robocze

+0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym
wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do zakrycia izolacji bruzd i kanatéw
wzglednie do ukfadania jastrychu.

UWAGA: Cisnienie prébne kompletnej instalacji nie moze by¢ wyzsze niz 0,9 MPa.

Badanie szczelno scii dziatania w stanie ,gor gcym”

Badanie mozna podjg¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na
zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
badan zabezpieczen instalacji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta .

Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungg.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw
ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Badanie dziatania w ruchu

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej zgodnie z
projektem architektury. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi, rodzaj
przeszklenia i oston przeciwstonecznych oraz spowodowac usuniecie zauwazonych
usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach
instalacji wewnetrznych, przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych, w
zaworach z podwojng regulacjg, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na galeziach i pionach instalacji muszg byé¢ catkowicie
otwarte; ponadto nalezy skontrolowac¢ prawidtowos$¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru
poprawnosci dziatania, nalezy dokonywac¢ pomiaréw w nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru
zapewniajgcego doktadnos¢ pomiaru +0,5°C; termometr ten nalezy
umieszczac¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig
i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca:

- termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru £0,5°C



c)

d)

pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego za pomocg manometru roéznicowego
podigczonego do kr6écow na gtéwnych rozdzielaczach: zasilajgcym
I powrotnym

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za
pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosé pomiaru +0,5°C;
termometry te zabezpieczone przed wplywem promieniowania
nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtogg w Srodku
pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposob, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od Sciany
zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami
pomiarowymi — 10 m

pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach
ciepta lub pionach, posrednio za pomocg termometréw dotykowych
(termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy
przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim
oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w
punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a.

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego pompowego nalezy dokona¢ przy
temperaturze zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C.

Ocena prawidiowosci przeprowadzenia regulacji montazowej
instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na
giéwnych rozdzielaczach i porownaniu ich z wykresem regulacji
eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po
uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania
budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6
godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecej niz £1°C

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw i nagrzewnic w
budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej
rekg ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu

- Skontrolowaniu  zgodnosci temperatury  powietrza w
pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna  odchyika
temperatury +1°C.

- Skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego
na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoscig
okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchylka powinna sie miescic w
granicach +10% obliczeniowego spadku cisnienia

- Skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegolnych
gateziach na rozdzielaczu



W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania | przez odpowiednie
doregulowanie przeptywow wody przez przewody, grzejniki,
nagrzewnice.

- Okreslic inne wilasciwe przyczyny przegrzewania lub
niedogrzewania (np. blgd w doborze wielkosci grzejnikéw lub
obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidiowe wykonanie
elementow konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o]
rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usungc te przyczyny.

2.1.7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
e przewody rurowe 1mb

dla kazdego typu i sSrednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi
przewodu, do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugosc
armatury tgczonej na gwint i tgcznikow; dtugosé zwezki nalezy wliczy¢
do dlugosci przewodu o wiekszej srednicy; catkowitg dtugosc
przewodow przy badaniach instalacji na szczelnos¢ Ilub przy
badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow
zasilajgcych i powrotnych

» zlgczki, zawory, grzejniki, glowice termostatyczne 1 szt.
dla kazdego typu i Srednicy
» zabezpieczenia antykorozyjne m?

W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy
zachowac do odbioru koncowego.

2.1.8.0DBIOR ROBOT
2.1.8.1.0dbidr techniczny cz esciowy instalacji centralnego ogrzewania

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub
czesci instalacji ogrzewczej , do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy on na przykfad: przewodoéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy
prawidlowe wykonanie robot, zgodno$s¢ wykonania instalacji z projektem



technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy

jednoznacznie

zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje

czesci instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru
nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru cze$ciowego.

2.1.8.2.0dbiér techniczny ko Acowy instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

a)
b)
c)

d)

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym;

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegolnosci
regulacje montazowg oraz badanie na ,gorgco” w ruchu ciggtym
podczas ktorych zrédto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje
zapewnialo uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego
(temperatury zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne);
zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne,
majgce wplyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach
obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplnej.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a)

b)
c)

d)
e)
f)
9)
h)

)

j)
k)

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi
ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czesciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje

dokumenty wymagane dla urzgdzehn podlegajgcych odbiorom
technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a)

b)

c)

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym powykonawczym

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw

sprawdzic¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych



d) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

e) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakltadanych parametrow.
Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

2.1.9.PRZEPISY ZWIAZANE
Klauzula.

Materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania majg by¢ réwnowazne pod
wzgledem cech technicznych i jakosciowych do materiatbw i urzgdzen
przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszgcych
normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm
innych  panstw  czionkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego
przenoszgcych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:

1. Europejskie aprobaty techniczne,

2. Wspolne specyfikacje techniczne,

3. Normy miedzynarodowe,

4. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne.

* Polskie Normy

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego

ogrzewania — Terminologia.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -
Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie
nominalne 1 MPa — Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych ~ systemow  cieptowniczych  —
badania.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -

Zawory grzejnikowe.



PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z  naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen — Wymagania i
badania odbiorcze.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na
ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m*

PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe —
Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999  Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy

Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych.
Wytyczne stosowania i projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd.
COBRTI INSTAL 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych —
wyd. COBRTI INSTAL 2002r.



