SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZDZIAL 1.P. 1.3.

1.Instalacja wod.-kan., gaz.

1.3. I1zolacje cieplne dla instalacji wody zimnej, ¢ ieptej i cyrkulaciji

1.3.1.WSTEP

Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji cieplnych dla instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji dla Przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-
Radeckiego we Wroctawiu — budynek H, L, FA, FB, J1i A.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych .

Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbior robot zwigzanych z montazem otulin izolacyjnych z pianki
polietylenowej na przewodach instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

1.3.2. MATERIALY
Klauzula

WSZYSTKIE NAZWY WEASNE URZADZEN | MATERIALOW ORAZ ICH ZNAKI
TOWAROWE UZYTE W DOKUMENTACIJI S4 PODANE PRZYKLADOWO |
OKRESLAJA JEDYNIE MINIMALNE OCZEKIWANE PARAMETRY JAKOSCIOWE
ORAZ WYMAGANY STANDARD | MOGA BYC ZASTAPIONE PRZEZ INNE
ROWNOWAZNE ( O NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH), JEDNAK
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA ROWNOWAZNOSCI , ZGODNIE Z ART.30 UST.5
USTAWY , NALEZY DO WYKONAWCY.
Materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania majg byc¢ robwnowazne pod
wzgledem cech technicznych i jakosSciowych do materiatdbw 1 urzgdzen
przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszgcych
normy europejskie lub norm innych parnstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm
innych  panstw  czionkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego
przenoszgcych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:

1. Europejskie aprobaty techniczne,

2. Wspdlne specyfikacje techniczne,

3. Normy miedzynarodowe,

4. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.



Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé skladania ofert rownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz
te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
rownowaznych nalezy zalgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatow (i urzgdzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

1.3.2.1.Materiaty do wykonania izolacji cieplnych d la instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji

e otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej THERMAFLEX dla
przewodow prowadzonych po przegrodach budowlanych
wspotczynnik przewodzenia ciepta

A =0,035 W/mK przy 10°C

A =0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80° do +95°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB

e otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej THERMAFLEX z
powierzchniowg warstwg wzmocnionego polietylenu dla przewodéw
podtynkowych
wspotczynnik przewodzenia ciepta

A =0,035 W/mK przy 10°C

A =0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80° do +95°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB

» klej kontaktowy o krétkim czasie schniecia
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

1.3.2.2.Skfadowanie materiatow

Izolacje majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym
nalezy chronic je przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczna.
Izolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

1.3.3. SPRZET
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem
montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robot.

1.3.4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym
do 0,9t

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.



1.3.5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot.

1.3.5.1.Rozpocz ecie robot

Montaz izolacji nalezy rozpoczgé po pozytywnych probach szczelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robot protokotem odbioru.

1.3.5.2.Montaz izolacji
Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztaltkach powinny by¢ wykonywane w
temperaturze otoczenia.

Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin.
Powierzchnia rurociggow, armatury i urzgdzen powinna by¢ czysta, sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, tluszczem itd. oraz na
powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng.
Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju,
tluszczu i pytu za pomocg ptynu czyszczacego.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ réwniez suche,
czyste i nie uszkodzone.

Sktadowanie materiatbw na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre Klej
powinien by¢ Swiezy a pedzle czyste.

Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,Sciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy
potgczeniach oraz gdy materiat jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.

Nie mozna tgczy¢ otulin tylko za pomocg klipsow montazowych.

Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych nanoszac
rownomiernie cienkg warstwe kleju z dwoch stron.

Nalezy przykleja¢ rowniez otuline do rury na jej koncach na odcinkach
ok. 5 cm.

Nigdy nie nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania.

Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z uruchomieniem
instalacji, aby proces Kklejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie
catkowicie.

1.3.6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
1.3.6.1.Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.



1.3.6.2.Kontrola jako $ci robét
Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropow podwieszonych oraz
przed zamurowaniem przejs¢ przewoddéw przez przegrody budowlane
Badanie izolacji

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu otulin i jej zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng i Specyfikacjg Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe|.

1.3.7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:

* otuliny termoizolacyjne 1 mb
dla kazdego typu i s$rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi
przewodu

W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy
zachowac do odbioru koncowego.

1.3.8.0DBIOR ROBOT
1.3.8.1.0dbi6r techniczny cz  esciowy izolacji cieplnych

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub
czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdét. Dotyczy on na
przykiad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
przewodow ukfadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,
uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania izolacji z projektem technicznym.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow
lub lokalizacje czesci izolacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

1.3.8.2.0dbidr techniczny ko Acowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie

wynikiem pozytywnym;



Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi
ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z  projektem
technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktérych wykonano izolacje

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

1.3.9. PRZEPISY ZWIAZANE
Klauzula.

Materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania majg by¢ rownowazne pod
wzgledem cech technicznych i jakosciowych do materiatbw i urzgdzen
przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszgcych
normy europejskie lub norm innych parnstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm
innych  panstw  czlonkowskich ~ Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego
przenoszgcych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:

1. Europejskie aprobaty techniczne,

2. Wspolne specyfikacje techniczne,

3. Normy miedzynarodowe,

4. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne.
* Polskie Normy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen — Wymagania i
badania odbiorcze.

* Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogollne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy



