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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZDZIAL 1.p. 1.1

1.Instalacje wod-kan., gaz.
1.1. Monta z instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i gazo wej

1.1.1. WSTEP

Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wody zimnej, wody cieptej, cyrkulacji i
gazowej dla Przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-
Radeckiego we Wroctawiu — budynek H, L, FA, FB, J1i A.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych .

Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbioér rob6ét zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe iga  zowa

« montaz przewoddéw z rur polietylenowych fgczonych za pomoca
zlgczek zaciskowych,

e montaz przewoddéw z rur stalowych czarnych taczonych przez
spawanie,

* montaz armatury odcinajgcej

* montaz armatury czerpalnej

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

e montaz przewoddw z rur polietylenowych tgczonych za pomocag
zlgczek zaciskowych,

* montaz armatury odcinajgcej

* montaz armatury regulacyjnej

* montaz kompensatorow

* montaz punktow statych

1.1.2. MATERIALY
Klauzula

WSZYSTKIE NAZWY WEASNE URZADZEN | MATERIALOW ORAZ ICH ZNAKI
TOWAROWE UZYTE W DOKUMENTACJI SA PODANE PRZYKLADOWO i
OKRESLAJA JEDYNIE MINIMALNE OCZEKIWANE PARAMETRY JAKOSCIOWE
ORAZ WYMAGANY STANDARD | MOGA BYC ZASTAPIONE PRZEZ INNE
ROWNOWAZNE ( O NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH), JEDNAK



OBOWIAZEK UDOWODNIENIA ROWNOWAZNOSCI , ZGODNIE Z ART.30 UST.5
USTAWY , NALEZY DO WYKONAWCY.
Materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania majg by¢ rownowazne pod
wzgledem cech technicznych i jakosciowych do materialtbw i urzgdzen
przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszgcych
normy europejskie lub norm innych parnstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm
innych  panstw  czlonkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego
przenoszgcych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:

1. Europejskie aprobaty techniczne,

2. Wspolne specyfikacje techniczne,

3. Normy miedzynarodowe,

4. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz
te, ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
rownowaznych nalezy zalgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatow (i urzgdzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Materiaty do wykonania instalacji wody i gazu

* rury polietylenowe — deklaracja zgodnosci z PN-EN 1057:1999
» zlgczki zaciskowe — deklaracja zgodnosci z PN-EN 1254 — 1:2002 (U)
* rury stalowe czarne instalacyjne
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodnosci z PN-EN 1057:1999
* zawory odcinajgce kulowe
maksymalne cisnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
» zawory czerpalne ze zigczkg do weza
maksymalne cisnienie robocze 15 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
* baterie umywalkowe mieszakowe stojgce z kompletem zaworow
kagtowych
minimalne cisnienie robocze 0,5 bara
zalecane cisnienie robocze 1 + 5 bar
maksymalne cisnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020
* Dbaterie zlewozmywakowe mieszakowe stojgce z kompletem zawordw
kagtowych
minimalne cisnienie robocze 0,5 bara
zalecane cisnienie robocze 1 + 5 bar



maksymalne cisnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020

* baterie natryskowe $cienne
minimalne cisnienie robocze 0,5 bara
zalecane cisnienie robocze 1 + 5 bar
maksymalne cisnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020

» przycisk sptukujgcy do misek ustepowych (dwudzielny)
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

* podparcia state
deklaracja zgodnosci

* punkty state
deklaracja zgodnosci

Skiadowanie materiatéw

Urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazow w opakowaniach fabrycznych.

Rury PE i stalowe czarne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

Rury luzem ukfada¢ nalezy na gtadkim i czystym podiozu na podkiadkach i
przektadkach drewnianych w stosach o wysokosci do 0,5 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o
grubszej sciance i wiekszej Srednicy winny znajdowac sie na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do rur o wiekszych $rednicach.

Ksztattki, ztgczki i armatura powinny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w
opakowaniach fabrycznych.

Ksztattki, ztgczki i armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska
na rownym podiozu na podkiadkach drewnianych lub w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych.

1.1.3. SPRZET
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem
montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robot.

1.1.4. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym

do 0,9 t.

Rury i urzagdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.



Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne
krocce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze
niz 1 m.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot.

Rozpocz ecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:
» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa
pracy do prowadzenia robot instalacyjnych
* elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalaciji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

1.1.5.1. Monta z instalacji

Monta z przewoddw wodoci ggowych i gazowych

Rurociggi wykonane z rur polietylenowych nalezy tgczyé za pomocg zigczek
zaciskowych.

Rurociggi wykonane z rur stalowych czarnych nalezy tgczy¢é za pomocg spawania.

Przewody polietylenowe i stalowe instalacji mogg by¢ prowadzone po wierzchu scian
ponad sufitami podwieszanymi, w bruzdach lub pod tynkiem.

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej, wody cieptej i
cyrkulacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 3%, w kierunku
odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, ponad sufitami podwieszanymi
powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach,
na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
podano w tabeli .

Przewody uktadane pod tynkiem powinny by¢ na catej diugosci owiniete otuling
pozwalajgcg na ich termiczne ruchy.

Przewody ukiadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ ukiladane
zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone przed tarciem o ich scianki przez
ostoniecie otuling. Trasy przewoddéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Przewody nalezy prowadzi¢é w sposOb zapewniajgcy wlasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensaciji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.



Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢
utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Na pionowych przewodach powinny byé co najmniej dwa uchwyty na kazdej
kondygnaciji

Rurociggi poziome rozdzielcze powinny miec izolacje cieplng zgodnie z projektem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw instalacji c.o.
i przewoddéw gazowych.

Odlegtos¢ rurociggéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw
izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm -30 mm

- dla rur srednicy ponad 40 mm -50 mm

Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i
wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé
rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie
zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodoéw i
nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdér przesuwnych powinny zapewnic
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odst ep miedzy podporami rur polietylenowych

Srednica Przew6d montowany
Materiat nominalna rury pionowo ¥ inaczej

m M

1 2 3 4

DN 14 1,6 1,2

DN 16 2,0 1,5

DN 20 2,6 2,0

DN 25 2,9 2,2

Rury polietylenowe DN 32 3,5 2.7
— ztgcza zaciskowe DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5

DN 63 5,2 4,0

' lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje




Maksymalny odst ep miedzy podporami przewodéw stalowych

Srednica Przewdd montowany
Materiat nominalna rury | pionowo inaczej

m M

1 2 3 4

DN 18 2,0 15
DN 28 2,9 2,25
DN 35 3,4 2,75

stal odporna na DN 42 3,9 3,0
korozje DN 54 4,6 3,5
DN 76 4,9 4,25
DN 88 5,2 4,75

DN 108 59 50

Y lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacije

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrzne] wieksze] od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materialem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych.

Monta z armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania powinna by¢ instalowana w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa¢ wtasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do
kierunku przeptywu.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdd lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub
podparé, zgodnie z projektem technicznym.



Baterie mieszakowe do zlewozmywakow, umywalek i bidetdw nalezy montowaé
bezposrednio na przyborach.

Baterie mieszakowg natryskowg nalezy montowa¢ bezposrednio na Scianie na
wysokosci okoto 1,0 + 1,2 m od posadzki.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony
Z lewej strony.

1.1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
1.1.6.1. Kontrola jako $ci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

1.1.6.2. Kontrola jako $ci robot
Warunki przyst gpienia do bada n

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych, kanatow oraz
przed zamurowaniem przejS¢ przewodow przez przegrody
budowlane

b) przed pomalowaniem elementow urzadzenia i natozeniem otuliny

C) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego
urzgdzenia oraz dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i
ich srednic i poréwna¢ wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane nalezy
wykonaé przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen
wzgledem podpor, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne
wykonania potgczen, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkdéw
przewodow; sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, sprawdzenie
odlegtosci przewoddw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodoéw
wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci
laczenia przewodow.

Badanie armatury

Badanie typu armatury, badanie prawidtowos$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidiowosci dziatania poszczegolnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacii
hydrantéw, miejsc i sposobu wbudowania.

Badanie szczelno $ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C.
Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.



Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac¢ szczelnos¢ potgczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

1.1.6.3. Proby ci snieniowe instalaciji

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebnié, przed zatozeniem
izolacji i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniowg
przy pomocy zimnej wody. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” przy
cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego lecz co
najmniejszym niz 0,9 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna
przystgpi¢ do zakrycia izolacji bruzd i kanatow wzglednie do uktadania jastrychu.

Badanie szczelno scii dziatania w stanie gor gcym instalacji wody cieptej

Badanie mozna podjg¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na
zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
badan zabezpieczen instalacji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta.

Podczas proby nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich potgczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungg.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw
ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
Probe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie wodociggowe.

1.1.7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest dla:
* przewoddw rurowych 1 mb
dla kazdego typu i sSrednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi
przewodu, do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugosc
armatury tgczonej na gwint i tgcznikow; diugos¢ zwezki nalezy wliczyc
do dlugosci przewodu o wiekszej srednicy; catkowitg dlugosc
przewodow przy badaniach instalacji na szczelnos¢ lub przy
badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dlugosci przewodow
wody zimnej, wody cieptej i cyrkulaciji
» Kksztaltki, tgczniki, zawory, baterie 1 szt.
dla kazdego typu i srednicy
W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy
zachowac do odbioru koncowego.

1.1.8.0DBIOR ROBOT

Odbiér robdt instalacji rurowych powinien nastepowa¢ w réznych fazach
wykonywania robot.



1.1.8.1.0dbior techniczny cz esciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub
czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na
przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
przewodow ukfadanych w rurach ptaszczowych w kanatach, uszczelnien przejs¢ w
przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego)

Odbiodr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowos$ci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIiO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym
i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje
czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru
nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

1.1.8.2.0dbior techniczny ko hcowy

Instalacja powinna byC¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej;
b) instalacje wyptukano, napetniono woda,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym;
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje
montazowg oraz badanie szczelnosci;
e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi
ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;



e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych
f) protokoty wykonanych badan odbiorczych
g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje
h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom
technicznym
i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
j) instrukcje obstugi instalacji
W ramach odbioru korncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
d) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
e) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego pilukania i dezynfekcji
instalacji oraz wynikow badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;
f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

1.1.9.PRZEPISY ZWIAZANE
Klauzula.

Materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania majg byc¢ robwnowazne pod
wzgledem cech technicznych i jakosSciowych do materiatdbw 1 urzgdzen
przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszgcych
normy europejskie lub norm innych parnstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm
innych  panstw  czlonkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego
przenoszgcych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:

1. Europejskie aprobaty techniczne,

2. Wspdlne specyfikacje techniczne,

3. Normy miedzynarodowe,

4. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne.



Polskie Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa.

Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl)

PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo

kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowe.
Wymagania i badania.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i
baterie mieszajgce (wielkos¢ nominalna %2"),
minimalne cinienie przeptywu
0,5 bar. Ogélne wymagania techniczne.

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory
wyptywowe ze ztgczkg do weza.

Inne akty prawne

z. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w
sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy

Inne dokumenty Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane przez COBRTI INSTAL —
Warszawa, lipiec 2003r.



