
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ROZDZIAŁ 2. p. 2.1. 

 
 

       2. Instalacja centralnego ogrzewania . 
 
2.1. Monta ż instalacji c.o. . 
 
2.1.1. WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla Przebudowy 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 
– budynek H, L, FA, FB, J1 i A.  
 

Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych . 

 
Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:  

• montaż przewodów z rur polietylenowych wielowarstwowych o 
połączeniach za pomocą złączek zaciskowych 

• montaż grzejników z głowicami termostatycznymi  
• montaż armatury 
• rozruch i regulacja instalacji 
• Wykonanie próby szczelności. 

 
2.1.2. MATERIAŁY 

Klauzula. 

WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW ORAZ ICH ZNAKI 
TOWAROWE UŻYTE W DOKUMENTACJI SĄ PODANE PRZYKŁADOWO i 
OKREŚLAJĄ JEDYNIE MINIMALNE OCZEKIWANE PARAMETRY JAKOŚCIOWE 
ORAZ WYMAGANY STANDARD I MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE PRZEZ INNE 
RÓWNOWAŻNE ( O NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH), JEDNAK 
OBOWIĄZEK UDOWODNIENIA RÓWNOWAŻNOŚCI , ZGODNIE Z ART.30 UST.5 
USTAWY , NALEŻY DO WYKONAWCY. 
Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają być równoważne pod 
względem cech technicznych i jakościowych do materiałów i urządzeń 
przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszących 
normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm 
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 

1. Europejskie aprobaty techniczne, 
2. Wspólne specyfikacje techniczne, 



 

3. Normy międzynarodowe, 
4. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizacyjne.  
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, 
że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż 
te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert 
równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla 
materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 

 
        Materiały do wykonania instalacji centralne go ogrzewania  

• rury polietylenowe wielowarstwowe 
 deklaracja zgodności z PN-EN 1057:1999 
• grzejniki konwektorowe z zaworami wbudowanymi  
      ciśnienie próbne 1,3 MPa 
 maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
 maksymalna temperatura robocza 110°C 
 deklaracja zgodności z PN-EN 442-1:1999 
• głowice termostatyczne 
 deklaracja zgodności z PN-EN 215-1:2002 
• zawory kulowe odcinające mufowe 

maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
maksymalna temperatura robocza 110°C 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
 

Składowanie materiałów 

Rury polietylenowe wielowarstwowe należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 
0,5 m. 

Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych.  

Grzejniki, pompy i armaturę należy przechowywać do momentu montażu w 
opakowaniach fabrycznych. 

 
2.1.3. SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem 
montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 

 
2.1.4. TRANSPORT 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczy 
do 0,9 t i skrzyniowym do 5 t. 

Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 
którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i 
metod przeładunku. 

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 



 

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne 
króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe  
niż 1 m. 

Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.  

 
2.1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót. 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa 
pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 

• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji 
odpowiadają założeniom projektowym. 

 
       2.1.5.1.Monta ż instalacji 

Monta ż ruroci ągów 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w 
najwyższych miejscach  przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza 
się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość 
przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie wody jest możliwe 
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane 
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane 
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację 
wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji 
antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych. 

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. 

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 

Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość 
między osiami wynoszącą 8 cm (±0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej 



 

DN40. Odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, 
aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 

Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, 
powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 

W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy 
wykonać od strony pomieszczenia. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z miedzi). 

Przewody poziome instalacji c.o. należy prowadzić powyżej przewodów instalacji 
wody zimnej i przewodów gazowych. 

Podpory 

Podpory stałe i przesuwne 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i 
wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. 

Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta 
instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji 
wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i 
odkształceń przewodów. 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 
swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

 
Maksymalny odst ęp mi ędzy podporami rur polietylenowych 

 
Materiał 

Średnica 
nominalna rury 

Przewód montowany  
pionowo 1) inaczej  

m M 
1 2 3 4 

 
 
 
 
Rury polietylenowe 
– złącza zaciskowe 

DN 14 1,6 1,2 
DN 16 2,0 1,5 
DN 20 2,6 2,0 
DN 25 2,9 2,2 
DN 32 3,5 2,7 
DN 40 3,9 3,0 
DN 50 4,6 3,5 
DN 63 5,2 4,0 

   
   

   
1)  lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez 
ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 



 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z 
każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych 
(gałązek), których wylot ze ścian powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 
jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. 

2.1.5.2.Monta ż grzejników 

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo 
w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego 
odpowietrzania. 
Grzejniki konwektorowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta 
grzejnika. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 
budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 
wspornikach lub stojakach. 

 
2.1.5.3.Monta ż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 
której jest zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna dla obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć. 

 
2.1.5.4.Instalacje z rur polietylenowych  

Do montażu przewodów i armatury w instalacjach c.o. mogą być zastosowane 
następujące połączenia: 

- gwintowane 
- na zaciski 
- kołnierzowe 

Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną 
oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 
Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą pasty uszczelniającej. 
Rury polietylenowe są łączone są za pomocą złączek zaciskowych. 

 



 

2.1.6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

2.1.6.1. Kontrola jako ści materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

 
2.1.6.2.Kontrola jako ści robót 

Warunki przyst ąpienia do bada ń 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed 

zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego 

urządzenia oraz dokonaniu regulacji 
d) w okresie gwarancyjnym 

 
Badanie odbiorników ciepła 

Należy wykonywać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od 
elementów budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z 
gałązkami, rozmiary, umieszczenie zaworów odcinających i ich dostępność. 

 
Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i 
ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe 
należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości 
połączeń względem podpór, połączenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na 
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, 
sprawdzenie ich położenia względem podpór.  
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków 
przewodów, sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do 
odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia 
połączeń kołnierzowych w przewodach ułożonych obok siebie, sprawdzenie 
odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów 
względem przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości 
łączenia pionów z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadków gałązek ich 
średnic. 

 
Badanie armatury 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie 
prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji 
termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i 
sposobu wbudowania, działania przez obserwację wskazań. 

 
Badanie szczelno ści na zimno 

Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. 
Przed przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 



 

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem 
badania instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz 
skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

 
Próby ci śnieniowe instalacji z rur tworzywowych 

Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem 
izolacji i zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową 
przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” na ciśnienie 
robocze  
+0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym 
wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia izolacji bruzd i kanałów 
względnie do układania jastrychu. 

UWAGA: Ciśnienie próbne kompletnej instalacji nie może być wyższe niż 0,9 MPa. 
 

Badanie szczelno ści i działania w stanie „gor ącym” 

Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na 
zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników 
badań zabezpieczeń instalacji. 
Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła . 
Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. 
Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków 
ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

 

Badanie działania w ruchu 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane 
przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej zgodnie z 
projektem architektury. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi, rodzaj 
przeszklenia i osłon przeciwsłonecznych oraz spowodować usunięcie zauważonych 
usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika 
budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach 
instalacji wewnętrznych, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w 
zaworach z podwójną regulacją, powinna być przeprowadzona po zakończeniu 
montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie 
otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru 
poprawności działania, należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru 
zapewniającego dokładność pomiaru ±0,5°C; termometr ten należy 
umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią 
i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego  za pomocą: 
- termometrów zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C  



 

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej 
ogrzewania wodnego za pomocą manometru różnicowego 
podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym 
i powrotnym 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych  pomieszczeniach za 
pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C; 
termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania 
należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku 
pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku 
miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany 
zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami 
pomiarowymi – 10 m 

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach 
ciepła  lub pionach, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych 
(termistorowych) o dokładności odczytu 0,5°C. Pomiary te należy 
przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim 
oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w 
punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 

 
Ocena regulacji i kryteria oceny: 

a. Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej 
ogrzewania wodnego pompowego należy dokonać przy 
temperaturze zewnętrznej  możliwie najniższej, lecz nie niższej niż 
obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C. 

b. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej 
instalacji ogrzewania wodnego  polega na: 

-  Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na 
głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem regulacji 
eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po 
upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania  
budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 
godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu 
regulacyjnego więcej niż ±1°C 
-  Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników i nagrzewnic w 
budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej 
ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar 
temperatury powrotu 
- Skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w 
pomieszczeniu przy odbiorze poprawności działania instalacji w 
ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchyłka 
temperatury ±1°C. 
-    Skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego 
na głównych rozdzielaczach i porównaniu go z wielkością 
określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem 
pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w 
granicach ±10% obliczeniowego spadku ciśnienia 
-  Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych 
gałęziach na rozdzielaczu 

 
 



 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 
- Przeprowadzić korektę działania ogrzewania l przez odpowiednie 

doregulowanie przepływów wody przez przewody, grzejniki, 
nagrzewnice. 

- Określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub 
niedogrzewania (np. błąd w doborze wielkości grzejników lub 
obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie 
elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o 
rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i usunąć te przyczyny. 

 

2.1.7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 
• przewody rurowe        1 mb  

dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi 
przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość 
armatury łączonej na gwint i łączników; długość zwężki należy wliczyć 
do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość 
przewodów przy badaniach instalacji na szczelność lub przy 
badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów 
zasilających i powrotnych 

• złączki, zawory, grzejniki, głowice termostatyczne  1 szt. 
dla każdego typu i średnicy 

• zabezpieczenia antykorozyjne     m2  

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy 
zachować do odbioru końcowego. 

 
2.1.8.ODBIÓR ROBÓT 

2.1.8.1.Odbiór techniczny cz ęściowy instalacji centralnego ogrzewania 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji ogrzewczej , do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
bruzdach, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest 
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi 
zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z 
wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w 
przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 



 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację 
części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru 
należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 
prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 

2.1.8.2.Odbiór techniczny ko ńcowy instalacji centralnego ogrzewania 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym; 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności 

regulację montażową oraz badanie na „gorąco” w ruchu ciągłym 
podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację 
zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego  
(temperatury zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne); 

e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, 
mające wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach 
obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie 
izolacyjności cieplnej. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi 

ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
budowy); 

b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 

technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby 

budowlane, z których wykonano instalację 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom 

technicznym 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
k) instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku 
odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstw 

c) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 



 

d) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
e) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej  do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 
ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 

 

2.1.9.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Klauzula. 

Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają być równoważne pod 
względem cech technicznych i jakościowych do materiałów i urządzeń 
przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszących 
normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm 
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 

1. Europejskie aprobaty techniczne, 
2. Wspólne specyfikacje techniczne, 
3. Normy międzynarodowe, 
4. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizacyjne.  
 

• Polskie Normy 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych 
pomieszczeń w budynkach. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe 
zewnętrzne. 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego 
ogrzewania – Terminologia. 

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – 
Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie 
nominalne 1 MPa – Wymiary przyłączeniowe. 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie 
instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych – 
badania. 

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – 
Zawory grzejnikowe. 



 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 
instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna 
przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i 
badania odbiorcze. 

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda 
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po 
instalacjach rurowych i przewodach 
wentylacyjnych. 

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na 
ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 

PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe – 
Wymagania i badania 

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne. 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu. 
 

• Inne dokumenty  

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych. 
Wytyczne stosowania i projektowania – wyd. COBRTI INSTAL 1994 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – wyd. 
COBRTI INSTAL 2003r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – 
wyd. COBRTI INSTAL 2002r. 


