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wykle szare metalowe serwerownia
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WYMIARY W SWIETLE So 102 102 - 92 102 300 300
MURU Ho 206 206 - 206 206 260 260
WYMIARY Sz 100 100 - 90 100 300 300
ZEWNETRZNE Hz 205 205 - 205 205 260 260
WYMIARY W SWIETLE S 90 90 80 80 90 DLA DRZWI: ISTNIEJACE DLA DRZWI: 90
OSCIEZNICY H 200 200 200 200 200 DLA DRZWI: ISTNEIJACE DLA DRZWI: 200
-DRZWI -DRZWI -DRZWI SYSTEMOWE -DRZWI WEWNETRZNE | -DRZWI WEWNETRZNE
WENTYLACYJNE WEWNETRZNE DO KABIN. ISTNIEJACE |-STALOWE _STALOWE ISTENIEJACA WITRYNA SZKLANA AL DO WITRYNA SZKLANA (SZKLONA SKLEM
UWAGI _DREWNIANE _DREWNIANE SYSTEMOWE SCIANKI | -OSCIEZNICA STALOWA | -OSCIEZNICA STALOWA | PRZENIESIENIA Z POPRZEDNIEJ LOKALIZACJI BEZPIECZNYM), W KONSTRUKCJI AL,
_SKRZYDLO PLASKIE _SKRZYDLO PLASKIE DZIALOWE _MALOWANE NA KOLOR | -MALOWANE NA KOLOR W KORYTARZY 1.16 W BUDYNKU H. DRZWI W MALOWANA DWUKROTNIE PROSZKOWO NA
“-WZMOCNIONE _WZMOCNIONE ZDEMONTOWAC NA CZAS|RAL 9006 RAL 9006 gHﬁmN%ZHﬂleN ZMIAN- DO UO@.>MO§>>Z$ KOLOR SZARY RAL 9006
-WYPELNIENIE: -WYPELNIENIE: REMONTU LAZIENEK, _OKUCIA ZE STALI _OKUCIA ZE STALI SZERKOSC BOCZNYCH ELEMENTOW WITRYNY. )
LEGENDA: WKELAD STABILIZUJACY | WKELAD STABILIZUJACY | 7p07zvC W MIEJSCU NIERDZEWNEJ, NIERDZEWNEJ, OKNO PODAWCZE Z MOZLIWOSCIA
-plyta wiérowa -RAMA WRAZ Z WSKAZANYM PRZEZ W KOLORZE SREBRNYM | W KOLORZE SREBRNYM ZAMKNIECIA- PRZEWIDZIEC ZALUZLE /ROLETY
) otworowana WYPELNIENIEM ZAMAWIAJACEGO. SATYNOWYM SATYNOWYM WEWNETRZNE ANTYWLAMANIOWE ZAMYKANE
- PRZESTREN DO STROPU -RAMA WRAZ Z OKLEJONA WYMIENIC ZAMKI PRZY |-ZAMEK POJEDYNCZY | -ZAMEK POJEDYNCZY NA KLUCZ W KOLORZE KONSTRUKCJI
ZABUDOWAC PLYTAMI GK MMMWMWWZEZ ww\%mewozzﬁ PLYTA | hRZWIACH DO KABIN | -DRZWI WYPOSAZONE W | -DRZWI WYPOSAZONE W WITRYNY ,
DWUSTRONNIE PLYTA | -MALOWANE NA KOLOR |0\ roa 1 w1 -DRZWI O KLASIE -DRZWI O KLASIE WYSTAJACY NA ZEWNATRZ WITRYNY - 30CM
| - WYPELNIENIE ZE SZKELA mw_m M\oeromNm SZARYM| RAL 9006 PONOWNIE WYTRZYMALOSCI 4 WYTRZYMALOSCI 4 GLEBOKOSCI POZA LICO WITRYNY
L o200 -OSCIEZNICA ZAMONTOWAC EI 30, WYPOSAZONE W
NIEPRZEZIERNEGO -OSCIEZNICA REGULOWANA KONTROLE DOSTEPU:
1 REGULOWANA -OKUCIA ZE STALI KONTROLER SD-560 +
(mlecznego) -OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, CZYTNIK ASRK 803
NIERDZEWNEJ, W KOLORZE SREBRNYM
W KOLORZE SREBRNYM |SATYNOWYM
- SZCZELINA PODAWCZA - SATYNOWYM -ZAMEK POJEDYNCZY
BRAK PRZESZKLENIA -ZAMEK POJEDYNCZY  |-DRZWI WYPOSAZONE W
SKRZYDLO DZRWI SAMOZAMYKACZ
PODCIETE NA 2 CM, NIE |-DRZWI O KLASIE
MNIEJSZYM NIZ WYTRZYMALOSCI 4
0,022 m2 DLA
DOPLYWU POWIETRZA
-DRZWI WYPOSAZONE W
SAMOZAMYKACZ
-DRZWI O KLASIE
WYTRZYMALOSCI 4
ILOSC 1L oP 2L 1P 3L 1P 1 1L - 1P - - -
7 3 4 1 1 1 1
NAZWA LOKALU
OZNACZENIE ROZMIAR/CM PARAMETRY FOLII (OKLEJANIE KONSTRUKCJI)
USLUGOWEGO UWAGA!
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA MUSI
w8 SKLEP SPOZYWCZY S 590 X H 260 KONSTRUKCJE Bardzo dobrze przylegajaca folia wylewana ploterowe o najwyzszych SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE. WYKONAWCA JEST
WSZYSTKICH WITRYN parametrach jakosciowych pod wzgledem trwatosci grafiki i utrzymana ZOBOWIAZANY NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC ZAMAWIAJACEGO
w7 SKLEP Z BIELIZN S 560 X H 260 . -
A OKLEIC FOLIA WYLEWANA, koloru. Przeznaczona na wszystkie podltoza, ze szczegolnym O EWENTUALNYCH NIEZGODNOSCIACH
W6 KWIACIARNIA S 105 X H220 DO 50% PRZESZKLONYCH uwzglednieniem najtrudniejszych i nieregularnych.
CZESCI WITRYN DO Blyszczace /matowe wykonczenia imitujace farbe (kolory Pantone).
WS SKLEP ORTOPEDYCZNY S 145 X H 260 . . .
OKLEJENIA FOLIA Dobre przyleganie na kazdym podlozu - na pofalowanych . ) :
W10 APTEKA S 113 X H 220 MLECZNA (POLPRZEZIERNA)| powierzchniach i wypuklosciach nitéw. Folia o bardzo duzej trwatosci TEMAT: Przebudowa P O:jg uﬁm szczen PROJEKT ARANZACJI ZAKRESU
S 213 X H 260 i odpornosci na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Kolorystyka do OPRACOWANIA "B — PARTER BUD.H; zestawienie stolarki—
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie projektu wykonawczego. JAKRES OPRACOWANIA X B ”
Odporna na zmywanie, na srodki dezynfekujace.
OPRACOWAL:| DZIAL UTRZYMANIA OBIEKTU UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA
KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE
WROCLAWIU
DATA: NR RYSUNKU: | SKALA: ETAP:
02.2016 OTc PROJEKT




