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-DRZWI WEWNĘTRZNE
-DREWNIANE
-SKRZYDŁO PŁASKIE -WZMOCNIONE
-WYPEŁNIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY
-RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM
OKLEJONA DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF
-MALOWANE NA KOLOR RAL 9006
-OŚCIEŻNICA REGULOWANA
-OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, W
KOLORZE SREBRNYM SATYNOWYM
-ZAMEK POJEDYNCZY
-DRZWI WYPOSAŻONE W
SAMOZAMYKACZ
-DRZWI O KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI 4
-SZCZELINA WENTYLACYJNA

1

D4

ILOŚĆ
BUDYNEK FB

3L -- 1P

104
207
102
206
90

200

94
207
92

206
80

200

D2

Skala
1:50

JACEK  SOŁGAŁA                 JAROSŁAW  ROMAŃSKI

dataNr up. bud.

448/Pw/94

52/87/Pw

podpisy

Temat rysunku

OBSŁUGA     PROJEKTOWA    BUDOWNICTWA
61-664 Poznań ul. Starowiejska 1h/2
tel. 061-665-82-06        fax  061-665-82-07
kom. 0-512-301-880       0-512-301-881

Imię i Nazwisko:

arch. Jarosław Romański

inż.   Jacek Sołgała

arch. Justyna Łuczkowska

arch. Agnieszka Wawdysz

Obiekt:  PRZEBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO  
 IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
 BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW 
Inwestor: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY  
 IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU  
 BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW
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5

Stadium

PWBUDYNEK FB.
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

H

Hz

Sz

D1

SO

HO

WYMIARY W
ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

UWAGI

WYMIARY W
ŚWIETLE MURU

SCHEMAT
-WIDOK OD STRONY
ZEWNĘTRZNEJ

WYMIARY
ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE NA RYSUNKU

-DRZWI WEWNĘTRZNE
-ANTYWŁAMANIOWE
-SKRZYDŁO PŁASKIE -WZMOCNIONE
-MATERIAŁ SKRZYDŁA - STALOWE
-OŚCIEŻNICA STALOWA NAROŻNA
OBEJMUJĄCA
-ZAMEK POJEDYNCZY
- MALOWANE W KOLORZE
BIAŁYM
-PODŁĄCZONE POD SYSTEM
KONTROLI DOSTĘPU
-DRZWI O KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI 4

2P 4P

5 6

-DRZWI WEWNĘTRZNE
-DREWNIANE
-SKRZYDŁO PŁASKIE -WZMOCNIONE
-WYPEŁNIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY
-RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM
OKLEJONA DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF
-MALOWANE NA KOLOR RAL 9006
-OŚCIEŻNICA REGULOWANA
-OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, W
KOLORZE SREBRNYM SATYNOWYM
-ZAMEK POJEDYNCZY
-DRZWI O KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI 4

D5

-DRZWI WEWNĘTRZNE
-DREWNIANE
-SKRZYDŁO PŁASKIE -WZMOCNIONE
-WYPEŁNIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY
-RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM
OKLEJONA DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF
-MALOWANE NA KOLOR RAL 9006
-OŚCIEŻNICA REGULOWANA
-OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, W
KOLORZE SREBRNYM SATYNOWYM
-ZAMEK POJEDYNCZY
-DRZWI O KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI 4
-SZCZELINA WENTYLACYJNA

-DRZWI WEWNĘTRZNE
-DREWNIANE
-SKRZYDŁO PŁASKIE -WZMOCNIONE
-WYPEŁNIENIE: WKŁAD
STABILIZUJĄCY
-SKRZYDŁO DRZWI PRZESÓWNE NA
WÓZKACH PO PROWADNICY
-MALOWANE NA KOLOR RAL 9006
-OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, W
KOLORZE SREBRNYM SATYNOWYM
-ZAMEK POJEDYNCZY
-DRZWI O KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI 4
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1

29.05.2015

29.05.2015

29.05.2015

29.05.2015

Rysunki rozpatrywać razem z rysunkami
innych branż

Wszystkie wymiary obiektów istniejących
sprawdzić na budowie

UWAGI:

Wszelkie elementy stolarki okiennej i
drzwiowej, fasad, balustrad,
poręczy i pochwytów, odbojników
wewnętrznych i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.


