PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WROCEAW UL. BOROWSKA 213

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA — KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA BUDYNEK FB

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa parteru i-przyziemia w Budynku FB
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza — Radeckiego we Wroctawiu przy ul.
Borowskiej 213 na potrzeby szatni depozytowej i 2 punktéw ustugowych. Zamierzenie
budowlane obejmuje caty zakres wykonywania robét od wymiany posadzki , wymiany sufitow
podwieszanych po roboty wykonczeniowe i aranzacje wnetrz. Realizacja inwestycji wymaga
réwniez wczesniejszej rozbidrki istniejgcych posadzek , scian , czesciowo sufitéw

podwieszanych i urzadzen instalacyjnych.

2. Lokalizacja:
Budynek szpitala usytuowany jest na dziatkach nr 1/1, 2, 3, 3/1, 3/4, 5/2, 6/1, 7/1, 11/1, 76/1

potozonych przy ul. Borowskiej 213 we Wroctawiu. Budynek ten nie jest objety ochrong
konserwatorska, a teren nie znajduje sie w strefie szkdd gdrniczych. Teren szpitala jest
zabudowany, zagospodarowany i uzbrojony.

Na terenie usytuowane sg : zespoty miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych, drogi
wewnetrzne, place i chodniki o nawierzchniach utwardzonych, urzagdzona zielen — drzewa,
krzewy i trawniki oraz obiekty infrastruktury technicznej. Teren posiada oswietlenie i elementy
matej architektury. Obstuga komunikacyjna z ul. Borowskie;j.

Niniejszy projekt budowlany przebudowy parteru i przyziemia budynku FB odpowiada
wymaganiom okreslonym w SIWZ, a takze spetniajg szczegdétowe wymagania wynikajace z

obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych.

3. Podstawa opracowania :

- Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia — zatgcznik nr 1 do umowy nr USK/DZP/PN- -
155/2014 z dnia 15.12.2014 r.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Inwentaryzacja budynku do celéw projektowych

- Materialy archiwalne - rysunki udostepnione przez Zamawiajgcego

- Wytyczne Zamawiajgcego - uzytkownika obiektu

- Koncepcja projektowa wykonana przez AC Studio i akceptowana przez Inwestora.
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- Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane
- wytyczne dot. ustalen pozarowych uzyskane od Inwestora

- decyzja pozwolenia na uzytkowanie budynku FB Szpitala

4. Ogoélna charakterystyka istniejacych elementéw budynku
i wyposazenia instalacyjneqo :

Budynek ,FB” ukfad konstrukcyjny budynku stanowig wielokondygnacyjne Zelbetowe ramy.
Budynek 7 kondygnacyjny w tym przyziemie. Przeznaczenie budynku w zakresie objetym
niniejszym projektem co do funkcji , uktadu komunikacyjnego bez zmian. Zakres zmian
ograniczony do adaptacji i przebudowy czesci budynku — trzy lokalizacje , jedna w przyziemiu i
dwie na parterze.

Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzne :

- centralnego ogrzewania — grzejniki blaszane — do zachowania

- wodociggowg (i hydrantowg) - zasilanie z miejskiej sieci wodociggowej — do czesciowe;j
przebudowy

- kanalizacji sanitarnej — zrzut $ciekéw do sieci kanalizacji miejskiej- do czesciowej przebudowy
w zakresie objetym niniejszym projektem.

- elektroenergetyczng n.n. — oswietlenie i gniazda wtykowe — do czesciowej przebudowy w
zakresie objetym niniejszym projektem.

- teleinformatyczng — dostepng w wybranych pomieszczeniach — do czesciowej przebudowy w
zakresie objetym niniejszym projektem.

- sygnalizacji alarmu pozarowego — do czesciowej przebudowy w zakresie objetym niniejszym
projektem.

- monitoringu - do czesciowej przebudowy w zakresie objetym niniejszym projektem.

Aktualne wykorzystanie :

- przyziemie : pomieszczenia techniczne , pomieszczenia sanitarno — higieniczne ,
pomieszczenie szatni depozytowej (przebudowa w zakresie nin. projektu) oraz schron.

- parter — V pietro — pracownie specjalistyczne Klinik : Urologii , Kardiologii , Intenstwnej Terapii

, Neurologii i Gastroenterologii.

Przeznaczenie budynku w zakresie objetym niniejszym projektem co do funkcji , uktadu

komunikacyjnego bez zmian.
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6. Opis prac budowlanych parter — ksero — fryzjer

6.1. Prace rozbiorkowe

- demontaz urzadzen i wyposazenia ruchomego

- rozbidrka witryn wraz z roletami

- rozbidrka sufitbw podwieszanych z oprawami oswietleniowymi nad projektowanymi
pomieszczeniami i korytarzem

- rozbidrka posadzek w istniejacych pomieszczeniach
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6.2. Scianki dziatowe — witryny
Scianki dziatowe G-K na stelazu stalowym 50 i 100 obudowa obustronna pojedynczg z
wypetnieniem wetng mineralng. Witryny wg rys. 6 W2 wysokos¢ 220 cm i W3 wysokosc¢ 220
plus zabudowa do stropu.
6.3. Posadzka.
Na istniejgcym oczyszczonym podtozu wykonac¢ nast. warstwy posadzkowe:
- folia PE 1 mm
- styropian EPS 100-040 4 cm
- foliahydroizolazyjna gr. 0,2 mm.
- warstwa wierzchnia w pom. 1.68 a i b gres na posadzce betonowej z betonu C20/25 ,
zbrojenie rozproszone (wtdkna stalowe w iloci 20 kg/m?), w technologii takiej jak np. BAUMIT .
Grubosé 6,5 cm cokoty ptytek ceramicznych stanowigcych komplet w gresem.
Poziom posadzek dostosowacé do istniejgcych w budynku , a ewentualne réznice wprowadzi¢ w
warstwie styropianu.
6.4. Sufity podwieszane
Przyjeto nastepujace systemy sufitow podwieszanych :
- sufity z ptyt GK na ruszcie 50 - obudowy podciggéw
- sufity modutowe 60x60 z wypetnieniem ptyta akustyczng gr. 25 mm z weilny drzewnej takie jak
np. Herdesign Superfine .
- sufity wyspowe 60x120 , 60x180 , 60x185,5 z wypetnieniem ptyta gr. 25 mm z wetny drzewnej
takie jak np. Herdesign Superfine .
- sufity wyspowe f 80, f 120, f 160 z wypetnieniem ptyta gr. 25 mm z wetny drzewnej takie jak
np. Herdesign Superfine .
Kolor sufitow RAL 9003, rozmieszczenie wg rysunku 10.
6.5. Wykonczenie wewnetrzne.
Sufity i Sciany malowane zmywalnymi farbami epoksydowymi bakteriobdjczymi w kolorze

biatym.

7. Opis prac budowlanych parter pom. 1.99

Przebudowa ograniczona do wymiany drzwi na antywtamaniowe

Pozostate elementy budowlane bez zmian.

8. Wyposazenie budynku w instalacje :

- kanalizacji deszczowej
- kanalizacji sanitarnej

- wodociggowg

- istniejaca grzewczg

- system przywotawczo — kolejkowy
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- system informacji multimedialnej
- elektroenergetyczng oswietleniowg wewnetrzng i gniazd wtykowych
- teleinformatyczna, sygnalizacji alarmu pozarowego, monitoringu, antywtamaniowa,

domofonowa.

9. Warunki ochrony pozarowej

9.1. Podstawowe parametry budynku FB :

Powierzchnia uzytkowa przyziemia 1885,00 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 1586,90 m?
Powierzchnia uzytkowa catego budynku 11793,60 m?
Powierzchnia uzytkowa podlegajgca przebudowie 234,70 m?

Liczba kondygnacji budynek - 7 (w tym przyziemie),

Grupa wysokosci - Sredniowysoki budynek , 23,80 m

9.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich (lokalizacja):

Budynek FB jest czescig kilku budynkow tworzacych zespét zabudowy Szpitala. Budynek
funkcjonalnie powigzany z budynkami B , H i J stanowigcymi oddzielne pozarowo budynki
(Sciany oddzielenia pozarowego REI120). Budynki wg. odwiadczenia Inwestora posiadajg
decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

9.3. Opis funkcji budynku.

Przeznaczenie budynku w zakresie objetym niniejszym projektem co do funkcji , uktadu
komunikacyjnego bez zmian. Zakres zmian ograniczony do adaptacji i przebudowy czesci
budynku — trzy lokalizacje , jedna w przyziemiu i dwie na parterze.

Aktualne wykorzystanie :

- przyziemie : pomieszczenia techniczne , pomieszczenia sanitarno — higieniczne ,
pomieszczenie szatni depozytowej (przebudowa w zakresie nin. projektu) oraz schron.

- parter — V pietro — pracownie specjalistyczne Klinik : Urologii , Kardiologii , Intenstwnej Terapii
, Neurologii i Gastroenterologii.

W budynku nie bedg sktadowane substancje pozarowo niebezpieczne.

9.4. Kategoria zagrozenia ludzi zgodnie z materiatami uzyskanymi od Inwestora —ZL II.

9.5. Ocena zagrozenia wybuchem — nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

9.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek FB zgodnie z materiatami uzyskanymi od Inwestora jest podzielony na 8 stref
pozarowych. W przyziemiu dwie strefy (schron) i reszta przyziemia , kondygnacje nadziemne
kazda odrebng strefg pozarowa. Potaczenie funkcjonalne budynkéw drzwiami EIG0 w systemie
SAP.

9.7. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej oraz stopieh rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych.

Zgodnie z materiatami uzyskanymi od Inwestora oba budynki — klasa ,B”
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9.8. Projektowana rozbudowa i przebudowa nie powoduje zmian istotnych z punktu widzenia
ochrony przeciwpozarowej danej czesci budynku (strefy pozarowej) jako catosci i oddzielnie dla
kazdego budynku :
- projektowana rozbudowa i przebudowa tak jak pozostata cze$¢ budynku FB nadal stanowié
bedzie pom. zaliczone do ZLII,
- dla adaptacji czesci budynku FB - parter na punkt ksero i gabinet fryzjerski - na powierzchni
46,47 m? stanowi 0,4% catego budynku bez zmiany podstawowej funkcji , a ewakuacja
prowadzi na tg samg droge ewakuacyjng jak w stanie istniejgcym.
- parametry i uktad drég ewakuacyjnych w budynku FB pozostang bez zmian,
- dla projektowanej przebudowy czeéci przyziemia (bez zmiany funkcji pomieszczen) budynku
FB ewakuacja prowadzi na tg samag droge ewakuacyjng jak w stanie istniejgcym.
- nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wyposazenia budynku stuzgcemu ochronie p.poz,
- projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa na funkcje catego budynku w tym na podziat
na strefy pozarowe i inne wymagania pozarowe : dlatego odstgpiono od analizy catej strefy

pozarowej na podstawie wyzej wymienionych uwarunkowan lokalnych.

inz. Jacek Sofgata
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