
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WROCᐐAW UL. BOROWSKA 213

INSTRUKCJA BIOZ

AC Studio J.Soᐠgaᐠa J.Romaᑀski 61-664 Poznaᑀ ul. Starowiejska 1H/2

INFORMACJA DOTYCZ၀CA BEZPIECZEᐰSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 roku w sprawie informacji dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)  w oparciu 

o rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 

z 2003r. poz. 401)

1. Zakres robót dla caᐠego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoᖰၰ realizacji 

poszczególnych obiektów 

Przedmiotem inwestycji, podlegajၐcym na opracowaniu jest przebudowa

wyznaczonych pomieszczeᑀ w budynku FB Szpitala Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocᐠawiu przy ul. Borowskiej 213. 

Zamierzenie budowlane obejmuje caᐠy zakres wykonywania robót od rozbiórki i 

przebudowy , po roboty wykoᑀczeniowe. Realizacja inwestycji wymaga równieៀ 

wczeᖰniejszej rozbiórki starych posadzek, sufitów podwieszanych  i urzၐdzeᑀ 

instalacyjnych.

2. Wskazanie elementów zagospodarowania dziaᐠki lub terenu, które mogၐ 
stwarzaၰ zagroៀenie bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi

Przed przystၐpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych naleៀy teren budowy 

zabezpieczyၰ przed dostᆐpem osób postronnych. Naleៀy umieᖰciၰ wᐠaᖰciwe tablice 

ostrzegawcze informujၐce o zakazie wstᆐpu na teren budowy.

3. Wskazanie dotyczၐce przewidywanych zagroៀeᑀ wystᆐpujၐcych podczas 
realizacji robót budowlanych, okreᖰlajၐce skalᆐ i rodzaje zagroៀeᑀ oraz 
miejsce i czas ich wystၐpienia

Roboty ziemne – nie wystᆐpujၐ

Roboty murarskie i tynkarskie 
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Roboty wykonywane na wysokoᖰci powyៀej 1 m naleៀy wykonywaၰ z pomostów 

rusztowaᑀ.

• Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdowaၰ siᆐ poniៀej 

wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawᆐdzi.

• Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest 

zabronione.

• Chodzenie po ᖰwieៀo wykonanych murach, pᐠytach, stropach i niestabilnych 

deskowaniach oraz wychylanie siᆐ poza krawᆐdzie konstrukcji bez 

dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byၰ wykonane zgodnie z 

dokumentacjၐ producenta albo projektem indywidualnym.

• Osoby zatrudnione przy montaៀu i demontaៀu rusztowaᑀ oraz monterzy 

ruchomych podestów roboczych powinni posiadaၰ wymagane uprawnienia.

• Rusztowania naleៀy ustawiaၰ na podᐠoៀu ustabilizowanym i wyprofilowanym 

ze spadkiem umoៀliwiajၐcym odpᐠyw wód opadowych.

• Rusztowanie z elementów metalowych powinno byၰ uziemione i posiadaၰ 

instalacjᆐ piorunochronnၐ.

Roboty na wysokoᖰci

• Osoby przebywajၐce na stanowiskach pracy, znajdujၐce siᆐ na wysokoᖰci co 

najmniej 2,0 m od podᐠogi lub ziemi powinny byၰ zabezpieczone przed 

upadkiem z wysokoᖰci – balustradၐ o wysokoᖰci 1,1 m oraz odbojnikiem 

wys. 15 cm

• Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieၰ zapewnione 

mocowanie koᑀcówki linki bezpieczeᑀstwa do pomocniczej liny ochronnej lub 

prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokoᖰci okoᐠo 1,5 m wzdᐠuៀ 

zewnᆐtrznej strony krawᆐdzi przejᖰcia. Dᐠugoᖰၰ linki bezpieczeᑀstwa, szelek 

bezpieczeᑀstwa nie powinna byၰ wiᆐksza niៀ 1,5 m. 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaៀu pracowników przed 
przystၐpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Roboty szczególnie niebezpieczne nie wystᆐpujၐ

5. Wskazanie ᖰrodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegajၐcych 
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niebezpieczeᑀstwom wynikajၐcym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagroៀenia zdrowia lub w ich sၐsiedztwie, w tym 
zapewniajၐcych bezpiecznၐ i sprawnၐ komunikacjᆐ, umoៀliwiajၐcၐ szybkၐ 

ewakuacjᆐ na wypadek poៀaru, awarii i innych zagroៀeᑀ 

Strefy szczególnego zagroៀenia zdrowia nie wystᆐpujၐ.

Kierownik budowy jest zobowiၐzany w oparciu o powyៀszၐ informacjᆐ do sporzၐdzenia 

planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczᆐciem.

……………………………

inៀ. Jacek Soᐠgaᐠa


