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Ginekologia - instal. elektr. PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budynek FA
1 Budynek FA
11 Instalacje stabopr gdowe
1.1.145312100-8 |Instalacja SSP
1
1/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optycz- |szt.
d.1.|0401-01 z.0 |na dymu
1.1{3.2.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR AL-01 |Montaz czujka optyczna dymu szt.
d.1.|0401-01
1.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3/KNR AL-01 |Montaz gniazdo czujki szt.
d.1.|0403-02
1.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR AL-01 |Montaz wskaznik zadziatania czujki szt.
d.1.|0404-06
1.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR AL-01 |Montaz czujka optyczna dymu szt.
d.1.|0401-01
1.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR AL-01 |Montaz gniazdo czujki szt.
d.1.|0403-02
1.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR AL-01 |Modut sterujagcy 2 wejscia / 1 wyjscie wraz z obustronnym izolatorem zwarc¢ typ|szt.
d.1./0113-10 BX-OI3
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 5-08 Przewdd uniepalniony petli dozorowej YnTKSY 1x2x0,8 uktadany na gotowych |m
d.1.|0214-01 uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem poje-
11 dynczo
40 m 40.000
RAZEM 40.000
9/KNR 5-08 Przewdd dla sterowan urzgdzen pozarowych HDGs 2x1,5 uktadany na goto- |m
d.1.|0214-01 wych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
11 pojedynczo
40 m 40.000
RAZEM 40.000
10|KNR 5-08 Montaz uchwyty kablowe z podtrzymaniem funkcji E90 wraz z kotkiem stalo- |m
d.1.|0201-04 wym
1.1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
11|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukitadane n.t. na betonie m
d.1./0103-01
1.1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
12|KNR AL-01 |Montaz zasilacz buforowy 24V/2A szt.
d.1.|0112-05
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - zwora elektromagne- |szt
d.1.|0304-04 tyczna
1.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 system
d.1.|0601-01 krokow programowych (instrukciji)
1.1
1 system 1.000
RAZEM 1.000
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15/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin.
d.1.|0603-08
1.1
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 120 element6w liniowych |szt
d.1.|0604-05
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1.145312200-9 |Instalacja telewizji dozorowej CCTV
2
17|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamera koputkowa wew- szt.
d.1.|0501-01 netrzna IP typu D&N 1/3" CMOS, 1,3Mpix (1280x1024) progressive scan,
1.2 obiektyw 2,8-10mm, zasilanie PoE 7W
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.1./0102-01 miedziany do 8 mm la
1.2
90 m kab- 90.000
la
RAZEM 90.000
19|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu CCTYV - linia transmisji wizji linia
d.1.|0506-01
1.2
1 linia 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych  [szt
d.1.|0604-01
1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1.145314300-4 |Instalacja telefoniczna i internetowa
3
21/KNR AT-15 |Montaz zestaw gniazd stanowiskowych PEL montowanych w puszce podtogo- |szt.
d.1./0108-02 wej typ A
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR AT-15 |Montaz zestaw gniazd stanowiskowych PEL montowanych w puszce podtyn- |szt.
d.1./0108-02 kowej typ A
1.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR AT-15 |Montaz zestaw gniazd stanowiskowych PEL montowanych w puszce podtogo- |szt.
d.1./0108-02 wej typ B
1.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|/KNR AT-15 |Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.1./0102-01 miedziany do 8 mm la
1.3
1450 m kab- 1450.000
la
RAZEM 1450.000
25|KNR AT-15 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 szt.
d.1./0112-01
1.3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne szt.
d.1.|0109-14
1.3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.1./0119-02
1.3
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
28|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastgpna linia pomiar
d.1./0118-02
1.3
23 pomiar 23.000
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RAZEM 23.000
1.1.145314000-1 |Instalacja d zwiekowego systemu ostrzegawczego DSO
4
29/ KNR 5-06 Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 10 W w obudowie zwyklej na sufi- |szt.
d.1./0804-03 cie podwieszanym
14
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/ KNR 5-08 Przewdd linii glosnikowej systemu DSO typ HDGs 2x1,5 uktadany na goto- m
d.1./0214-01 wych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
14 pojedynczo
25 m 25.000
RAZEM 25.000
31/KNR 5-08 Montaz uchwyty kablowe z podtrzymaniem funkcji E90 wraz z kotkiem stalo- |m
d.1.]0201-04 wym
14
25 m 25.000
RAZEM 25.000
32|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elemen- |szt.
d.1./0602-03 téw liniowych
14
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementow liniowych  [szt
d.1.]0604-01
14
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Instalacje elektryczne
1.2.145311000-0 |Instalacje gniazd wtykowych
1
34/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
2.1
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
35/KNNR 5 Montaz puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.]0302-01
21
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
36/KNNR 5 Montaz gniazdo wtykowe pojedyncze szt.
d.1./0308-02
2.1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
37/KNNR 5 Montaz zestaw gniazd typu A w puszce $ciennej szt.
d.1.]0308-02
21
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR 5-08 Montaz przytgcze 1-fazowe kpl
d.1.]0302-01
21
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
39/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
21
200 m 200.000
RAZEM 200.000
40/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1.|0402-05 natynkowych
21
20 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.2.145317300-5 |Rozdzielnie, trasy i WLZ-ty
2
41|KNR 5-14 Doposazenie rozdzielnicy TE-0.2 szt.
d.1./0101-01
2.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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42|KNR 5-14 Doposazenie rozdzielnicy TE-0.3 szt.
d.1./0101-01
2.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.145310000-3 |Pomiary elektryczne
3
43|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.|1301-01
2.3
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
44/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.|1303-01 pierwszy)
2.3
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
45|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1.|1205-01
2.3
10 pomiar. 10.000
RAZEM 10.000
46|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1.|1205-05
2.3
10 pomiar. 10.000
RAZEM 10.000
47/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1.|1305-01
2.3
10 préb. 10.000
RAZEM 10.000
48/KNNR-W 9  |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz punkt
d.1.|1201-01
2.3
10 punkt 10.000
RAZEM 10.000
49|KNNR-W 9  |Pomiar natezenia oswietlenia ewakuacyjnego punkt
d.1.|1201-01
2.3
5 punkt 5.000
RAZEM 5.000
50|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1.|1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2.3
5 punkt 5.000
RAZEM 5.000
51|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1.|1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
2.3
5*2 punkt 10.000
RAZEM 10.000
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