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FB Ustugi - rob budowlane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 BUDYNEK "FB"
11 Punkt ustugowy
1|KNR 231-08- |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych metr
d.1./18-01-00
1
13.0 metr 13.000
RAZEM 13.000
2|WKNR Scianki z plyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na rusztach 100 mm z pokry- m2
d.1.|W202-20-03- |ciem obustronnym jednowarstwowo wraz z wypetnieniem z wetny mineralnej
1/03-00
3.15%(10.12+1.20+2.20)-3.85*2.15 m2 34.311
korekta ob- |-0.001 m2 -0.001
miaru
RAZEM 34.310
3|WKNR Scianki z plyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na rusztach 50 mm z pokryciem |m2
d.1.|W202-20-03- |obustronnym jednowarstwowo wraz z wypetnieniem z wetny mineralnej
1/01-00
3.15%(3.20+1.41) m2 14.522
korekta ob- |-0.002 m2 -0.002
miaru
RAZEM 14.520
4/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1./1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1
(poz.2+p0z.3)*2 m?2 97.660
RAZEM 97.660
5/KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1./1115-02
1
(3.30+6.10+2.20+1.30+1.40)*2 m 28.600
RAZEM 28.600

6|/KNR 401-08- |Wymiana w posadzkach plytek dostosowanych wygladem i kolorem do istnie- |szt
d.1.|13-05-00 jacych
1

Przyjeto
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
7|\WKNR Witryny wewnetrzne z drzwiami z profili aluminiowych malowanych proszkowo, |m2
d.1.|W202-10-40- |kolor wg. projektu, szklone szklem bezpiecznym, wyposazone w komplet oku¢,
1/01-00 odpornos¢ ogniowa EI15 - wg szczegotowej specyfikacji w projekcie
w3
3.85*2.15 m2 8.278
korekta ob- |0.002 m?2 0.002
miaru
RAZEM 8.280
8/ WKNR Witryny wewnetrzne z drzwiami z profili aluminiowych malowanych proszkowo, |m2
d.1.|W202-10-40- |kolor wg. projektu, szklone szklem bezpiecznym, wyposazone w komplet oku¢,
1/01-00 jedna kwatera w roletg opuszczng recznie - wg szczegétowej specyfikacji w
projekcie
w2
(6.075+0.94)*2.20 m?2 15.433
korekta ob- |-0.003 m2 -0.003
miaru
RAZEM 15.430
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