Biuro Kosztorysowe DELTA 62-050 Mosina, ul.Pozegowska 27A

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR Ginekologia bud. Fa poz. 0

Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.Jana Mikulicza-Radeckiego we Wroctawiu
ul.Borowska 213, 50-556 Wroctaw

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.Jana Mikulicza-Radeckiego we Wroctawiu

ul.Borowska 213, 50-556 Wroctaw

Instalacje sanitarne

2016-04-01

WYKONAWCA :

Data opracowania
2016-04-01

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Ginekologia - instal sanitarne

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30733

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 BUDYNEK "FA"
1|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy wraz z ksztattkami fi 160 m?2
d.1|22-02-00
160
2*3.14*0.08*40.0 m?2 20.096
korekta ob- |{0.004 m2 0.004
miaru
RAZEM 20.100
2|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna z siatkg typ KWS-O fi 160 szt
d.1/40-01-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3|Kalkulacja in-|Obrotowa nasada kominowa typu Turbowent TU CHCH fi 150 szt
d.1|dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 216-03- |Izolacja kanatéw wentylacyjnych zewnetrznych otulinami z wetny mineralnej m?2
d.1/07-04-01 gr.40 mm
40.0*2*3.14*0.120*1.1 m2 33.158
korekta ob- |0.002 m?2 0.002
miaru
RAZEM 33.160
5/KNR 216-06- |Ptaszcz z blachy alum 0,8 mm na kanatach wentylacyjnych m2
d.1|04-02-00
33.16 m?2 33.160
RAZEM 33.160
6|KNR 217-01- |Nawietrzak podokienny typ NP1-CC o wym.57x305 mm ze stali chromoniklo- |szt
d.1|56-01-00 wej
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|KNK 728-02- |Przebicie otworu do 0,1 m2 w $cianie murowanej grub 2 c. wraz z obrobieniem |szt
d.1|05-04-00
2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
8|Kalkulacja in-|Uktad klimatyzatora systemu "Multi Comfort" sktadajacy sie z : - agregat chtod-|szt
d.1|dywidualna |niczy typ M20D-18FN1-Q, Qcht=5,3 kW lub réwnowazny - 1 szt; - klimatyzator
Scienny typ MSABAU-07HRDN1, Qcht=2,2 kW lub réwnowazny - 2 szt; - pod-
konstrukcja scienna pod agregat chtodniczy - 1 szt; - pilot bezprzewodowy - 2
kpl
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 215-12- |Rurociggi miedziane z rur chtodniczych fi 6,35 metr
d.1|02-01-00
20.0 metr 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR 215-12- |Rurociggi miedziane z rur chtodniczych fi 9,52 metr
d.1/02-01-00
20.0 metr 20.000
RAZEM 20.000
11|KNR 724-05- |Przedmuchanie azotem instal chtodniczej freonowej kmpl
d.1{13-07-00
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 724-05- |Préba szczelnosci instal obiegu freonu kmpl
d.1|14-04-00
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 724-05- | Napetnienie chtodziwem instal obiegu freonu kmpl
d.1|15-04-00
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 724-05- |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kmpl
d.1{16-07-00
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 034-01- |Izolacja rurociggu fi 6,35 mm otuling z pianki kauczukowej grub 13 mm metr
d.1|04-06-00
20.0 metr 20.000
RAZEM 20.000
16|KNR 034-01- |Izolacja rurociggu fi 9,52 mm otuling z pianki kauczukowej grub 13 mm metr
d.1|04-06-00
20.0 metr 20.000
RAZEM 20.000
17|KNNR NO0O04- |Rurocigg PP zgrzewany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 20 - ins- |metr
d.1/01-12-01-00 |talacja skroplin
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10.0 metr 10.000
RAZEM 10.000
18|KNNR NO04- | Syfon do instalacji skroplin kmpl
d.1/01-20-03-02
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
19|KNK 728-02- | Przebicie otworu do 0,1 m2 w $cianie murowanej grub 2 c. wraz z obrobieniem |szt
d.1/05-04-00 przejsé
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNK 728-02- |Wykucie bruzd w $cianie murowanej dla instalacji skroplin klimatyzatoréw, za- |metr
d.1/09-01-00 murowanie i otynkowanie
10.0 metr 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy wraz z ksztattkami fi 160 m?2
d.1|22-02-00
160
2*3.14*0.08*20.0 m?2 10.048
korekta ob- |0.002 m2 0.002
miaru
RAZEM 10.050
22|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna z siatkg typ KWS-O fi 160 szt
d.1/40-01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 217-01- |Cokét dachowy ocieplony o wym.360x360 mm szt
d.1{49-01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa typ B2 fi 160 szt
d.1/49-01-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|Kalkulacja in-|Obrotowa nasada kominowa typu Turbowent TU CHCH fi 150 szt
d.1|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNK 728-02- |Przebicie otworu do 0,1 m2 w $cianie murowanej grub 1/2 c. wraz z obrobie- |szt
d.1/05-01-00 niem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNK 728-02- |Przebicie otworu w dachu zelbetowym grub do 100 mm szt
d.1/08-03-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNK 728-02- |Przebicie otworu w dachu zelbetowym - dod za do 100 mm grub. Krotno$¢=3 |szt
d.1|08-04-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|\WKNR Pokrycie dachéw papa termoizolacyjng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.1/W202-05-04-
03-00
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
30 Montaz umywalki z baterig, z doprowadzeniem i podigczeniem wody i kanali- |kpl.
d.1|kalk. wlasna |zacji, przekuciem przez Sciane i strop oraz wykonaniem wszelkich rob6t towa-
rzyszacych.
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30733




