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Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pé6zn. zm.) jest zgodny z polskimi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodniony miedzybranzowo oraz

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pézn. zm.) jest zgodny z polskimi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodniony miedzybranzowo oraz

kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.
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mgr inz. arch. Aleksandra Szymanska
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SPIS RYSUNKOW DLA CZESCI RYSUNKOWEJ

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. ZTM1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. ARCH/M SOR — RZUT PRZYZIEMIA - BUDYNKI K" i ,J” (w zakresie opracowania)

2. ARCH/2 SOR - RZUT PARTERU - BUDYNEK ,K” (w zakresie opracowania)

3. ARCH/3 SOR — PRZEKROJ A-A

4. ARCH/4 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

5. ARCH/5 ZESTAWIENIE WITRYN | STOLARKI OKIENNEJ

6 ARCH/6 SOR — RZUT PRZYZIEMIA - BUDYNKI K" i,J” (w zakresie opracowania)
' SUFITY PODWIESZANE

7 ARCH/7 SOR - RZUT PARTERU - BUDYNEK ,K” (w zakresie opracowania)
' SUFITY PODWIESZANE

BRANZA KONSTRUKCYJNA

1 K/ SOR - UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH — BUDYNEK ,K” | ,J”
' PRZYZIEMIE

2. K/2 SOR - UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH — BUDYNEK ,K”
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CZESC A
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN | INSTALACJI WEWNETRZNYCH SZPITALNEGO ODDZIALU
RATUNKOWEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCLAWIU PRZY UL.
BOROWSKIEJ 213, DZIALKA NR 27/3, AM 14, OBREB GAJ, JEDN. EWID. M. WROCLAW

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM;

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- UDOSTEPNIONA INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO;

- UDOSTEPNIONE PLANY EWAKUACJI PERSONELU | PACJENTOW Z BUDYNKOW B ORAZ A;

- WIZJA LOKALNA;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25
KWIETNIA 2012 R., W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA | URZADZENIA PODMIOTU
WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA,;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 7 CZERWCA 2010
R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
TERENOW;

- OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 28 SIERPNIA 2003
R., W SPRAWIE OGtLOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY |
POLITYKI SPOLECZNEJ W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa pomieszczen i instalacji wewnetrznych oraz remont schodéw Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego zlokalizowanego w na parterze budynku K oraz w przyziemiu budynku K i J
Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego im. Jana Mikulczyka-Radeckiego.

Przebudowa pomieszczen w zakresie branzy architektoniczno — budowlanej, technologii medycznej,
instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych: instalacji gazow
medycznych, instalacji wentylacji i klimatyzaciji, instalacji wod. — kan. i dostosowania instalacji c.o. i ct
zgodnie z opisem i czescig rysunkowa.

Zakres opracowania realizowany bedzie zaréwno wewnatrz istniejacego budynku jak i przy wejsciu
zlokalizowanym w przyziemiu (tj. remont schoddéw i pochylni zewnetrznej).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

4.1. INFORMACJE OGOLNE DLA OBIEKTU SZPITALNEGO

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Borowskiej 213 we Wroctawiu. Kompleks sktada sie z
dziewieciu potgczonych ze sobg budynkow. Jest on w znacznym stopniu rozcztonkowany i
zréznicowany wysokosciami. Gtowne wejscie do obiektu znajduje sie od ul. Borowskiej 213.
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4.2. INFORMACJE OGOLNE DLA BUDYNKU W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Budynki K i J objete opracowaniem znajdujg sie we wschodniej czesci kompleksu szpitalnego i
posiadajg 5 i 4 kondygnacji nadziemnych. Zakres opracowania stanowi czes¢ pomieszczen
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego znajdujgcych sie w przyziemiu i na parterze budynkow.

W skfad kompleksu szpitalnego wchodzg budynki oznaczone symbolami:

»H” — o funkcji biurowo-ustugowej — 7 kondygnacji nadziemnych, wys. 23,80 m, kategoria zagrozenia
ludzi ZL IlI;

.L” — o funkcji poradni przyklinicznych - 3 kondygnacje nadziemne, wys. 9,90 m, kategoria zagrozenia
ludzi ZL III;

.FB” — o funkcji zaplecza diagnostyczno-dydaktyczno-naukowego budynku ,B” - 7 kondygnacji
nadziemnych, wys. 23,80 m, kategoria zagrozenia ludzi ZL Il;

,B” — o funkcji budynku t6zkowego klinik zabiegowych - 7 kondygnacji nadziemnych, wys. 22,45 m,
kategoria zagrozenia ludzi ZL Il;

~J1” — o funkcji diagnostyczno-zabiegowej dla zespotu szpitalnego oraz punktu krwiodawstwa - 4
kondygnacje nadziemne, wys. 12,00 m, kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l i ZL Il;

~J” — 0 funkcji diagnostyczno-zabiegowej dla zespotu szpitalnego - 4 kondygnacje nadziemne, wys.
12,00 m, kategoria zagrozenia ludzi ZL II;

,K” — 0 funkcji budynku t6zkowego Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz apteka centralna wraz
Z laboratorium - 5 kondygnaciji nadziemnych, wys. 19,90 m, kategoria zagrozenia ludzi ZL II;

,A” — 0 funkcji budynku t6zkowego klinik zabiegowych - 7 kondygnacji nadziemnych, wys. 22,45 m,
kategoria zagrozenia ludzi ZL Il;

.FA” — o funkcji zaplecza diagnostyczno-dydaktyczno-naukowego budynku ,A” - 7 kondygnacji
nadziemnych, wys. 23,80 m, kategoria zagrozenia ludzi ZL II;

,D” — o funkcji budynku té6zkowego klinik zabiegowych - 4 kondygnacje nadziemne, wys. 16,30 m,
kategoria zagrozenia ludzi ZL Il, ZL V, ZL lll, ZL 1 i PM;

-AP” — Aula JPII — patomorfologia kliniczna;
,C” — obiekt planowany;

,FC” —obiekt planowany.
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AULA
JP I

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy — bez zmian

Powierzchnia uzytkowa budynku K — 9364,3 m2

Powierzchnia uzytkowa budynku B — 18650,7 m2

Powierzchnia uzytkowa zakresu opracowania (parter budynek K) — 319,64 m2
Powierzchnia uzytkowa zakresu opracowania (przyziemie w budynkach K i J) — 371,04 m2

5. ZAKRES ZAMIERZENIA WRAZ Z ZAKRESEM ROBOT DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE NA TERENIE:

- usuniecie stopni schodowych wraz z balustradami,

- usuniecie nawierzchni ze spocznika schodowego oraz pochyini,

5.2. ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE:
- wykonanie nowych stopni schodowych wraz z balustradami,
- pokrycie schoddw i pochylni ptytkami gresowymi zewn. mrozoodporymi o chropowatej strukturze,

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nalezy wykonaé nowe schody w formie remontu z betonu C20/25, oraz nowe pokrycie dla stopni,

podstopnic i bokéw schoddw oraz spocznika i pochylni ptytkami gresowymi mrozoodpornymi, o
witasciwosciach antyposlizgowych i twardosci rzedu 5-6 w skali Mosha na zaprawie klejowej
elastycznej i mrozoodpornej w kolorze zblizonym do RAL 1019.

Uwaga!

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zachowanie max. spadkéw pochylni zgodnie z WT.

7. WARUNKI | WYMOGI OCHRONY KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO W
ODNIESIENIU DO WARUNKOW ZABUDOWY

Nie projektuje sie zmian wysokosci, kubatury, ksztattu dachu, dlatego warunki zabudowy zostajg
spetnione.
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8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE
Obowigzujgca linia zabudowy — nie ulega zmianie

Geometria dachu, wysokosc istniejgcego budynku — bez zmian
Powierzchnia zabudowy bez zmian.

9. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI, INFORMACJA DOT. OBSZARU NATURA 2000
Planowana inwestycja nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzgadzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z 2010 r., Nr 213, poz. 1397, z p6z. zm.).

Przedsiewziecie nie jest zwigzane bezposrednio z ochrong obszaru natura 2000 oraz nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na obszar Natura 2000.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko ro$linne i zwierzece.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

11. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Gtéwne wejscie do budynku oraz istniejacy wjazd na teren dziatki zlokalizowanej jest od strony
ul. Borowskie;.

12. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych. W rejonie wejscia gtdwnego do Szpitala znajduja
sie miejsca postojowe przeznaczone dla osob niepetnosprawnych. Dostep na wszystkie kondygnacje
zapewniajg dzwigi osobowo — t6zkowe.

13. ODPADY POROZBIORKOWE | ICH UTYLIZACJA

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odpadéw:

Elementy rozbidérkowe takie jak: stolarka drzwiowa z oscieznicami, stolarka okienna z oscieznicami,
elementy wyposazenia wnetrz, sufity podwieszane itp.

Ztom — kanaty wentylacyjne, wyciete rury instalacyjne, zdemontowane oprawy os$wietleniowe,
elementy montazowe sufitow podwieszanych.

Gruz, odpady betonu, beton z rozbidrek, remontu i przebudowy, odpady ceramiczne oraz inne
elementy powstate w skutek prowadzenia prac nie zawierajgce substancji niebezpiecznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wystepowa¢ mogg rowniez inne odpady zwigzane z dziatalno$cig leczniczg obiektu.

Odpady nalezy sortowac¢ i gromadzi¢ w wydzielonych do tego kontenerach. Wszystkie materiaty
niebezpieczne takie jak np. Swietldwki, ktére zawierajg rte¢ nalezy w odpowiedni sposob
zabezpieczyC, przechowywac i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Za usuniecie i
utylizacje odpadow odpowiada firma, ktéra wykonuje roboty budowlane. Odbiorcg ww. odpadéw
powinno by¢ licencjonowane przedsiebiorstwo lub zaktad do tego przeznaczony. Nie dopuszcza sie
palenia usuwanych odpadow.

14. EMISJA HALASU

Rodzaj, charakter i sposéb uzytkowania obiektu nie bedg powodowaé emisji ponadnormatywnego
hatasu oraz drgan.

Opracowat:
Wg strony tytutowej
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CZESC B

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN | INSTALACJI WEWNETRZNYCH SZPITALNEGO ODDZIALU
RATUNKOWEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCLAWIU PRZY UL.
BOROWSKIEJ 213, DZIALKA NR 27/3, AM 14, OBREB GAJ, JEDN. EWID. M. WROCLAW

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM;

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- UDOSTEPNIONA INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO;

- UDOSTEPNIONE PLANY EWAKUACJI PERSONELU | PACJENTOW Z BUDYNKOW B ORAZ A;

- WIZJA LOKALNA,;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25
KWIETNIA 2012 R., W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA | URZADZENIA PODMIOTU
WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 7 CZERWCA 2010
R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
TERENOW;

- OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 28 SIERPNIA 2003
R., W SPRAWIE OGLOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY |
POLITYKI SPOLECZNEJ W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa pomieszczen i instalacji wewnetrznych oraz remont schodéw Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego zlokalizowanego w na parterze budynku K oraz w przyziemiu budynku K i J
Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego im. Jana Mikulczyka-Radeckiego.

Przebudowa pomieszczen w zakresie branzy architektoniczno — budowlanej, technologii medycznej,
instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych: instalacji gazow
medycznych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji wod. — kan. i dostosowania instalacji c.o. i ct
zgodnie z opisem i czescig rysunkowa.

Zakres opracowania realizowany bedzie zaréwno wewnatrz istniejacego budynku jak i przy wejsciu
zlokalizowanym w przyziemiu (tj. remont schodow i pochylni zewnetrznej).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

4.1. INFORMACJE OGOLNE DLA OBIEKTU SZPITALNEGO

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Borowskiej 213 we Wroctawiu. Kompleks sktada sie z
dziewieciu pofgczonych ze sobg budynkéw. Jest on w znacznym stopniu rozczionkowany i
zréznicowany wysokos$ciami. Gtoéwne wejscie do obiektu znajduje sie od ul. Borowskiej 213.
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4.2. INFORMACJE OGOLNE DLA BUDYNKOW W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Budynki K i J objete opracowaniem znajdujg sie we wschodniej czesci kompleksu szpitalnego i
posiadajg 5 i 4 kondygnacji nadziemnych. Zakres opracowania stanowi czes¢ pomieszczen
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego znajdujgcych sie w przyziemiu i na parterze budynkow.

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE:

ZESTAWIENIE POWIERCHNI POMIESZCZEN W ZAKRESIE ZESTAWIENIE POWIERCHNI POMIESZCZEN W ZAKRESIE
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PLYTKl 'JF\%‘E‘QDII‘!IE Jl;'_»l ."I’lz S;.La, MJLTlHEDluL\ AT fE 2__ "i’YKLAjElNA :":l'.l'
K/0/10| PSTERLADOWSKEM | 3.22 o sl WO ~ proj.
WYREADZINA POV a 7 . WYREAD/TRA PV
K/0/11  POM. OCHRONY 13.56 MKLEBEE,J.T i st Bl Kl ~ proj.
0). AT/ TNE oy
PEVTR] J/=1/04] SALA MULTIMEDIALNA | 99.09 “”Ktjj;':i' !
K/0/12 W NPS 544 CERAMICZNE - e
roj. J/—1/05 PRZEDS. WC DAMSKI 5.37 FLW|FFEPAh'
. - WYKEADZINA PCV -
0/13 <A OBESERWACTINA f.4 ; . o ¥ F CEREN. —
K/0/13| SALA OBSERWACYINA 26.48 ool J/-1/08  We DANSKI 5 14 LTKIFmE_.
S i J/~1/07| POM. PORZADKOWE 45 | g:’f_ss'“"f
J-1/08  We NPS sg7 | CERAM -
ZESTAWIENTE POWIERTHN ; — HJEF'r =
POMIESZCZEN W ZAKRESIE J/=1/09| PRZEDS. WC MESK| 2.63 FLI’G."”"
OPRACOWANIA — SOR — - I—
PR7Y7[EMIF+PARTER Jf-1/10 WC MESKI 5.30 FLW|F;’E”M
NAZWA POW. [m?] =
SUMA 371.04
PRIYZIEME 319.64
PARTER 371.04
SUMA 690.68
4.4. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:
BUDYNEK K BUDYNEK J
(SOR w zakresie (SOR w zakresie
opracowania) opracowania)
Wysokos¢ kondygnaciji: 3,27 m (do konstrukcji) 3,43 m (do konstrukcji)
Wysokos¢ kondygnacji | 3,60 m 3,75 m
brutto:
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1 ZL 1
Wysokos¢ budynku: 19,9 m 12,0 m
Grupa wysokosci wg. W.T. Sredniowysoki (SW) Niski (N)
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4.5. UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKU

Przestrzen istniejgcych oddziatow charakteryzuje sie klarownym uktadem komunikacyjnym.

Wejscie na oddziaty dostepne jest od strony budynkéw sgsiadujgcych oraz bezposrednio z zewnatrz
(na poziomie przyziemia). Na pietra w zakresie opracowania dostep zapewniony jest przez klatki
schodowe oraz dzwigi umozliwiajgce dostep dla osob niepetnosprawnych .

5. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Ukfad konstrukcyjny budynkéw ,K” i ,J” stanowi:

- konstrukcja nosna szkielet zelbetowy;

- §ciany zewnetrzne podiuzne i szczytowe z wypetnieniem pustkami gazobetonowymi ,Hebel” gr. 30,0
cm;

- stupy i podciagi zelbetowe;

- Sciany podziatu wewnetrznego z cegty kratdwki gr. 12,0 cm i 6,5 cm, oraz ptyt STG na ruszcie
stalowym;

- 8ciany klatek schodowych zelbetowe gr. 20,0 cm;

- stropy Zelbetowe ptyta gr. 22,0 cm;

- stropodach zelbetowy;

- dach konstrukciji zelbetowej, pokrycie z blachy;

- biegi i spoczniki klatek chodowych Zelbetowe.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE
Do robét rozbiérkowych zalicza sie:

* PRZYZIEMIE:

- usuwanie $cian wewnetrznych,

- poszerzanie otworow,

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- przebicia instalacyjne,

- wykonanie otworéw w $cianie zewn.

- usuwanie sufitéw podwieszanych,

- usuniecie ocieplenia pomieszczenia wigczonego do powierzchni SOR
- usuwanie wyktadziny PCV,

- skucie ptytek podtogowych i $ciennych,

- usuwanie opraw oswietleniowych,

- usuwanie wyposazenia sanitarnego,

- usuwanie przewodow instalacyjnych went.,
- demontaz wyposazenia meblowego,

* PARTER:

- usuwanie $cian wewnetrznych,

- poszerzanie otworow,

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,
- przebicia instalacyjne,

- wykonanie otworéw w $cianie zewn.

- usuwanie sufitow podwieszanych,

- usuwanie wyktadziny PCV,

- skucie ptytek podtogowych i sciennych,
- usuwanie opraw oswietleniowych,
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- usuwanie wyposazenia sanitarnego,
- usuwanie przewodow instalacyjnych went.,
- demontaz wyposazenia meblowego,

7. ROBOTY BUDOWLANE:
Do zakresu prac zalicza sie:

* PRZYZIEMIE

- podziat pomieszczen wedtug rysunkow architektury na podstawie przekazanej koncepcji przez
Zamawiajgcego,

- wykonanie nowych scian dziatowych,

- wykonanie obudowy z ptyt gkf EI60 (w systemie)

- wykonanie zamurowan,

- montaz zabudowy instalacji EI120,

- zamurowania pozostawionych otworéw drzwiowych na petng wysokosS¢ przy uzyciu cegty petnej
zgodnie z czescig rysunkowa,

- wykonanie nowych podtég z PCV i plytek ceramicznych i gresowych (z cokotami) wraz z
uzupetnieniem warstw posadzkowych,

- wykonanie sufitu podwieszanego zgodnie z czescig rysunkowa,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych dla pomieszczen mokrych takich jak tazienki,
pomieszczenia porzgdkowe,

- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach nowoprojektowanych,

- pokrycie $cian ptytkami ceramicznymi,

- malowanie $cian i sufitbw zgodnie z czescig rysunkowa,

- wykonanie fartuchéw ochronnych przy proj. umywalkach i zlewach,

- montaz witryn wewnetrznych w klasie ppoz (badz witryn bezklasowych ale z kurtynami ppoz w
odpowiedniej klasie),

- montaz stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami architektury i zestawieniem,

- montaz okna napowietrzajgcego klatki schodowej,

- wykonanie nadprozy zgodnie z czescig konstrukcyjna,

- regulacja okien istniejgcych PCV lub aluminiowych znajdujgcych sie w zakresie,

- montaz nowej armatury sanitarnej tzw. bialy montaz wraz z bateriami i innymi elementami
wyposazenia wnetrz zgodnie z opisem i czescig rysunkowg oraz zestawieniami,

- montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych w fazienkach NPS,

- montaz paneli medycznych

- montaz instalacji zgodnie z czescig IE i IS,

- wykonanie nowych hydrantéw wewn.

- montaz wyposazenia meblowego,

- inne montaze wynikajgce ze szczegdtow zawartych na rysunkach catego opracowania,

* PARTER

- podziat pomieszczen wedtug rysunkow architektury na podstawie przekazanej koncepcji przez
Zamawiajgcego,

- wykonanie nowych scian dziatowych,

- wykonanie zamurowan,

- montaz zabudowy instalacji EI120,

- zamurowania pozostawionych otworéw drzwiowych na petng wysokosS¢ przy uzyciu cegty petnej
zgodnie z czescig rysunkowa,

- wykonanie nowych podtdg z PCV i plytek ceramicznych i gresowych (z cokotami) wraz z
uzupetnieniem warstw posadzkowych,
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- wykonanie sufitu podwieszanego zgodnie z czescig rysunkowa,

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych dla pomieszczen mokrych takich jak tazienki, pomieszczenia
porzgdkowe,

- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach nowoprojektowanych,

- pokrycie $cian ptytkami ceramicznymi,

- malowanie scian i sufitdw zgodnie z czescig rysunkowa,

- wykonanie fartuchéw ochronnych przy proj. umywalkach i zlewach,

- montaz witryn wewnetrznych w klasie ppoz (badz witryn bezklasowych ale z kurtynami ppoz w
odpowiedniej klasie),

- montaz stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami architektury i zestawieniem,

- wykonanie nadprozy zgodnie z czescig konstrukcyjna,

- ocieplenie wetng czesc¢i dachu w pom.K/0/08 i K/0/09 zgodnie z cze$cig rysunkowa,

- regulacja okien istniejgcych PCV lub aluminiowych znajdujgcych sie w zakresie,

- montaz nowej armatury sanitarnej tzw. bialy montaz wraz z bateriami i innymi elementami
wyposazenia wnetrz zgodnie z opisem i czescig rysunkowg oraz zestawieniami,

- montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych w fazienkach NPS,

- montaz kolumn medycznych i paneli medycznych

- montaz instalacji zgodnie z czescig IE i IS,

- wykonanie nowych hydrantéw wewn.

- montaz wyposazenia meblowego,

- inne montaze wynikajgce ze szczegdtow zawartych na rysunkach catego opracowania,

Uwaga — wyszczegolnienie prac nie wyczerpuje zakresu wszystkich robot.

8. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO -
MATERIALOWYCH | WYMAGAN SZCZEGOLNYCH.

Wszystkie zastosowane rozwigzania winny byC¢ spetnione poprzez stosowanie materiatdw o
parametrach nie gorszych niz podane w tym opracowaniu, zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi, orzeczeniami sadu, warunkami technicznymi, szczegdlnymi przepisami
dotyczgcymi projektowania obiektow stuzby zdrowia.

Przejscie instalacji przez stropy zabezpieczone w klasie EI120. W razie stwierdzenia braku
zabezpieczenia nalezy wszystkie szachty obudowa¢ w klasie odpornosci ogniowej El 120 (wraz z
drzwiczkami EI120).

UWAGA!
Wszystkie meble i elementy wyposazenia pomieszczen nalezy zdemontowac przed rozpoczeciem prac
i przewidzie¢ przechowanie do ponownego montazu i wykorzystania po zakonczeniu prac zgodnie z

sugestiami Inwestora i Uzytkownika.

Zgodnie z zakresem opracowania w pomieszczeniach, w ktérych prowadzone bedg roboty budowlane
lub przechowywane urzadzenia, pomieszczenia oraz elementy uszkodzone (w zakresie opracowania
oraz pom. sgsiadujgce) nalezy doprowadzi¢ i pozostawi¢ w stanie nie gorszym niz przed rozpoczeciem
robét (np. przewidzie¢ malowanie, odtworzenie odbojnic, odbojoporeczy itp.)

Wszystkie projektowane instalacje w obudowie EI120. Wszystkie istniejgce obudowy instalacji do
zachowania (nalezy zachowaé ciggto$¢ istn. wydzielonych instalacji w obudowach EI120 np. przy

usuwanych scianach wewn.).
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Wszystkie zastosowane rozwigzania winny by¢ spetnione poprzez stosowanie materiatdw o
parametrach zgodnych z obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi, orzeczeniami sadu,
warunkami technicznymi, szczegdlnymi przepisami dotyczacymi projektowania obiektow stuzby

zdrowia.

8.1. WYMAGANIA AKUSTYCZNE

Ze wzgledu na wysokie wymagania akustyczne dla $cian wewnetrznych w klasie El 30 z ptyt G-K
(2x1,25cm z dwéch stron) nalezy stosowaé welne mineralng o podwyzszonej gestosci tzw. Aku
spetniajgcg jednoczesnie wartosci dla Sciany EI30 tak by osiggngé minimalne wartosci dla $cian.

RA1 =40 dB dla scian miedzy salami chorych a korytarzem

RA1 = 45 dB dla scian miedzy salami chorych

RA1 = 45 dB dla $cian miedzy salami chorych a gabinetami lekarskimi, zabiegowymi

Uwaga wymagania akustyczne powinny by¢ spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-87/B-02151/02

Dopuszczalny réwnowazny Dopuszczalny poziom diwigku A halasu przenikajgcego do
poziom dzwigku A hatasu pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz innych
przenikajacego do urzgdzen w budynku i poza budynkiem

p“"“;;é’?:i’;;:::;:m”‘mh sredni poziom dzwigku A, (LAm) ‘ _
(przy halasie ustalonym1) lub maksymalny poziom diwieku A,

Przeznaczenie pomieszczenia LAeq, dB réwnowazny poziom diwigku A, (LAmax), przy halasie
(LAeq) (przy halasie nieustalonym2, dB
nieustalonym2), dB
w dzien w nocy w dzieri w nocy w dzien W nocy
2 3 4 5 6 7 8
Pokoje chorych w szpitalach i
sanatoriach za wyjatkiem pokoi
w oddziatach intensywnej opieki = 28 = - o £
medycznej
Pomieszczenia tozkowe w
oddziatach intensywnej opieki 30 30 25 25 30 30
b medycznej
Sale operacyjne, pokoje
przygotowania chorych do 35 - 30 - 35 -
operacji
Gabinety badar lekarskich w
przychodniach i szpitalach, a5 - 30 - 35 -

pomieszczenia psychoterapii
Pokoje lekarskie, pielegniarskie
oraz inne pomieszczenia

szpitalne (za wyjatkiem dziatow 40 X 29 25 a -
technicznych i gospodarczych)

Laboratoria medyczne, pokoje
recepturowe w aptekach 40 B 45 = +0 B
Sale konferencyjne 40 - as - 40 -

Pomieszczenia do pracy
umystowej wymagajacej silnej a5 - 30 - 35 -
koncentracji i uwagi
Pomieszczenia administracyjne
bez wewnetrznych Zrodet 40 - 35 - 40 -
hatasu

Pomieszczenia administracyjne
z wewnetrznymi zrédtami
hatasu, pomieszczenia 45 - 40 - 45 -
administracyjne w obiektach
tymczasowych

* np. pochodzacymi od centralnego ogrzewania, wentylacji, stacji transformatorowych
> np. pochodzgcy od urzgdzen dzwigowych, z Zsypow $mieciowych
***nalezy przyjmowac indywidualnie w podanych granicach w zaleznosci od kategorii obiektu
**** nalezy przyjmowac indywidualnie w podanych granicach w zaleznosci od kategorii zajec
**** nie normalizuje sie warto$ci maksymalnych
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8.2. PRZEGRODY PIONOWE | POZIOME WEWNETRZNE

PRZEGRODY POZIOME WEWNETRZNE:

PRZEGRODY POZIOME
]T STROP (nad pom. w zakresie opracowania’ ’7 POSADZKA — wymiana warstw posadzkowych
STROP ZELBETOWY ISTN. — PEYTA GR. 22 cm USUNIECIE ISTN. WARSTW POSADZKOWYCH
SUFIT Z PEYT GKB/RASTROWY 60x60 DO POZIOMU CZESCI KONSTRUKCYUNE
w wydaniu medycznym WYKLADZINA PCV wraz z cokofem
(wykoriczenie cion zgodnie z tabelkg) (kelor tozsomy z istnigjgeym)
lub WYLEWKA BETONOWA zbrojong sigtkq i 5 cm
skucie istn. tynku w 20% | nowe tynkowanie: FOLIA BUDOWLANA PE
tynk Il kategorii + cementowa gfad? tynkarska STYROPIAN EPS 100 — qr. tozsama 7 istn.
(wykoficzenie Scian zgodnie z tabekg) FOLIA BUDGWLANA PE
STROP ZELBETOWY [STN.— PEYTA GR. 22 cm
UWAGA!
W RAZIE WYKRYCIA BRAKU STYROPIANU | WYLEWKI
0 PODANEJ GRUBOSCI ZASTOSOWAC MATE
DZWIEKOCHEONNA Z PIANKI POLIETYLENOWEJ

POSADZKI | PODLOGI

Posadzki wewnetrzne wykona¢ zgodnie z uktadem warstw na rysunkach i niniejszym opisem.
Szczegoblng uwage nalezy zwrécié na spetnienie wymogow akustycznych poprzez zastosowanie
wypetnienia styropianem oraz krawedziowo po obwodach posadzek.

Uwaga!

Ze wzgledu na montaz projektowanych kolumn medycznych oraz centrali instalacji wymagana jest
ingerencja w posadzki w pomieszczeniach znajdujgcych sie nad pomieszczeniami w zakresie
opracowania (kolorystyka i warstwy posadzkowe zgodnie z istn.)!

PLYTKI
Dla ptytek stosowa¢: Norma PN —EN 1441.

Projektuje sie ptytki ceramiczne i gresowe | gatunku.

Wymiary ptytek 30x30. Nalezy stosowac fugi szerokosci do 2 mm, ktére posiadajg dopuszczenie do
stosowania w stuzbie zdrowia.

Ptytki ceramiczne o matej nasigkliwo$¢ wodnej E mniejsze od 0,5%. Prasowane na sucho,
mrozoodporne o wytrzymatosci na zginanie minimum 35 MPa, o odpornosci na $cieranie wgtebne
maksymalnie 175, o wysokiej antyposlizgowosci co najmniej R 10 oraz odpornosci na dziatanie
Srodkow chemicznych takich jak zasady i kwasy o mocnym stezeniu (ULA, ULB, UHA, UHB) oraz
odpornosci na plamienie (3-5).

Wszelkie pomieszczenia mokre powinny posiadaé piytki utozone na warstwie 2z izolacji
przeciwwodne;.

Produkty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych i szpitalnych.

WYKLADZINY HOMOGENICZNA PCV

Posadzki muszg zosta¢ wykonane jako fatwe do dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny nalezy wywing¢ na
Sciany stosujgc listwy wyobleniowe oraz uzyskujgc cokdt minimum 15 cm. Wszelkie wykonczenia
posadzek powinny zostaé wykonane w sposob szczelny i ciggty, zgrzewany. Wszelkie posadzki
projektuje sie, jako antyposlizgowe dla wyktadzin PCV min. R9 dla ptytek min. R10 o bardzo wysokiej
odpornosci na scieranie. Wszystkie podtogi nalezy wykonaé¢ w sposéb umozliwiajgcy i potgczony ze
Scianami bezszczelinowo. Zaprojektowane pofgczenie Scian z podtogami umozliwia mycie i
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przeprowadzenie dezynfekcji. Produkty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej takich jak stuzba zdrowia.

Uwaga!

Nie przewiduje sie urzgdzen (w pomieszczeniach w zakresie opracowania) dla ktérych producenci
wymagajg aby w pomieszczeniach zastosowano posadzke odprowadzajgca fadunki.

Wykladzina homogeniczna spetnia wymagania normy EN - [SO 10581

: Zawartosc skladnikéw bez wypeiniaczy

EN-ISO 10581 Typ 1; zawartosc > 55%
@ Grubost calkowita EN-IS0 24346 20mm
Powloka zabezpieczajaca SMART
m Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 34
Vi Klasyfikacja: przemystowe EN-ISO 10874 Klasa 43
E Waga catkowita EN-ISO 23997 2900 g/m’
2 Stabilnos¢ wymiarowa EN-ISO 23999 =0,2%
i Brtenkncio avsozss1  Somm
a Odpornosc na scieranie (grupa) EN 660-2 X
a Odpornosé na krzesla na rolkach 1SO 4918 / EN 425 Bardzo dobra
w Trwalos kolorow IS0 105-802 26
< Gietkos¢ i ugiecie EN-ISO 24344 210mm
@ Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 Bardzo dobra
@ Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9
Wykladzina spetnia wymogi normy EN 14041
@ Reakcja na oglen EN 13501-1 B,s1
<y g‘:gg‘f:’;?ffn?:tgfc‘lgzg -dynamiczny EN 13803 DS: 20,30
@ Ocena zdolnosci do elektryzacji EN 1815 <2kVv
% Przewodnos¢ cieplna EN 12524 0,25 W/(m-K)
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Zgodnie z czescig rysunkowg przewiduje sie wyktadziny w kolorze zblizonym do:
- RAL 170 80 25i 210 90 10 (cokot réwniez w kolorze ciemniejszym - RAL 170 80 25)

- RAL 260 70 20 i 230 90 05 (cokot rowniez w kolorze ciemniejszym - RAL 260 70 20)
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- RAL 100 80 70 i 7012 (cokot - RAL 100 80 70); wyjatek stanowi pom. J/-1/03: cokét i posadzka w
kolorze zblizonym do RAL 7012,

o

t

SUFITY PODWIESZANE | OBUDOWY INSTALACJI

W pomieszczeniach (zgodnie z czescig rysunkowg) nalezy zastosowac sufit podwieszany z ptyt GKBI
(zielonej, wodoodpornej). Wykona¢ gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie ze sztuka
budowlang. Na wszystkich sufitach z ptyt GKBI nalezy stosowaé¢ farbe emulsyjng ze szczegdélnym
naciskiem na mozliwe do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. W przestrzeniach dostepu do
centrali przewidzie¢ rewizje.

Obudowy instalacji z ptyt gkfl w klasie EI120.

Sufity rastrowe podwieszone zgodnie z wykonczeniem pomieszczen.

Nalezy przewidzie¢ wymiane 25% kasetonow istniejgcych sufitbw podwieszanych oraz montaz
nowych.

Projektuje sie sufity podwieszane o szczegdélnych wymaganiach, w wydaniu medycznym o
podwyzszonej szczelnosci na konstrukcji nosnej typu T24. Sufity systemowe z ptyt rastrowych o
wymiarach 60 x 60 cm lub 60x120cm. grubos¢ ptyty 15 mm. Wspétczynnik alpha W=0,95. Relacja na
ogieh zgodnie z EN 13501_1 — Euro klasa A1. Uwalnianie formaldehydu — Klasa E1. Sufity zgodnie z
Normg EN 13964 , Sufity podwieszane”.

PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE:

[a | SCIANA WEWNETRZNA GKB [b ] SCIANA WEWN. (ZAMUROWANIA)

SCIANA Z PEYT GKB 2x1,25cm SCIANA Z CEGLY PEINEJ
(w pom. mokrych plyty GKBI) obustronnie tynkowana: tynk Il kategerii +
NA RUSZCIE STALOWYM (gr.7cm) cementowa gtadZ tynkarska
WRAZ 7 WYPEENIENIEM WEENA MINERAL. (wykonczenie Scian zgodnie z tabelkg)
(4qczenia zaszpachlowane i zatarte na gfadke,
wykoficzenie Scian zgodnie z tabelkq) 125 ¢

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne projektowane zgodnie z warstwami na rysunkach architektury. Sciany
projektowane zgodnie z wytycznymi dla budynku w klasie odpornosci ogniowej jak dla budynku w
klasie B. Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych wykonane z ptyt GKBI z piyt
wodoodpornych, z GKF (pozarowych) na stelazu stalowym oraz z cegty petnej (zamurowania).

W pomieszczeniach mokrych pod ptytkami zastosowac folie w ptynie.
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Sciany wewnetrzne na granicy stref w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami El 60.
Zamurowania z cegly petnej. Nalezy przewidzie¢ uzupetnienie ubytkéw tynku cem.- wap. przy
wyburzeniach $cian oraz tynki na czesci scian w miejscach przewidzianych zamurowan. Tynki Il
kategorii z wykonczeniem gtadzig tynkarska.

Sciany nalezy malowaé 2 — 3 krotnie, farbami tatwo zmywalnymi az do uzyskania jednolitego i

petnego krycia $cian. Kolorystyka scian zgodnie z zestawieniem wykonczenia.

Uwaga!

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wzmochienia scianek gkb w miejscach montazu wyposazenia
sanitarnego i meblowego (rozwigzanie systemowe).

FARBY LATEKSOWE

Dane techniczne

Baza AiC

Stopien potysku Mat

Nakfadanie Watek, pedzel, natrysk (dysza 415, ciSnienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp.
23°C i wilgotnosci wzglednej
50%

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%,
farba schnie ok. 1 godziny. Zaleca sie, aby odstep pomiedzy
naktadaniem kolejnych warstw wynosit min. 4 godziny. W przypadku
malowania w nizszej temperaturze lub w warunkach podwyzszonej
wilgotnos$ci czas schniecia sie wydtuzy, dlatego nalezy wydtuzy¢
odstepy miedzy nanoszeniem Kkolejnych warstw.

Odpornos¢ na szorowanie na
mokro

Odporno$¢ na szorowanie na mokro: Najwyzsza — klasa 1 wedtug
najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN 1SO 11998:2007P. W
przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i
delikatnych detergentéw myjgcych.

Odpornos¢ na naswietlanie

Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobojczymi UVC:
wyglad powioki i barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym
naswietlaniu.

Odpornos¢ na srodki
dezynfekujgce

Farba odporna na mycie srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w
szpitalach. Lista srodkéw, na ktére produkt jest odporny dostepna jest
na zyczenie Klienta.

Zawarto$¢ czesci statych

Baza A — ok. 56% (w zaleznosci od koloru), Baza C — ok. 54% (w
zaleznosci od koloru

Gestos¢

Baza A— 1,30 - 1,38 g/cm3, Baza C — ok. 1,20 - 1,30 g/cm3 (w
zaleznosci od koloru)

FARBA GRUNTUJACA

Dane techniczne

Stopien potysku

Mat

Naktadanie

Watek, pedzel, natrysk (dysza 515, cisnienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp.
23°C i wilgotnosci wzglednej
50%

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%,
farba schnie ok. 1 godziny

Zawartos¢ czesci statych

Min. ok. 50% wag (w zalezno$ci od koloru)

Gestos¢

ok.1,1-1,8g/cm?

Przechowywanie

Termin waznosci: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamknietym
opakowaniu

Uwaga!

Przy scianach w klasie EI 30, konstrukcje dla ptyt gkb dostosowac do przepiséw. Tynki na Scianach
wewnetrznych wykonac, jako cementowo-wapienne klasy lll kategorii i wyprawi¢ gtadzig gipsowa.

Tynki pod ptytkami wykona¢, jako cementowe zatarte na ostro. Przygotowanie tynkéw gotowych
zgodnie z instrukcjami na opakowaniach i obowigzujgcymi normami. Na wszystkich Scianach
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wewnetrznych nalezy stosowaé farby zmywalne ze szczegdlnym naciskiem na mozliwe do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA
Stolarka i $lusarka wewnetrzna wg. czesci rysunkowej PW — zestawienia stolarki i Slusarki.
Projektowane witryny wewnetrzne klasowe EI30 lub kurtyny ppoz zgodnie z czescig rysunkowa.

9. POZOSTALE WYKONCZENIA | WYPOSAZENIE
W pomieszczonych sanitariatow (fazienek) ptytki ceramiczne projektuje sie do wysokosci sufitu
podwieszanego umozliwiajgce ich mycie i wykonanie dezynfekcji.

Projektuje sie fartuchy wokét umywalek i zlewozmywakow z ptytek ceramicznych umozliwiajgcych ich
mycie i wykonanie dezynfekcji wg. zestawienia pomieszczen.

Wykonanie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystgpienia blatu
na wysoko$¢ od 85cm do 160) i szerokosci minimum 0,6 m od bokéw urzadzen (na petng szer.
urzadz. i wneki) kolor biaty (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku.

Projektuje sie baterie umywalkowe z mieszaczem. W pomieszczeniach medycznych projektuje sie
baterie tokciowe. Dla umywalek i zlewozmywakdéw — baterie scienne wyposazone w fotokomorki.
Baterie natryskowe wyposazone w mieszacze czasowe.

Uwaga! Wszystkie urzadzenia powinny by¢é dopuszczone do stosowania w budynkach
publicznych takich jak stuzba zdrowia oraz nalezy wyposazy¢ je w osprzet niezbedny do
funkcjonowania taki jak syfony z zaworem odcinajacym itp.

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie sanitariatdbw (dostosowane do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych):

- umywalki — biate podwieszane .

- misy ustepowe — biate stojgce wyposazone w system sptukiwania oraz deskami wolnoopadajgcymi.

Wszystkie fazienki powinny by¢ dodatkowo wyposazone w:

- uchwyty katowe pomagajgce w utrzymaniu réwnowagi i zwiekszajgce bezpieczenstwo 500 x 300
mm. Wykonane ze stali nierdzewnej malowany proszkowo na kolor RAL 9010, $rednica rury 25 mm.

- siedziska prysznicowe uchylne od wymiarach 400-440 x 390-460 wykonane ze stali nierdzewnej
malowane proszkowo na kolor RAL 9010. Maksymalne obcigzenie od 120 kg.

Uwaga! w miejscach montazy siedzisk wszystkie Sciany nalezy wzmocni¢ konstrukcjg stalowg
celem zapewnienia nosnych siedzisk.

- uchwyty podtuzne na state. Wykonane ze stali nierdzewnej malowany proszkowo na kolor RAL
9010, srednica rury 25 mm

- uchwyt na papier toaletowy

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe

- pojemnik na odpady

- dozowniki na mydto/ ptyn dezynfekujacy

Dozowniki bezdotykowe stosowaé przy punktach pielegniarskich.
Przy drzwiach wewnetrznych do sal, pomieszczen i gabinetéw oraz wejsciach na odziat nalezy

zamontowac tabliczki informacyjne ze stali nierdzewnej zgodne z obowigzujgcym system identyfikac;ji
wizualnej, numeracjg i nazwg pomieszczen w obiekcie.
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TASMY OCHRONNE NA SCIANACH

Projektuje tasmy ochronne wym. 20x0,3 cm, wykonane z tworzywa na bazie zywic winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposazonych w stabilizatory U.V. i srodki
przeciw palne. Tasémy ochronne nalezy mocowa¢ na wysokosci 50 i 90 cm (liczac od gornej
krawedzi).

Tasmy powinny posiada¢ atest higieniczny HK/B/1032/01/2010 oraz klasyfikacje ogniowg B-s2-d0.
Przewiduje sie tasmy ochronne w kolorze zblizonym do RAL 7042

ODBOJ NAROZNY PLASKI

Naroznik ochronny o ramionach o dlugosci 50mm, grubosci 0,3cm, wysokosci 1,5 cm (montowany
nad cokoftami) wykonany z materiatu na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposazonym w stabilizatory U.V. i srodki przeciwpalne.
Mocowany jest bezposrednio do Sciany.

Narozniki powinny posiada¢ atest higieniczny HK/B/1032/01/2010 oraz klasyfikacje ogniowg B-s2-d0.
Przewiduje sie narozniki w kolorze zblizonym do RAL 7042

ODBOJOPORECZE

Projektuje sie odbojoporecze wym. 14x3,8 cm, wykonane z zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, wyposazonych w stabilizatory U.V., srodki przeciw palne i amortyzator ciggty z
EPDM. Mocowanie do Sciany za posrednictwem uchwytow aluminiowych.

Odbojoporecze nalezy mocowaé na wysokoéci 90 cm (liczac od gornej krawedzi).

Przewiduje sie odbojoporecze w kolorze zblizonym do RAL 7042.

Odbojoporecze przewidziane w pom. K/0/01, K/0/04, K/-1/02, K/-1/03, K/-1/04.

MEBLE SOCJALNE — KONSOLE PIELEGNIARSKIE, LADY (na wymiar)

KONSTRUKCJA:

Korpusy szaf i szafek wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie
ptyty widrowej o gestosci 660kg/m3, charakteryzujgcej sie wysokg odpornoscig na scieranie w klasie
higienicznosci E1.

Tylne sciany wykonane z ptyty HDF lub z ptyty meblowej o grubosci 18 mm.

Wszystkie szafki muszg posiada¢ dwa wtasne boki — nie dopuszcza sie tgczenia szafek w ciagi ze
wspdélnym bokiem. Kazdy mebel musi posiada¢ mozliwos¢ samodzielnego postawienia.

Meble posadowione na nozkach lub cokole z ptyty meblowej laminowanej w kolorze korpusdw o
wysokosci 100 mm.
W przypadku rozwigzania z nézkami zabudowy socjalne wykonczone cokotem.

Drzwi szafek i fronty szuflad z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie ptyty
wiorowej o gestosci 660kg/m3. W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone.

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztatcie litery ,C” umozliwiajacy wygodny pochwyt.

Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg samodomykania. Zawiasy o kacie otwarcia nie
mniejszym niz 90°.

Szuflady o zréznicowanej szerokosci i gtebokosci z mozliwoscig dostosowania do réznych
indywidualnych potrzeb uzytkownika.

Potki w catosci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie ptyty
widrowej o gestosci 660kg/m3. Potki przestawne mocowane na chromowanych bolcach wciskanych w
boczne $ciany korpusu.

Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci min. 28 mm, oklejane laminatem
wysokocisnieniowym HPL o grubosci 0,6 mm o wysokim stopniu twardo$ci i wytrzymato$ci na
uszkodzenia mechaniczne oraz podwyzszonej odpornosci chemicznej.

Blaty biurek o grubosci min. 30mm, z obrzezem z tworzywa ABS o gr. min.2 mm

Biurka zabudowane blendg frontowa.

KOLORYSTYKA:
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Gama kolorystyczna ptyty pozwalajgca na indywidualny dobdr, zapewniajgcy harmonie mebli z
kolorystykg wnetrza - uzgodniona z Zamawiajgcym po wyborze wykonawcy.

WYKONCZENIE:

Wszystkie widoczne krawedzie korpuséw zabezpieczone okleing ABS o grubosci min. 0,8 mm,
natomiast frontéw o grubosci min. 2mm.

Miejsca styku blatéw ze sciang uszczelnione, wykonczone odpowiednio dobrang listwg (dotyczy
zabudow).

Podane w specyfikacji wymiary sg wymiarami przyblizonymi. Konstrukcja mebli powinna umozliwi¢
wykonanie zabudowy na ,miare” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunkéw technicznych
poszczegodlnych pomieszczen. Oferent — Wykonawca, bedzie zobowigzany do sporzgdzenia
szczegbétowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego.

Meble jako gotowy wyréb muszg posiada¢ atest higieniczny (wystawiony przez uprawniong
jednostke) dopuszczajacy ich stosowanie w placowkach medycznych.

Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytworca
posiadajgcy dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO
13485 oraz EN I1SO 9001.

Lada : front lady wykonany z ptyty wiérowej lub MDF pokrytej dwustronnie laminatem HPL. Kolor do
uzgodnienia. Cokoét lady cofniety wg. frontu z tworzywa poliuretanowego. Blat lady pokryty HPL o gr.
Min. 0,6 mm, catkowita grubo$¢ blatu min. 28 mm. Boki pionowe lady wykonczone listwg aluminiowa.
Gwarancja min. 12 m-cy

MEBLE MEDYCZNE METALOWE ZE STALI LAKIEROWANEJ PROSZKOWO - SALA
OBSERWACYJNA

KONSTRUKCJA:

Meble w catosci wykonane z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi
substancjami czynnymi z jonami srebra.

KORPUSY SZAF | SZAFEK:

Fronty oraz boki mebli wykonane z podwdjnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z
wypetnieniem usztywniajgco-wygiluszajacym odpornym na wilgo¢ (nie dopuszcza sie wypetnien
tekturowych). Grubo$é $cianek bocznych min. 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy min. 1
mm, Scianka wewnetrzna o grubosci min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne korpusu,
gtadkie, nie zawierajgce ostrych krawedzi. Tylna Sciana oraz dno korpusu wykonane w technologii
wygtuszajgcej (brak pustego, metalicznego odgtosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i szuflad).
Gtadkie $ciany wewnetrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyposazone w specjalistyczne rastry
umozliwiajgce tatwg regulacje wysokosci potozenia montowanych wewnagtrz elementéw takich jak
potki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 25 mm. Nie dopuszcza sie rastrow wystajgcych ponad
ptaszczyzne scianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element szafki.

COKOL DOLNY:

Korpusy szaf i szafek stojgcych posiadajg integralny czterostronny cokdt trwale zespawany lub
zgrzany z korpusem mebla. Cokét o wysoko$ci min. 100 mm cofniety o min. 50 mm w stosunku do
przedniej dolnej krawedzi korpuséw. Cokét na $cianach bocznych tworzacy jedng ptaszczyzne Scianki
bocznej. Cokét wyposazony w regulatory wysokosci umozliwiajgce wypoziomowanie mebla (nie
dopuszcza sie cokotdéw jako oddzielny element dostawiany i mocowany do nézek szafek za pomoca
zaczepow).

OKAPNIK:

Korpusy szaf oraz szafek gérnych — wiszacych posiadajgce tzw. okapnik  (gérny cokét
wykonczeniowy) wykonany z podwojnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypetnieniem
usztywniajgco-wygtuszajgcym. Okapnik o wysokosci max. 28 mm. Okapnik wysuniety zewnetrznie w
stosunku do ramy korpusu w taki sposob aby tworzyt zlicowang powierzchnie z zewnetrzng
powierzchnig frontéw mebli.

DRZWI, FRONTY SZUFLAD:

Drzwi szafek i fronty szuflad o grubosci min. 22 mm wykonane z podwdjnej blachy ocynkowanej
malowanej farbami proszkowymi z wypetnieniem usztywniajgco-wygtuszajgcym odpornym na wilgo¢
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(nie dopuszcza sie wypetnien tekturowych). Krawedzie i narozniki zaokragglone. Konstrukcja frontow
musi zapewniac ich szczelne i ciche zamykanie. Na Sciankach frontowych, pod uchwytem, wykonane
owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajgce chwytanie. W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone
wyposazone w szyby wykonane ze szkta bezpiecznego.

Drzwi i fronty szuflad wyposazone w jednoczesciowe uszczelki, konstrukcyjnie zwigzane z frontami
wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sie uszczelek w kolorze
czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materialtu odpornego na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na catym obwodzie frontéw szafek. Nie dopuszcza sie
uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnetrznej frontéw szafek. Konstrukcja
frontow szaf i szafek wykonana w taki sposob aby zawias nie powodowat przerw w uszczelce.
UCHWYTY:

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z
efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt  umozliwiajagcy wygodny pochwyt o wymiarach
catkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm).

ZAWIASY:

Wysokiej jakosci zawiasy do drzwi, metalowe niklowane, umozliwiajgce regulacje elementéw
frontowych w min. trzech ptaszczyznach, umozliwiajgce otwarcie drzwi o kat co najmniej 160°.
Zawiasy z wygodng regulacjg gtebokosci dzieki przektadni slimakowej oraz z wbudowanym
systemem samodomykania i spowalniania. Nie dopuszcza sie systemu samodomykania i
spowalniania jako oddzielnego elementu, nie bedgcego elementem konstrukcyjnym zawiasu.
POJEMNIKI ORAZ PROWADNICE SZUFLAD:

Pojemnik o zrdéznicowanej szerokosci i gtebokosci z mozliwoscig dostosowania do réznych
indywidualnych potrzeb uzytkownika, typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez
szczelin w potgczeniach wewnetrznych, z wyoblonymi krawedziami.

Szuflady pracujace na prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samo
domykania.

POLKI:

Pétki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokowg regulacjg wysokosci
potozenia mocowane na wyttaczanych wspornikach wykonanych ze stali kwasoodpornej o gr. 1 mm.
Wsporniki gwarantujgce stabilne osadzenie, wyposazone w silikonowe naktadki zabezpieczajgce
potke przed wypadnieciem. Nie dopuszcza sie mocowania pdétek na wspornikach oraz kotkach
wykonanych z tworzywa sztucznego.

BLATY:

Blaty robocze o grubosci min. 30 mm wykonane z materiatu typu Corian lub rownowaznego, tj. blaty z
materialu kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z rowkiem antyzaciekowym, zapewniajgce
wysokg higieniczno$¢. Materiat blatéw odporny na uderzenia i zarysowania, obojetny chemicznie,
oferujgcy wybor koloru z szerokiej palety barw. Rodzaj zlewéw i umywalek okresla specyfikacja
szczegobtowa. Miejsca, wbudowania zlewdw i umywalek w blaty gtadkie bez zagtebien i ostrych
krawedzi.

KOLORYSTYKA:

Gama kolorystyczna umozliwiajgca indywidualny dobor koloréw poszczegolnych elementéw mebli
(fronty drzwi i szuflad). Mozliwo$é wyboru sposrod min. 10 kolorow. Dobor koloru frontéw oraz blatu
na etapie realizacji.

WYKONCZENIE:

We wszystkich niezbednych miejscach (np. meble we wnekach) zastosowane elementy maskujgce.
Maskownice wykonane z materiatow takich jak elementy meblowe.

Szczeliny do 20 mm (pionowe/ goérne) maskowane za pomocg odpowiednio wyprofilowanego
katownika w kolorze korpusu mebili.

Po zamontowaniu meble szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru korpusow
mebli.

Miejsca styku blatdow ze $ciang odpowiednio uszczelnione odpowiednig listwg z tego samego
materiatu.

Meble posiadajgce atest higieniczny.

Gwarancja min. 24 m-ce

MEBLE MEDYCZNE METALOWE Z KORPUSEM Z PLYTY MEBLOWEJ - TRIAGE,
GABINETY LEKARSKIE
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KONSTRUKCJA:

Drzwi szafek i fronty szuflad o grubosci min. 22 mm wykonane z podwojnej blachy ocynkowanej
malowanej farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra -
naturalnym $rodkiem antybakteryinym |IGP-DURA®care. Drzwi szafek i fronty szuflad z
wypetnieniem usztywniajgco-wygtuszajgcym odpornym na wilgo¢ (nie dopuszcza sie wypetnien
tekturowych).

Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontéw musi zapewnia¢ ich szczelne i ciche
zamykanie. Na sciankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przettoczenie -
wgtebienie utatwiajgce chwytanie. W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone wyposazone w
szyby wykonane ze szkla bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposazone w jednoczesciowe
uszczelki, konstrukcyjnie zwigzane z frontami wykonane z trwatego elastycznego silikonu w
kolorze jasnym (nie dopuszcza sie uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych).
Uszczelki z materiatu odpornego na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki
na catym obwodzie frontow szafek. Nie dopuszcza sie uszczelek przyklejanych lub mocowanych
na powierzchni wewnetrznej frontow szafek. Konstrukcja frontéw szafek wykonana w taki sposéb
aby zawias nie powodowat przerw w uszczelce.

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i
aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umozliwiajgcy wygodny pochwyt o
wymiarach catkowitych: 135 x 25 mm (+/- 5 mm).

Wysokiej jakosci zawiasy do drzwi, metalowe niklowane, umozliwiajgce regulacje elementow
frontowych w min. trzech ptaszczyznach, umozliwiajgce otwarcie drzwi o kat co najmniej 160°.
Zawiasy z wygodng regulacjg gtebokosci dzieki przektadni slimakowej oraz z wbudowanym
systemem samodomykania i spowalniania. Nie dopuszcza sie systemu samodomykania i
spowalniania jako oddzielnego elementu, nie bedgcego elementem konstrukcyjnym zawiasu.

Szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcjg samo domykania,
blokadg skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacja domkniecia. Szuflady o
zréznicowanej szeroko$ci i gtebokosci z mozliwoscig dostosowania do réznych indywidualnych
potrzeb uzytkownika.

Potki ze skokowg regulacjg wysokosci potozenia max. co 25 mm mocowane na wyttaczanych
wspornikach wykonanych ze stali kwasoodpornej. Wsporniki wyposazone w silikonowe nakfadki
zabezpieczajgce potke przed  wypadnieciem. Nie dopuszcza sie mocowania potek na
wspornikach — kotkach drewnianych lub wykonanych z tworzywa sztucznego. Potki w catosci
wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie ptyty wiérowej o
gestosci nie mniejszej niz 660kg/m3. Wszystkie krawedzie ptyty zabezpieczone okleing o
grubosci min. 2 mm.

Blaty robocze o grubosci min. 30 mm wykonane z materiatu typu Corian lub rébwnowaznego, {j.
blaty z materialu kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z rowkiem antyzaciekowym,
zapewniajgce wysokg higieniczno$¢. Materiat blatdbw odporny na uderzenia i zarysowania,
obojetny chemicznie, oferujgcy wybodr koloru z szerokiej palety barw.

Rodzaj zlewow i umywalek okresla specyfikacja szczegotowa poszczegdinych zabudéw. Miejsca,
wbudowania zlewéw i umywalek w blaty gftadkie, bez zagtebien i ostrych krawedzi,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadajgce czterostronny cokét trwale zespolony z
korpusem mebla. Cokdét w catosci wykonany z blach ocynkowanych malowanych farbami
proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra, o wysoko$ci min. 100 mm
cofniety o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawedzi korpuséw, wyposazony w
regulatory wysokosci umozliwiajgce wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza sie mebli na
nozkach jak réwniez cokotdw dostawianych, mocowany do nézek szafek za pomocg zaczepdw.
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Korpusy szaf oraz szafek gérnych — wiszgcych posiadajgce tzw. okapnik (gérny cokot
wykonczeniowy) wykonany z podwodjnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim
wypetnieniem usztywniajgco-wygtuszajgcym. Okapnik o wysokosci max. 28 mm. Okapnik
wysuniety zewnetrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposéb aby tworzyt zlicowang
powierzchnie z zewnetrzng powierzchnig frontéw mebli.

Korpusy szaf i szafek wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na
bazie ptyty widrowej o gestosci nie mniejszej niz 660kg/m3. Dotyczy to réwniez tylnych Scian
mebli ( nie dopuszcza sie tylnych Scianek mebla wykonanych ze sklejek oraz ptyt pilsniowych).

Sciany wewnetrzne szaf i szafek wyposazone w metalowe rastry do montazu wspornikéw do
potek . ram koszy i kuwet.

Wsporniki w rastrach umozliwiajgce fatwg regulacje wysokosci potozenia montowanych
elementéw takich jak potki, ramy koszy i kuwet. Rozstaw wspornikéw w rastrach maksymalnie co
25 mm. Wszystkie ptaskie powierzchnie wewnatrz szafek — pofki, dolne poétki, przegrody musza
stanowi¢ gfadkie i tatwe do utrzymania czystosci powierzchnie, pozbawione wystajgcych
elementéw konstrukcyjnych profili i mocujgcych, takich jak sruby i wkrety.

KOLORYSTYKA:
Gama kolorystyczna pozwalajgca na indywidualny dobdr, zapewniajgcy harmonie mebli z kolorystykg
whnetrza - uzgodniona z Zamawiajgcym po wyborze wykonawcy.

Fronty, cokoty: Mozliwosé wyboru spodréod min. 10 koloréw z palety RAL, kolorystyka cokotéw
ujednolicona z korpusem mebili.

Korpusy: W odcieniach jasnego bezu lub szarosci, o gtadkiej strukturze tatwej w utrzymaniu w
czystosci.

WYKONCZENIE:
Po zamontowaniu cokoty szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru cokotow.

Miejsca styku blatéw ze sciang uszczelnione, wykohczone odpowiednio dobrang listwg (dotyczy
zabudow).

Meble posiadajgce atest higieniczny.

Gwarancja min. 24 m-ce

WYPOSAZENIE MEDYCZNE
* GABINETY LEKARSKIE

Scienne medyczne systemy zasilajace do gabinetow lekarzy dla 1 stanowiska
1 x poziomy panel 1 stanowiskowy dtugosci 1700mm (pom. K/-1/08):
2 x poziomy panel 1 stanowiskowy dtugosci 1300mm (pom. K/-1/05 i J/-1/01):

Wyréb medyczny klasy llb z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11 dyrektywy
93/42/EEC dotyczgcej urzadzeh medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie 2007/47/EG i
wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w
normach:

EN I1SO 11197: 2009; EN 60601-1: 1996-03 ( wiaczajac EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993;
EN 60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971: 2012, EN ISO
15223-1:12, EN 1041: 2008.

Scienny panel zasilajgcy w klasie Ilb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru
gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz komponentami oswietleniowymi
z mozliwoscig zdejmowania obudéw kanatéw elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z
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tatwym dostepem do stref konserwacji. System zapewniajgcy uzytkownikowi w przypadku inspekciji,
prac konserwacyjnych lub naprawy ktéregokolwiek z podzespotdw na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w catosci z naturalnego aluminium anodowanego
elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie
dopuszcza sie malowania frontu profilu aluminiowego. Goérny kanat elektryczno- oswietleniowy
nachylony w stosunku do ptaszczyzny podiogi pod katem 30° (+/-10°). System odporny na
promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne. Konstrukcja wielokanatowa - min. 6 separowanych
kanatow dystrybucyjnych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i
orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazow medycznych jest tylko do jednego miejsca
przytaczeniowego - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Standardowo
jednostka jest wyposazona w nowej generacji wykonane w technologii LED energooszczedne
komponenty oswietlenia ogdinego/ posredniego o mocy 14W i strumieniu Swiatta min. 2000Im,
oswietlenie nocnego/ posredniego o mocy min. 1,5W i strumieniu swiatta min. 220Im i oswietlenia
miejscowego/ bezposredniego o mocy min. 14W i strumieniu $wiatta min. 2200Im. Zatgczanie
oswietlenia moze by¢ realizowane za pomocg wytgcznika na panelu, wytgcznika poza panelem lub za
pomocg zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego. Komponenty
oswietlenia ogdlnego i nocnego sg zainstalowane w goérnej czesci panelu na ptaszczyznie réwnolegtej
do sufitu w taki sposob by emisja strumienia Swiatta byta jak najbardziej skuteczna a Swiatto byto
odbite od sciany i sufitu. Komponent oswietlenie miejscowego umieszczony jest w gornym kanale
elektrycznym nachylonym w stosunku do pfaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°). Taka
konstrukcja ergonomiczna i umozliwia pacjentowi oraz personelowi tatwe korzystanie z oswietlenia i
swobodne uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo
ogranicza osiadanie kurzu. Instalacja gazow medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowe;j
wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Podtgczenie z instalacjg gazow medycznych
realizowane jest za pomocga roztgczalnych elementdéw, na tzw. srubunek. Podstawa punktu poboru
jest pofgczona z wewnetrzng instalacja gazéw medycznych za pomocg rozigczalnego ztgcza co
umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1
~oystemy rurociggowe do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w
separowanym kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie,
powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej. Wszystkie punkty poboru gazéw
medycznych oraz elementy obudowy uziemione. Jednostka po przez swojg modutowg budowe
umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych
punktow poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. W gérnej czesci panelu na
jego $cianie frontowej bezposrednio nad punktami poboru gazéw medycznych umozliwiajgc
jednoczesne korzystanie z nich zainstalowane ze stali nierdzewnej zintegrowane szyny medyczne w
standardzie DIN 25x10mm o dtugosci min. 400mm i wytrzymatos$ci min. 20kg kazda ( jedna po stronie
infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia akcesoriow, np. poétki dla
kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych itp. Wytrzymato$¢ i nosnosc¢ - testowane
na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1. Wszystkie punkty dystrybucji mediow
rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i monitoringu na frontowej $cianie panelu.
Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN
10088-1-3., takie jak drazki, szyny sprzetowe. Pokrywy boczne z otworami odwietrzajgcymi wykonane
z aluminium malowanego proszkowo.

1 x Wyposazenie poziomego panelu 1 stanowiskowego diugosci 1700mm:

2 x Wyposazenie poziomego panelu 1 stanowiskowego diugosci 1300mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwne;j,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

1 x punkt poboru gazéw medycznych, Préznia - VAC

1 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze - AIR

3 x manometr kontrolny
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2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej ptaszczyznie pochylonej do podtogi pod
katem 30° (+/-10°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z dioda/
lampkg kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjne;j
a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

-6 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu

antybakteryjnym bez widocznych $rub montazowych
- 1 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801

3. Lacznosé i przesyt danych:
- 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( strona monitoringu )
- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie:

- 1 x oswietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 2000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym na froncie jednostki

- 1 x oswietlenie ogdlne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 22000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz
oprawy oswietleniowe nie mogg wystawac poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrodet
Switata jednolite po catej dlugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce olsnienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang
ostong, blachg z otworami. Modut oswietlania ogdélnego umieszczony na gérnej ptaszczyznie panelu
medycznego emitujgce strumieh swiatta skierowany na sufit pod katem prostym.

5. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w jego
gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnosc -
testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

6. Ramie infuzyjne:
- 1 x jednoramienny system obrotowy z wysiegnikiem infuzyjnym mocowany do sciany nad
panelem, wytrzymatos$¢ i nosnosc - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie
z normg |IEC 60601-1. wyposazony w :

a) 1 x drazek infuzyjny ze stali nierdzewnej dlugosci 900mm (+/-5%) z mozliwoscig ptynnej
regulacji zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w zakresie 180 stopni
wysiegniku famanym o dtugosci min. 1300mm (+/-5%) i nosnosci 20kg + obrotowy kosz na
4 butle z ptynami infuzyjnymi + obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyjnymi

* SALA OBSERWACYJNA

z

Scienny medyczny system zasilajacy do sali obserwacyjnej dla 3 stanowisk

Wyrob medyczny klasy llb z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11 dyrektywy
93/42/EEC dotyczgcej urzgdzeh medycznych, wigczajac modyfikacje w dyrektywie 2007/47/EG i
wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w
normach:

EN I1SO 11197: 2009; EN 60601-1: 1996-03 ( wiaczajac EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993;
EN 60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN I1SO 14971: 2012, EN 980:
2008, EN 1041: 2008.

Scienny panel zasilajgcy w klasie llb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru
gazow medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz komponentami oswietleniowymi
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z mozliwoscig zdejmowania obudéw kanatéw elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z
tatwym dostepem do stref konserwacji. System zapewniajgcy uzytkownikowi w przypadku inspekciji,
prac konserwacyjnych lub naprawy ktéregokolwiek z podzespotdw na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w catosci z naturalnego aluminium anodowanego
elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie
dopuszcza sie malowania frontu profilu aluminiowego. Goérny kanat elektryczno- oswietleniowy
nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°) a dolny kanat elektryczny
nachylony do ptaszczyzny podtogi pod katem prostym. System odporny na promieniowanie UV i
ptynne srodki dezynfekcyjne. Konstrukcja wielokanatowa - min. 9 separowanych kanatéw
dystrybucyjnych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie
miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych. Doprowadzenie
instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko do jednego miejsca przytgczeniowego -
osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediow elektrycznych. Standardowo jednostka jest
wyposazona w nowej generacji wykonane w technologii LED energooszczedne komponenty
oswietlenia ogdlnego/ posredniego o mocy 56W i strumieniu $wiatta min. 2000Im, oswietlenie
nocnego/ posredniego o mocy min. 3W i strumieniu swiatta min. 220lm i oswietlenia miejscowego/
bezposredniego o0 mocy min. 14W i strumieniu swiatta min. 2200Im. Zatgczanie o$wietlenia moze by¢
realizowane za pomocg wytacznika na panelu, wytgcznika poza panelem lub za pomocag
zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego. Komponenty oswietlenia
0golnego i nocnego sg zainstalowane w gornej czesci panelu na ptaszczyznie rownolegtej do sufitu w
taki sposob by emisja strumienia Swiatta byta jak najbardziej skuteczna a $wiatto byto odbite od
Sciany i sufitu. Komponent oswietlenie miejscowego umieszczony jest w gornym kanale elektrycznym
nachylonym w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°). Taka konstrukcja
ergonomiczna i umozliwia pacjentowi oraz personelowi tatwe korzystanie z oswietlenia i swobodne
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg oznaczone (znak
lub préba na powierzchni kazdej rury. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki
twarde, sztywne spawanie srebrem. Podtgczenie z instalacjg gazéw medycznych realizowane jest za
pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw. $rubunek. Podstawa punktu poboru jest potgczona z
wewnetrzng instalacja gazéw medycznych za pomocag rozigczalnego zigcza co umozliwia
uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy
rurociggowe do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w
separowanym kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie,
powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej. Jednostka po przez swojg
modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie
dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. W gornej czesci
panelu na jego S$cianie frontowej bezposdrednio nad punktami poboru gazéw medycznych
umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z nich zainstalowane ze stali nierdzewnej zintegrowane szyny
medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda (
jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia
akcesoridw, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych itp.
Wytrzymatosc i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
Wszystkie punkty dystrybucji mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej Scianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak drazki, szyny sprzetowe.
Wyposazenie poziomego panelu 3 stanowiskowego diugosci 5000mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

3 x punkt poboru gazéw medycznych, Spr. Powietrze - AIR

3 x manometr kontrolny
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2. Gniazda elektryczne:

a) na pfaszczyznie czotowej pochylonej do podtogi pod katem 30° (+/-10°) w stosunku do podtogi,
zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/ lampkg kontrolng i automatycznym
zabezpieczeniem otworkow wtykowych przed ingerencjg, oznaczone kolorem wg ustalen
Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

- 12 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu
antybakteryjnym bez widocznych $srub montazowych

- 6 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801

b) na ptaszczyznie czotowej pochylonej pod katem prostym w stosunku do ptaszczyzny podtogi,
zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/ lampkg kontrolng i automatycznym
zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed ingerencjg, oznaczone kolorem wg ustalen
Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej a potowa po stronie monitoringu w belce gtownej):

-12 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu
antybakteryjnym bez widocznych $srub montazowych

- 6 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801

3. Lacznos¢ i przesyt danych:
- 3 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( po stronie
monitoringu )
- 3 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie :

Kazde stanowisko wyposazone w cztery rodzaje zrodet oswietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogdlne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W +/- 3% i minimalnym
strumieniu $wiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza panelem
medycznym. Moduty oswietlania ogdlnego umieszczone na gérnej ptaszczyznie panelu
medycznego emitujgce strumienh Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory Zzrodet $witata
nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik oswietlania dla
systemu przy drzwiach;

— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3W - zatgczane wytgcznikiem
poza panelem medycznym. Moduty oswietlania ogdélnego umieszczone na gornej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrédet
Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie. Wigcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu swiatta 4000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na panelu medycznym.
Modut oswietlania miejscowego umieszczony na pochylonej pod katem 30° (+/-10°) ku podtodze
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgcy strumien Swiatta skierowany na tézko pacjenta.
Dyfuzor zrodet switata nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy ol$nienie.
Wigcznik oswietlania miejscowego w ptaszczyznie czotowej panelu.

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa $wiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

5. Akcesoria:
- 2 x Dwuramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do $ciany nad
panelem wyposazony w :

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm (+/-5%) z mozliwoscig ptynnej regulaciji
zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku tamanym o
dtugosci min.1300mm (+/-5%) i nodnosci 20kg + obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi +
obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyjnymi

b) 1 x mobilny drgzek @ 20mm dtugosci 550mm (+/-5%) i nosnosci 30kg ze stali nierdzewnej
dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku prostym L = 540mm (+/-5%).

6. Szyny medyczne:
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- 6 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w
jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatosc¢ i
nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowa zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Akcesoria:

- 3 x mobilna i obrotowa pétka o wymiarach min. 300x300mm +/- 3% z uchwytem do szyny
medycznej 25x10mm z krawedziami wystajgcymi ponad poziom potki. Nosnos¢ netto
rozumiana jako masa jakg mozna obcigzy¢ potke min. 10kg.

- 3 x nascienna szyna medyczna dt. min. 600mm i nosnoscig netto rozumiang jako masa jakg

mozna obcigzy¢ szyne min. 20kg.

- 3 x pétka z szufladg do montazu na Sciennej szynie medycznej 25x10mm o wymiarach
powierzchni oktadczej min. 420x300mm +/-3% z krawedziami wystajgcymi ponad poziom
potki. Nosnos¢ netto rozumiana jako masa jakg mozna obcigzy¢ potke min. 10kg. Uchwyt do
otwierania szuflady poza obrysem szuflady.

* STREFA TRIAGE
Scienny medyczny system zasilajacy do sali obserwacyjnej dla :

1 x 1 stanowisko
1 x 2 stanowiska
1 x 5 stanowisk

Wyrob medyczny klasy llb z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11 dyrektywy
93/42/EEC dotyczgcej urzgdzeh medycznych, wigczajac modyfikacje w dyrektywie 2007/47/EG i
wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w
normach:

EN I1SO 11197: 2009; EN 60601-1: 1996-03 ( wiaczajac EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993;
EN 60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971: 2012, EN 980:
2008, EN 1041: 2008.

Scienny panel zasilajgcy w klasie llb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru
gazow medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz komponentami oswietleniowymi
z mozliwoscig zdejmowania obuddw kanatow elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z
tatwym dostepem do stref konserwacji. System zapewniajgcy uzytkownikowi w przypadku inspekciji,
prac konserwacyjnych lub naprawy ktéregokolwiek z podzespotdw na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w catosci z naturalnego aluminium anodowanego
elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie
dopuszcza sie malowania frontu profilu aluminiowego. Gorny kanat elektryczno- oswietleniowy
nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°) a dolny kanat elektryczny
nachylony do ptaszczyzny podtogi pod katem prostym. System odporny na promieniowanie UV i
ptynne srodki dezynfekcyjne. Konstrukcja wielokanatowa - min. 6 separowanych kanatow
dystrybucyjnych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie
miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazow medycznych. Doprowadzenie
instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko do jednego miejsca przytgczeniowego -
osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Standardowo jednostka jest
wyposazona w nowej generacji wykonane w technologii LED energooszczedne komponenty
oswietlenia ogdlnego/ posredniego o mocy 56W i strumieniu $wiatta min. 2000Im, oswietlenie
nocnego/ posredniego o mocy min. 3W i strumieniu Swiatta min. 220lm i oswietlenia miejscowego/
bezposredniego o0 mocy min. 14W i strumieniu swiatta min. 2200Im. Zatgczanie o$wietlenia moze by¢
realizowane za pomocg wytacznika na panelu, wytgcznika poza panelem lub za pomocag
zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego. Komponenty oswietlenia
0golnego i nocnego sg zainstalowane w gornej czesci panelu na ptaszczyznie rownolegtej do sufitu w
taki sposob by emisja strumienia Swiatta byta jak najbardziej skuteczna a $wiatto byto odbite od
$ciany i sufitu. Komponent oswietlenie miejscowego umieszczony jest w goérnym kanale elektrycznym
nachylonym w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°). Taka konstrukcja
ergonomiczna i umozliwia pacjentowi oraz personelowi tatwe korzystanie z oswietlenia i swobodne
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur
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miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg oznaczone (znak
lub préba na powierzchni kazdej rury. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki
twarde, sztywne spawanie srebrem. Podtgczenie z instalacjg gazéw medycznych realizowane jest za
pomocg roztgczalnych elementow, na tzw. Srubunek. Podstawa punktu poboru jest potgczona z
wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za pomocg rozigczalnego ztgcza co umozliwia
uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy
rurociggowe do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w
separowanym kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie,
powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej. Jednostka po przez swojg
modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie
dodatkowych punktéw poboru gazow medycznych bez potrzeby demontazu systemu. W gornej czesci
panelu na jego S$cianie frontowej bezposrednio nad punktami poboru gazéw medycznych
umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z nich zainstalowane ze stali nierdzewnej zintegrowane szyny
medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda (
jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia
akcesoridw, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych itp.
Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
Wszystkie punkty dystrybucji medidow rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej Scianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak drgzki, szyny sprzetowe.

Wyposazenie poziomego panelu 1 stanowiskowego diugosci 1 800mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Spr. Powietrze - AIR

- 3 x manometr kontrolny

2. Gniazda elektryczne:

a) na pfaszczyznie czotowej pochylonej do podtogi pod katem 30° (+/-10°) w stosunku do podtogi,
zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/ lampkg kontrolng i automatycznym
zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed ingerencjg, oznaczone kolorem wg ustalen
Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

- 12 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze bialym, w wykonaniu
antybakteryjnym bez widocznych srub montazowych

- 6 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:
- 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( po stronie
monitoringu )
- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie:

Stanowisko wyposazone w dwa rodzaje zrédet oswietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogdlne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W +/- 3% i minimalnym
strumieniu swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza panelem
medycznym. Moduty oswietlania ogodlnego umieszczone na gornej pfaszczyznie panelu
medycznego emitujgce strumieh Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory Zrodet Switata
nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie. Wigcznik oswietlania dla
systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu Swiatta 4000lm oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na panelu medycznym.
Modut oswietlania miejscowego umieszczony na pochylonej pod katem 30° (+/-10°) ku podtodze
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ptaszczyznie panelu medycznego emitujgcy strumien swiatta skierowany na t6zko pacjenta.
Dyfuzor Zrodet Switata nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy ol$nienie.
Wigcznik oswietlania miejscowego w ptaszczyznie czotowej panelu.

5. Akcesoria:

- 1 x Dwuramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do $ciany nad panelem
wyposazony w :

a) 1 x drazek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm (+/-5%) z mozliwoscig ptynnej regulacji
zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku famanym o
dtugosci min.1300mm (+/-5%) i no$nosci 20kg + obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi +
obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyjnymi

b) 1 x mobilny drgzek g 20mm dtugosci 550mm (+/-5%) i nosnosci 30kg ze stali nierdzewnej
dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku prostym L = 540mm (+/-5%).

6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w jego
gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnosc -
testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Akcesoria:

- 1 x mobilna i obrotowa pdétka o wymiarach min. 300x300mm +/- 3% z uchwytem do szyny
medycznej 25x10mm z krawedziami wystajgcymi ponad poziom potki. Nosno$¢ netto rozumiana jako
masa jakg mozna obcigzy¢ potke min. 10kg.

Wyposazenie poziomego panelu 2 stanowiskowego diugosci 3 300mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Spr. Powietrze - AIR

- 3 x manometr kontrolny

2. Gniazda elektryczne:

a) na pfaszczyznie czotowej pochylonej do podtogi pod katem 30° (+/-10°) w stosunku do podtogi,
zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/ lampkg kontrolng i automatycznym
zabezpieczeniem otworkow wtykowych przed ingerencjg, oznaczone kolorem wg ustalen
Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej a potowa po stronie monitoringu w belce gtoéwnej):

- 12 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu
antybakteryjnym bez widocznych srub montazowych

- 6 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801

3. Lacznos¢ i przesyt danych:

- 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( po stronie monitoringu )
- 2 X boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca

instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie :

Kazde stanowisko wyposazone w dwa rodzaje zrédet oswietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogdlne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W +/- 3% i minimalnym
strumieniu Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza panelem
medycznym. Moduty o$wietlania ogolnego umieszczone na gornej ptaszczyznie panelu
medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrodet switata
nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie. Wigcznik oswietlania dla
systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu $wiatta 4000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na panelu medycznym.
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Modut oswietlania miejscowego umieszczony na pochylonej pod katem 30° (+/-10°) ku podtodze
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgcy strumien Swiatta skierowany na tézko pacjenta.
Dyfuzor zrodet switata nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy ol$nienie.
Wigcznik oswietlania miejscowego w ptaszczyznie czotowej panelu.

5. Akcesoria:

- 2 x Dwuramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do $ciany nad panelem
wyposazony w :

a) 1 x drazek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm (+/-5%) z mozliwoscig ptynnej regulaciji
zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku tamanym o
dtugosci min.1300mm (+/-5%) i no$nosci 20kg + obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi +
obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyjnymi

b) 1 x mobilny drgzek @ 20mm dtugosci 550mm (+/-5%) i nosnosci 30kg ze stali nierdzewnej
dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku prostym L = 540mm (+/-5%).

6. Szyny medyczne:

- 4 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w jego
gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnosc -
testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowa zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Akcesoria:

- 2 x mobilna i obrotowa pdétka o wymiarach min. 300x300mm +/- 3% z uchwytem do szyny
medycznej 25x10mm z krawedziami wystajgcymi ponad poziom potki. Nosnosé¢ netto rozumiana jako
masa jakg mozna obcigzy¢ potke min. 10kg.

Wyposazenie poziomego panelu 5 stanowiskowego diugosci 9 000mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 5 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 5 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

5 x punkt poboru gazéw medycznych, Spr. Powietrze - AIR

- 3 x manometr kontrolny

2. Gniazda elektryczne:

a) na pfaszczyznie czotowej pochylonej do podtogi pod katem 30° (+/-10°) w stosunku do podtogi,
zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/ lampkg kontrolng i automatycznym
zabezpieczeniem otworkow wtykowych przed ingerencjg, oznaczone kolorem wg ustalen
Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

- 30 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu
antybakteryjnym bez widocznych srub montazowych

- 10 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801

3. Lacznos¢ i przesyt danych:

- 5 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( po stronie monitoringu )
- 5 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca

instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie :

Kazde stanowisko wyposazone w dwa rodzaje zrédet oswietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogdlne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W +/- 3% i minimalnym
strumieniu $wiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza panelem
medycznym. Moduty o$wietlania ogolnego umieszczone na gornej ptaszczyznie panelu
medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrodet switata
nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie. Wigcznik oswietlania dla
systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu $wiatta 4000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na panelu medycznym.
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Modut oswietlania miejscowego umieszczony na pochylonej pod katem 30° (+/-10°) ku podtodze
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgcy strumien Swiatta skierowany na tézko pacjenta.
Dyfuzor zrodet switata nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy ol$nienie.
Wigcznik oswietlania miejscowego w ptaszczyznie czotowej panelu.

5. Akcesoria:

- 4 x Dwuramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do sciany nad panelem
wyposazony w :

a) 1 x drazek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm (+/-5%) z mozliwoscig ptynnej regulaciji
zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku tamanym o
dtugosci min.1300mm (+/-5%) i no$nosci 20kg + obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi +
obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyjnymi

b) 1 x mobilny drgzek @ 20mm dtugosci 550mm (+/-5%) i nosnosci 30kg ze stali nierdzewnej
dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku prostym L = 540mm (+/-5%).

6. Szyny medyczne:

- 10 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w jego
gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnosc -
testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowa zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Akcesoria:

- 5 x mobilna i obrotowa potka o wymiarach min. 300x300mm +/- 3% z uchwytem do szyny
medycznej 25x10mm z krawedziami wystajgcymi ponad poziom pétki. Nosnos¢ netto rozumiana jako
masa jakg mozna obcigzy¢ potke min. 10kg.

UWAGA!

Nalezy przewidzie¢ przeniesienie dwéch kolumn medycznych, ktére znajduja sie¢ na innym
oddziale (poza zakresem opracowania). Nalezy zdemontowaé¢ lampe z kolumn i przewidzie¢
zaslepienie elementéw, ktére pozostang w pomieszczeniu (i miejsce demontazu lampy w
korpusie) i doprowadzenie pomieszczen do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem prac.
W strefie triage nalezy przewidzie¢ nowe mocowanie kolumn oraz prace zwigzane z
uzupetnieniem warstw posadzkowych w pomieszczeniach nad triage ze wzgledu na
mocowanie kolumn na kotwy przez grubos¢ stropu.

ELEWACJA

Nalezy przewidzie¢ zadaszenia wejs¢ do czesci SOR wg cz. rysunkowe;.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ prace odtworzeniowe elewacji (np. przy projektowanych na zewnatrz
elementach instalacji i pracach zwigzanych z wymiang zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej -
doprowadzenie elewacji do stanu sprzed rozpoczecia prac).

Nalezy uwzgledni¢ rowniez wykonanie paséw z weilny mineralnej (o grubosci tozsamej z istn.
Ociepleniem) na granicach stref pozarowych zgodnie z WT i wykonczy¢ elewacje w kolorze i metodag
tozsama z istn.

UWAGA!

Przed zakupem materialdow wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢
Zamawiajgacemu oraz inspektorowi robot budowlanych materialy oraz
wyposazenie budynku do ostatecznej akceptacji.

Dotyczy wszystkich branz zawartych w PROJEKCIE BUDOWLANYM |
PROJEKCIE WYKONAWCZYM
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10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.

Parametry liczbowe: BUDYNEK K BUDYNEK J
(SOR w zakresie (SOR w zakresie
opracowania) opracowania)
Powierzchnia zabudowy: Bez zmian Bez zmian
Powierzchnia uzytkowa
(objeta zakresem opracowania): 319,64 m2 371,04 m2
Kubatura objeta opracowaniem Bez zmian Bez zmian
llos¢ kondygnacji podziemnych 0 0
llos¢ kondygnacji naziemnych 5 4
Grupa wysokosci wg W.T. Sredniowysoki (SW) Niski (N)

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Projektowana przebudowa dotyczy prac na parterze i przyziemiu Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
znajdujacego sie w bloku szpitalnym ,K” i ,J”

Budynek szpitala jest usytuowany $cianami zewnetrznymi z otworami w odlegtosci, co najmniej 4m od
granic z sasiednimi dziatkami budowlanymi. Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami omawianego
budynku i budynkéw sgsiednich (majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase E 60 odpornosci
ogniowej) wynosi powyzej 8 m.

Budynki ,K” i ,J” przylegajg siebie oraz bloku ,J1” scianami zewnetrznymi stanowigcymi sciany
oddzielenia pozarowego (w pionie od fundamentu do przekrycia dachowego), zapewniajgcymi klase
co najmniej REI 120 odpornosci ogniowej. Zgodnie z § 210 warunkoéw technicznych czesci budynku
sg traktowane sg jako odrebne budynki z uwagi na wydzielenie ich w pionie od siebie $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego — od fundamentu do przekrycia dachu.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku przewiduje sie sktadowanie i wykorzystywanie materiatow typowych dla tego typu
budynkdéw publicznych, jak np. spirytusy, ciecze w gabinetach zabiegowych. Do materiatéw palnych
mozna zaliczy¢ standardowe wyposazenie obiektéw szpitalnych takich jak aparatura, wyposazenie,
meble, etc. Nie projektuje sie miejsc przechowywania materiatdbw palnych innych niz zawarte w
przepisach.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia ogniowego nie
okresla sie. Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie
zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500MJ/m2.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAC MOGA JEDNOCZESNIE
WIEKSZE GRUPY LUDZI

Omawiane budynki zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Na przebudowywanych
oddziatach w pomieszczeniu nie bedzie przebywato wiecej niz 50 os.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynkach nie wystepujg i nie przewiduje sie pomieszczen, strefy i przestrzeni zagrozenia
wybuchem.
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KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynki ,K” i ,J” szpitala powinny spetnia¢ wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowej wg §212
rozporzadzenia [1]. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,B”:

Gtéwna konstrukcja nosna w klasie odpornosci ogniowej R 120.

Stropy miedzykondygnacyjne w klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Konstrukcja dachu/stropodachu R30

Sciany zewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej RE| 60 (o—i) klasa odpornosci ogniowej dotyczy
pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem, R120 — gdy sg gtéwng konstrukcjg
nosng budynku R120.

Sciany wewnetrzne - murowane lub z ptyt G-K- posiadajg klase odpornosci ogniowej El 30

Schody na klatkach schodowych sg o konstrukcji posiadajgcej klase odpornosci ogniowej R 60. W
pomieszczeniach zastosowane wyktadziny podiogowe oraz inne state elementy wyposazenia i
wystroju wnetrz bedg z materiatéw trudno palnych.

WARUNKI EWAKUACJI

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (przebywanie), wymagane jest zapewnienie
mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Na kondygnacji omawianego budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il, zapewniono mozliwo$é
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji.

Przejscie ewakuacyjne

Przejscie ewakuacyjne w pomieszczeniach, do wyjscia na droge ewakuacyjng, nie prowadzi wiecej
niz przez 3 pomieszczenia, a dtugos¢ przejscia nie przekracza 40 m. Szerokos¢ drzwi w sSwietle,
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen bedzie wynosi¢ 0,9m.

Dopuszczalne dtugosci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi do
wydzielonej pozarowo klatki schodowej lub sgsiedniej strefy pozarowej nie przekracza 10m przy
jednym kierunku ewakuacji oraz 40m dla dojscia krotszego przy zapewnieniu 2 kierunkéw.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng bedg mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 1,4m i wysokosc
min. 2,2m. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie z pomieszczen na droge ewakuacyjng, nie bedg po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci tej drogi. Sciany wewnetrzne, stanowigce
obudowe drogi ewakuacyjnej, bedg posiadac¢ klase El 30 odpornosci ogniowej.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku bedzie wynosi¢ nie mniej niz
szerokos$¢ biegu klatki schodowej - 1,4m - drzwi dwuskrzydtowe bedg mieé jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Korytarze sg podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi.

W razie stwierdzenia braku zabezpieczenia istniejgcej instalacji nalezy wszystkie szachty obudowac
w klasie odpornosci ogniowej El 120 (wraz z drzwiczkami EI1120).

DROGA POZAROWA
Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
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Instalacja elektryczna

Urzadzenia przeciwpozarowe zasilane z dwdéch niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie zrodet
energii elektryczne;j.

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wytgczajgcy
doptyw pradu elektrycznego za wyjatkiem urzadzeh przeciwpozarowych, ktérych dziatanie w
warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych.
Przycisk sterujgcy zlokalizowany bedzie na poziomie parteru, oznakowany zgodnie z Polskg Norma.

Instalacja piorunochronna

Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych. Instalacja
odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa
W budynku nie ma instalacji gazowe;j.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja ogrzewcza wodna zasilana z miejskiej sieci cieptowniczej. Pomieszczenie
techniczne wezla cieplnego zlokalizowane jest na kondygnacji podziemnej (poza zakresem
opracowania).

Instalacja wentylacyjna

W budynku znajduje sie instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Przewody
wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych.

W miejscu przechodzenia przewoddéw wentylacyjnych przez elementy oddzielenia ppoz. zostang
zastosowane przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie EIS 120 odpornosci ogniowe;.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguija, bedg obudowane do
klasy EIS 120 odpornosci ogniowe;j.

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych:

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego powinny
zapewnia¢ wymagania co najmniej klasy El 120 odpornosci ogniowe;.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do jego wnetrza.

Przewody wentylacyjne sg wykonane z materiatéw niepalnych.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (sciany, stropy) oraz przez
przejscia przez $ciany pomieszczen technicznych nalezy wykonaé technologig zapewniajacg
zachowanie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i wyposazone w urzadzenia takie jak
klapy odcinajgce lub inne zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej takiej jak elementy
oddzielenia przeciwpozarowego, przez ktére przechodzg.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
Budynek wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

system sygnalizacji pozaru obejmujgcy ochrong caty budynek
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélnej oswietlonych wytgcznie swiattem
sztucznym oraz w garazu zamknietym,

Instalacja powinna zapewniaé¢ funkcjonowanie oswietlenia przez co najmniej 1 godzing, o $rednim
natezeniu co najmniej 1 Ix na Srodkowym odcinku drogi ewakuacyjnej. Przy urzgdzeniach
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przeciwpozarowych oraz w miejscach sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi, wystepujgcych
poza drogami ewakuacyjnymi, zapewnione jest oswietlenie o natezeniu co najmniej 5 Ix.

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym (hydranty powinny zapewnia¢ ochrone catej strefy pozarowej w poziomie, przy
uwzglednieniu dtugosci odcinka oraz efektywnego rzutu prgdu gasniczego wynoszgcego 3m — zasieg
hydrantu wewnetrznego = 33m).

Hydranty zewn. wg rys. ZT— najblizsze dwa w odlegtoéci 10,3 oraz 28,1m.
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (przy wejsciu gidwnym do budynku)

WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw
grup ABC w iloéci, co najmniej 2 kg $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych
oraz zapewni¢ do nich bezposredni dostep (co najmniej 1m wolnej przestrzeni woko6t gasnicy).
Miejsca lokalizacji gasnic nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z PN ISO.

UWAGA

Zgodnie z zakresem opracowania i niezbednymi pozostalymi pomieszczeniami, w ktérych
prowadzone beda roboty budowlane lub przechowywane urzadzenia, pomieszczenia oraz
elementy uszkodzone nalezy doprowadzi¢ i pozostawi¢ w stanie nie gorszym niz przed
rozpoczeciem robot.

Wszystkie szachty pionowe powinny spetnia¢ EI120, w przypadku stwierdzenia braku
odpowiedniej grubosci szachtu niespetniajace EI120 nalezy obtozy¢ szachty ptyta ogniowa od
strony korytarza i pomieszczen.

Wszystkie instalacje przechodzace przez sciany i stropy przeciwpozarowe nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do klasy.

Przepusty prowadzone przez sciany i stropy niebedace elementami oddzielenia
przeciwpozarowego musza spetnia¢ wymogi § 234. 1. Warunkéw Technicznych. Wszystkie
prace wykonywaé pod nadzorem osob posiadajgcych uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub
aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Dotyczy wszystkich

branz.
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12. INFORMACJA DOTYCZACA DOPUSZCZALNYCH ZMIAN OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO.
Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, jesli spetnia warunki art.
36a ust. 5 Prawa budowlanego. Nieistotne odstgpienie moze dotyczyc:
Zastgpien podanych w projekcie materiatdw i wyrobami innymi o parametrach technicznych i
uzytkowych o parametrach nie gorszych niz okreslone w projekcie oraz posiadania przez zamienniki
wymaganych polskich Swiadectw i certyfikatow.
Wprowadzenie tych zmian powinno by¢ uzgodnione z projektantem.
Wszystkie materiaty i produkty ujete w projekcie powinny by¢ | gatunku.

Opracowanie:

Wg strony tytutowej
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CZESG C

BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN | INSTALACJI WEWNETRZNYCH SZPITALNEGO ODDZIALU
RATUNKOWEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCLAWIU PRZY
UL. BOROWSKIEJ 213, DZIALKA NR 27/3, AM 14, OBREB GAJ, JEDN. EWID. M. WROCLAW

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM;

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- UDOSTEPNIONA INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO;

- UDOSTEPNIONE PLANY EWAKUACJI PERSONELU | PACJENTOW Z BUDYNKOW B ORAZ A;

- WIZJA LOKALNA;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW  TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z
DNIA 25 KWIETNIA 2012 R., W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA |
URZADZENIA PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 7
CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | TERENOW;

- OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 28
SIERPNIA 2003 R., W SPRAWIE OGLOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZADZENIA
MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY;

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY | ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE.

Przebudowa wewnetrznych scianek dziatowych w poziomie parteru i przyziemia nie narusza i
nie ingeruje w istniejgcy uktad nosny.
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Zalozenia przyjete do obliczen

Konstrukcje zaprojektowano w zgodnosci z normami:

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Do obliczeh przyjeto nastepujgce obcigzenia:

- ciezar wiasny konstrukcji (wg programu obliczeniowego);

- obcigzenie uzytkowe — 3.0/5.0 KN/m?

- parcie wiatru — strefa 1 (q, = 0,303 kPa);

- obcigzenie $niegiem — strefa 3 (s = 0,96 kN/m?).
Podstawowe wyniki obliczen

Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono metodg stanéw granicznych rozpatrujgc stan
graniczny nosnosci (dla obcigzen obliczeniowych) oraz stan graniczny uzytkowania (dla
obcigzen charakterystycznych). Dla przyjetych przypadkéw obcigzenia, w fazach realizacji i
eksploataciji, spetnione sg warunki nosnosci i sztywnosci.

4. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
4.1. Warunki gruntowo-wodne i przyjety sposéb posadowienia
4.2. Fundamenty

W zakresie przebudowy budynku szpitala nie przewiduje ingerencji w dotychczasowe fundamenty.
4.3. Scianki dzialowe, nadproza

W poziomie uzytkowanych poziomdéw szpitala przewiduje sie wyburzenie istniejgcych murowanych
Scianek dziatowych gr. 12, 24, 31cm.

Nowe Scianki wykona¢ w wigkszosci w technologii G-K z osadzeniem drzwi i okien.

W pozostawionych $ciankach przewiduje sie zamurowania , oraz wykonania nowych otworow
przejsciowych.

W tych miejscach przewiduje sie wykonaé nadproza stalowe 2 C-65/80/100, skrecane $rubami min.
M12 w rozsatwie co 30 cm.

W kilku miejscach przewidziano nadproza wieksze z belek stalowych 160/180, potrdjne, poczwérne,
takze skrecane srubami M16 co 30cm.

Dotychczasowe nadproza pozostang bez zmian,

Projektowana nowa instalacja wentylacyjna zostanie rozprowadzona w poziomach uzytkowych
bezposrednio pod stropem.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng w pomieszczeniu w poziomie przyziemia ( na podtodze ) .
Przewidywany ciezar pojedynczej centrali to ~ 480 kg.

Nad przejsciami instalacyjnymi zlokalizowanymi pod stropem wykona¢ nadproza konstrukcyjne z
belek C-65/80/100.

Uwaga :

Nie jest dopuszczalne przejscie instalacyjne w wysokoéci podciggdéw konstrukcyjnych stropu.
Wyprowadzone czerpnie zewnetrzne wyprowadzone zostang ponad oknami bezposrednio pod
stropami.
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Wszystkie projektowane nadproza otworowe posadowi¢ na poduszkach betonowych gr. 10cm z
betonu C 20/25.

Wszystkie elementy stalowe przed osadzeniem oczysci¢ poprzez szczotkowanie i pokryé powtokg
antykorozyjng — 2 x minia tlenkowa.

Po osadzeniu belki obtozy¢ siatka Rabitzg i wyszpatdowa¢ zaprawg cementowa.

Nalezy zwroci¢ na przejscia instalacyjne przez istniejgce ,szachty instalacyjne”, murowane i
ewentualna koniecznos¢ wykonania stosownych nadprozy otworowych.

5. ZALECENIA WYKONAWCZE
5.1. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i
odbioru robét budowlanych i sztukg budowlang.

Opracowanie:

Wg strony tytutowej
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CZESC D

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI
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