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ZMIANA TRESCI SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wroctawiu, jako Zamawiajacy w postepowaniu 0
udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: dostawa komputerow wraz z systemem
operacyjnym zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z pdzn. zm.) dokonuje zmiany treéci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

1 W Opisie Przedmiotu Zamowienia, pozycja Procesor” otrzymuje brzmienie: ,Procesor klasy %86, obstugujacy 64-
bitowe systemy operacyjne, umaozliwiajacy osiggniecie przez komputer w zaoferowanej konfiguracji sprzgtowej, w
tedcie "PassMark Performance Test" wynik co najmniej 5800 punktéw "PassMark CPU Mark". nalezy dotaczyc
wydruk ze strony "http://www.cpubenchmark.net" potwierdzajgcy spetnienie wymogdéw SIWZ”

2. W Opisie Przedmiotu Zamdwienia, pozycja ,Plyta gtéwna” otrzymuje brzmienie: ,Plyta gtowna z wbudowanymi:
min. 1 ztaczem PCI-E x16, min. 1 ztgcze PCI-E, 2 zlacza DIMM z obstuga tacznie co najmniej 16GB pamieci RAM,
min. 2 ztacza typu SATA. Ziacze M.2 na ptycie gtéwnej lub jako dedykowany riser nie zajmujacy wymaganej liczby
ztgcz PCI-E.

Chipset zapewniajgcy poprawng pracg oferowanego procesora”

3 W Opisie Przedmiotu Zamdwienia, pozycja ,Obudowa i ergonomia” otrzymuje brzmienie: ,Typu Small Form Factor
7 obstuga kart PCI Express wytacznie o niskim profilu, min. 2 kieszenie: 2,5, lub 3,5". Suma wymiardw obudowy
nie wieksza niz 90 cm. Waga komputera nie wieksza niz 8 kg. Obudowa musi umozliwia¢ fatwy demontaz dysku
twardego, napedu optycznego oraz pamieci RAM. Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej (ztacze blokady typu "Kensington Lock™). Obudowa oraz naped optyczny
muszg umozliwiaC prace w pionie oraz poziomie. Zasilacz 0 efektywnosci min. 80%, pracujacy w sieci 230V 50/60
Hz pradu zmiennego”

4, W Opisie Przedmiotu Zamowienia, pozycja Funkcjonalnos¢ BIOS” otrzymuje brzmienie: ,BIOS zgodny ze
specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera.

Mozliwoéé bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podfaczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji 0:

- wersji BIOS

- nr seryjnym komputera wraz z oznaczeniem maodelu,

- ilosci pamieci RAM,

- typie procesora wraz z informacja, taktowaniu procesora i pamieci,

- modelu zainstalowanego dysku twardego,

- rodzajach napeddw optycznych.
Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujacy utrzymanie

zapisanego hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania BIOS).

Jestesmy po to, zeby leczyé, ksztakeic i rozwijac wiedze medyczng
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Oferowany BIOS musi posiadac poza swojg wewnetrzng strukturg menu szybkiego boot'owania ktore umozliwia
min. :
- uruchamianie z system zainstalowanego na HDD
- uruchamianie systemy z urzadzen zewngtrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB
- uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem zintegrowanej karty sieciowej
- uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego
- wejécia do BIOS
- upgrade BIOS bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego
- zmiany sposobu boot‘owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez koniecznosci wchodzenia do BIOS.
Mozliwos¢ wytaczania portow USB w tym:
- wszystkich portéw USB 2.0 3.0,
- tylko portow USB znajdujacych sig na przednim panelu obudowy,
- tylko portéw USB znajdujgcych sig na tylnym panelu obudowy.
- wszystkich portéw USB
Mozliwoéé ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli- podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen
bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.
Mozliwoéé wiaczenia/wytaczenia zintegrowanej karty d?zwiekowej, karty sieciowej selektywnego wytgczania
napedéw SATA z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
Mozliwoé¢ zdefiniowania sekwencji boot-owania z mozliwoscig wykluczenia dowolnego urzadzenia z grupy: USB,
SATA 1, SATA 2, NETWORK.
Automatyczna zmiana pracy wentylatoréw w zaleznosci od temperatury.
Mozliwoé¢ ustawienia trybu wytaczenia komputera w stan niskiego poboru energii.
Obstuga BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszki.
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika dostepny z poziomu
szybkiego menu boot'owania, umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego.
System opatrzony min. o funkcjonalnosc :
- test procesora
- test pamieci,
- test magistrali PCle
- test napedu optycznego
test portow USB
- test dysku twardego

- test podtaczonego gtosnika
Czujnik otwarcia obudowy musi zbierac logi i zapisywac je w BIOS”
5. W Opisie Przedmiotu Zamowienia pozycja Pamie¢ operacyjna”, otrzymuje brzmienie: ,Pamieci typu DDR4, min. 8GB

z mozliwoécig rozbudowy do min. 16 GB”

POUCZENIE

Wykonawcom przystugujg Srodki ochrony prawnej okreélone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.).




licznego, udziela Dziat Zakupow i Zamowien Publicznych
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