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§ Symbole

Symbole umieszczone na opakowaniach czesci sktadowych, oktadce niniejszej instrukcji obstugi ilub
na niniejszym urzgdzeniu majg nastepujgce znaczenie:

Symbol Opis

[:Ei] Opisano w instrukgcji obstugi

& Uwaga
o Endoskop

Czes$¢ aplikacyjna typu BF

Produkt jednorazowego uzytku

I
(o]
]

Numer partii

2]

Numer seryjny

IPX7 Stopien ochrony: 7.
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E Wazna informacja — nalezy przeczyta¢ przed uzyciem

B Przeznaczenie

Niniejsze narzedzie jest przeznaczone do uzytku z zespotem systemu wizyjnego, zrédtem $wiatta,
sprzetem rejestrujgcym, monitorem, narzedziami recznymi, aparatem elektrochirurgicznym oraz
innymi urzgdzeniami dodatkowymi przeznaczonymi do celéw endoskopii i chirurgii endoskopowej
w obrebie jamy klatki piersiowe], jamy brzusznej, gardia, krtani oraz jamy ustne;.

Niniejszego urzgdzenia nie nalezy uzywa¢ do innych celdw, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
Endoskop nalezy dobieraé, opierajgc sie na zatozonym celu planowanego zabiegu oraz peinej
znajomosci danych technicznych oraz funkcji endoskopu, ktdre opisano w niniejszej instrukcji obstugi.

B Zastosowanie endoskopii i chirurgii endoskopowej

Jesli istniejg oficjalne normy dotyczace zastosowan endoskopii i chirurgii endoskopowej utworzone
przez administracje szpitala lub inne oficjaine instytucje, takie jak akademickie stowarzyszenia chirurgii
endoskopowej, nalezy stosowac sie do tych norm. Przed wykonaniem endoskopii lub zabiegu chirurgii
endoskopowej nalezy doktadnie zapoznat sie ze specyfika, wskazaniami, skutkami oraz mozliwym
ryzykiem (rodzajem ryzyka, zakresem i prawdopodobieristwem). Endoskopig i zabiegi chirurgii
endoskopowej nalezy wykonywadé wylgcznie wiedy, gdy wynikajace z nich potencjalne korzyéci sg
wigksze niz ryzyko z nimi zwigzane.

Nalezy szczegétowo przedstawié pacjentowi potencijalne korzysci oraz ryzyko zwigzane z endoskopig
i zabiegami chirurgii endoskopowej, jak rowniez opisac alternatywne metody badania/metody
chirurgiczne. Endoskopie i zabiegi chirurgii endoskopowej nalezy wykonywac¢ wytgcznie po uzyskaniu
zgody od pacjenta.

Nawet po rozpoczeciu procedury endoskopii lub zabiegu chirurgii endoskopowej nalezy na bieﬁaco
oceniaé potencjalne korzysci i ryzyko z nich wynikajgce. Zabieg nalezy natychmiast przerwag
i wykonac konieczne pomiary, jesli ryzyko dla pacjenta jest wigksze od potencjalnych korzygci.

]
2 Numer artykutu: PL-8002740 INSTRUKCJA OBSLUGI WIDEOSKOPU OLYMPUS
LTF-S190-5



§ Wazna informacja — nalezy przeczytac przed uzyciem

B Instrukcja obstugi

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne informacje dotyczace bezpiecznego i efektywnego
uzywania ninigjszego urzadzenia. Przed rozpoczeciem korzystania z tego urzadzenia nalezy
doktadnie zapoznac sig z niniejszg instrukcjg obstugi oraz instrukcjami obstugi cato$ci wyposazenia
uzywanego podczas zabiegu i korzystaé z niego zgodnie z tymi instrukcjami.

Peten zestaw instrukcji obstugi dotyczgcych tego endoskopu obejmuje niniejszg instrukcje oraz
sINSTRUKCJE, DEKONTAMINACJI” z wyszczegdlnionym na okladce modelem endoskopu. Sg one
dotgczane do dostarczanego endoskopu.

Te i powigzane instrukcje obstugi nalezy przechowywacé w bezpiecznym, fatwo dostepnym miejscu.
W przypadku pytan lub uwag dotyczacych jakiejkolwiek informacji zawartej w niniejszej instrukcji
nalezy skontaktowa¢ sie z firmg Olympus.

Q Terminy stosowane w niniejszej instrukgiji

Obserwacja w trybie NBI (Narrow Band Imaging):

tryb obserwacji optyczno-cyfrowej w wgskim pasmie swiatta,

Obserwacja w trybie WLI (White Light Imaging):

tryb obserwacji z wykorzystaniem Swiatta biatego.

Czujnik obrazu:

urzgdzenie konwertujgce Swiatto na sygnat elektryczny.

B Kwalifikacje uzytkownika

Jeéli istniejg oficjalne normy dotyczace kwalifikacji uzytkownika w zakresie przeprowadzania
endoskopii i zabiegow chirurgii endoskopowej utworzone przez administracje medyczng szpitala lub
inne oficjalne instytucje, takie jak akademickie stowarzyszenia chirurgii endoskopowej, nalezy
stosowac sig do tych norm. Jesli nie istnieje oficjalna norma dotyczgca kwalifikaciji, operator
niniejszego sprzetu musi by¢ lekarzem upowaznionym przez kierownika ds. bezpieczeristwa
medycznego w szpitalu lub osobe kierujacg danym oddziatem.

Lekarz powinien posiada¢ umiejetnosé bezpiecznego przeprowadzania zaplanowanej
i zabiegdw chirurgii endoskopowej zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez akademickie
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E Wazna informacja — nalezy przeczytac przed uzyciem

B Zgodnos$é narzedzi

Aby sprawdzi¢, czy niniejsze urzadzenie jest zgodne z uzywanymi urzgdzeniami dodatkowymi, nalezy
zapozna¢ sie z czgscig ,Sprzet podigczany” na stronie 75. Stosowanie niezgodnych urzadzen moze
spowodowa¢ obrazenia ciata pacjenta i/lub uszkodzenie sprzetu.

Niniejsze urzgdzenie jest zgodne z wymaganiami normy dotyczgcej kompatybilnosci
elektromagnetycznej elektrycznych urzadzen medycznych, wydanie drugie (IEC 60601-1-2: 2001)

i trzecie (IEC 80601-1-2: 2007). Jednakze po podigczeniu go do urzadzenia spetniajgcego wymogi
pierwszego wydania normy dotyczacej kompatybilnosci elektromagnetycznej elektrycznych urzadzen
medycznych (IEC 60601-1-2: 1993), caly system spetnia wymagania pierwszego wydania tej normy.

B Dekontaminacja przed pierwszym uzyciem /

dekontaminacja i przechowywanie po uzyciu

Przed dostarczeniem narzedzie nie zostato poddane dekontaminacji. Przed pierwszym uzyciem
narzgdzia nalezy je poddac dekontaminacji zgodnie z procedurg opisang w dotgczonej do endoskopu
JAINSTRUKCJI DEKONTAMINACJI” z wyszczegdlnionym na oktadce modelem endoskopu.

Po uzyciu narzedzie nalezy poddac¢ dekontaminacji i przechowywaé je zgodnie ze wskazdwkami
zamieszczonymi w dotgczonej do endoskopu instrukcji dekontaminacji. Nieprawidtowa iflub niepetna
dekontaminacja lub nieprawidiowe przechowywanie moze stwarzaé ryzyko infekcji, powodowaé
uszkodzenie urzadzenia lub zmniejszenie jego wydajnosci.

B Sprzet zamienny

Na wypadek awarii sprzetu lub jego nieprawidtowego dziatania, aby unikngé przerywania procedury,
nalezy przygotowaé zamienny endoskop.

B Zarzadzanie konserwacja

Prawdopodobieristwo awarii endoskopu i urzgdzen dodatkowych wzrasta z liczbg wykonanych
zabiegow i/lub catkowitym czasem ich pracy. Oprécz kontroli przed kazdym zabiegiem osoba
odpowiedzialna za konserwacje sprzetu medycznego w kazdym szpitalu powinna okresowo
kontrolowaé elementy wymienione w niniejszej instrukcji obstugi, postepujgc zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowoséci nie wolno
korzysta¢ z endoskopu — nalezy go skontrolowac zgodnie z opisem przestawionym w czesci
Czes¢ 5.1, ,Rozwigzywanie problemow”, Jezeli po kontroli nieprawidiowo$¢ weigz wystepujef nale
skontaktowac sie z firmg Olympus.
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§ Wazna informacja — nalezy przeczyta¢ przed uzyciem

B Zakaz przeprowadzania nieautoryzowanych napraw
i modyfikacji

Niniejsze urzgdzenie nie zawiera czesci, ktére mogg by¢ serwisowane przez uzytkownika. Nie wolno
rozmontowywaé, modyfikowaé ani podejmowaé préb naprawy niniejszego urzadzenia. Moze to
spowodowac obrazenia ciata pacjenta lub operatora i/lub uszkodzenie sprzetu.

Sprzet, ktdry zostat rozmontowany, naprawiony, przerobiony, zmieniony lub zmodyfikowany przez
osoby inne niz autoryzowany personel serwisowy firmy Olympus jest wytgczony z ograniczonej
gwarancji i nie podlega zadnej gwarancji ze strony firmy Olympus.

M Stowa ostrzegawcze

W niniejszej instrukcji obstugi uzywa sie nastepujgcych stéw ostrzegawczych:

NIEBEZPIECZENSTWO Informuje o niebezpiecznej sytuacji, ktérej zignorowanie grozi $miercig lub

powaznymi obrazeniami.

OSTRZEZENIE Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, ktérej zignorowanie grozi

$miercig lub powaznymi obrazeniami ciata.

Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, ktérej zignorowanie moze
UWAGA prowadzi¢ do mniejszych lub $rednich obrazer: ciata. Moze ono by¢ réwniez

ostrzezeniem dotyczgcym niebezpiecznych praktyk postepowania lub
uszkodzenia sprzetu.

NOTA Oznacza dodatkowg wskazdwke.

M Niebezpieczenstwa, ostrzezenia i uwagi

Korzystajac z endoskopu, nalezy sie stosowa¢ do informacji zawartych w niebezpieczenstwach, )
ostrzezeniach i uwagach. Niebezpieczenstwa, ostrzezenia i uwagi sg zatgczone do kazdego rozdZiatu
instrukcji.

NIEBEZPIECZENSTWO

ponizszych uwag. Ponadto z endoskopem nalezy uzywa zapewniajgcego
bezpieczenstwo elektryczne (zapobiegajgcego porazenil -« )\ ‘

— Nie wolno dotyka¢ endoskopem serca ani zadnego bsz%r \A{jeggg poblizu.

% 3
H

endoskopu, ktéry dotyka serca lub obszaru w jego p bliz%:. \ i
!
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3 Wazna informacja — nalezy przeczytac¢ przed uzyciem

-

Pod zadnym pozorem nie wolno dotykaé metalowg czescig endoskopu zadnego
innego narzedzia uzywanego podczas zabiegu. Endoskop moze by¢ elektrycznie
potgczony z uziemieniem i przewodzi¢ prad w kierunku ciata pacjenta.

OSTRZEZENIE

Po pierwszym uzyciu endoskop nalezy podda¢ dekontaminacji i przechowywacé go
zgodnie z procedura opisang w dotaczonej do endoskopu ,INSTRUKCJI
DEKONTAMINACJI” z wyszczegdlnionym na okfadce modelem endoskopu.
Korzystanie z narzedzi poddanych niewtasciwej lub niecatkowitej dekontaminacji
moze spowodowacd zakazenie krzyzowe pacjentéw iflub zakazenie.

Nie wolno uderzaé ani upuszczad koncéwki dalszej endoskopu, czesci sztywne;j,
koncéwki ruchomej, czesci sterujacej, rury Swiattowodu, ztgcza wideo ani ztgcza
$wiattowodu. Ponadto nie wolno zakrzywiaé, rozciggac ani skrecac na site
koricdwki dalszej endoskopu, czesci sztywnej, koricéwki ruchomej, czesci
sterujgcej, rury Swiattowodu, ztgcza wideo ani zigcza swiattowodu. Moze to
spowodowac uszkodzenie endoskopu i cbrazenia ciata pacjenta, oparzenia,
krwawienie i/lub perforacje. Moze to rowniez spowodowaé odigczenie sie czesci
endoskopu wewnatrz ciata pacjenta.

Pod zadnym pozorem nie wolno sterowac odchylaniem na site ani w gwattowny
sposob. Pod Zadnym pozorem nie wolno na site ciggnaé, skrecac ani obracac
odchylonej koricowki ruchomej. Moze to spowodowaé obrazenia ciata pacjenta,
krwawienie i/lub perforacje. W rezultacie wyprostowanie zespotu odchylania
koncowki podczas badania moze nie by¢ mozliwe.

Pod zadnym pozorem nie wolno wprowadza¢ ani wycofywaé odcinka roboczego
endoskopu, jesli zespot odchylania koricdwki jest w pozycji zablokowanej. Moze
to spowodowac obrazenia ciata pacjenta, perforacje i/lub uszkodzenie sprzetu.

Pod zadnym pozorem nie wolno zmienia¢ potozenia koncoéwki ruchomej,
wprowadzad ani wycofywaé odcinka roboczego endoskopu, jak réwniez uzywaé
narzedzi recznych bez obserwacji obrazu endoskopowego. Moze to spowodowaé
obrazenia ciata pacjenta, krwawienie i/lub perforacje.

Pod zadnym pozorem nie wolno zmieniac potozenia koricowki ruchome;j, ,
wprowadzac ani wycofywaé odcinka roboczego endoskopu, jak réwniez uZywaé;f
narzedzi recznych, jesli obraz endoskopowy jest nieruchomy. Moze to i
spowodowac obrazenia ciata pacjenta, krwawienie i/lub perforacje.

Pod zadnym pozorem nie wolno wprowadzac ani wycofywaé odcinka roboczeo
endoskopu na site ani dociska¢ go mocno do $cian organdw wewnetrznych. |
Moze to spowodowad uraz i/lub uszkodzenie sprzetu.

Kontynuowanie badania za pomocg uszkodzonego endoskopu moze :‘, ac
odtaczenie sie jego czesci wewnatrz ciata pacjenta. Moze to spowodo aé
obrazenia ciata pacjenta. ’ '

\
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§ Wazna informacja — nalezy przeczyta¢ przed uzyciem

* Nie wolno dotykaé¢ metalowej wtyczki ztacza Swiattowodu zaraz po wyjeciu go ze

2rodta $wiatta, poniewaz jest ona bardzo goraca. Moze to spowodowac oparzenia
ciata pacjenta lub operatora.

OSTRZEZENIE

+ Pomimo tego, ze $wiatlo emitowane z koricéwki dalszej endoskopu jest wymagane

do obserwacji oraz leczenia, jego nieprawidiowe uzycie moze powodowaé zmiany
w zywych tkankach, takie jak denaturacja biatek tkanki watroby lub perforacja jelit.
Nalezy stosowac¢ sie do ponizszych przestrég dotyczgcych oéwietlenia.

— Jasnos¢ obrazu na monitorze moze sie roézni¢ od rzeczywistej jasnosci Swiatla
emitowanego przez koncéwke dalszg endoskopu.
Z tego powodu zawsze nalezy stosowacé najnizszy poziom jasnoéci, minimalny
czas o$wietlenia oraz odpowiednig odlegto$¢ gwarantujgcg wlasciwg
obserwacje.
Obstugujac funkcje migawki zespotu systemu wizyjnego, nalezy zwrécic
szczegolng uwage na ustawienie poziomu jasnosci na zrédle éwiatta,
Jesli zaréwno Zrédio Swiatta, jak i zespét systemu wizyjnego majg funkcje
automatycznego sterowania jasnoscia, nalezy korzystac z funkcji zrodta swiatfa.
Wiecej szczegdtdw na ten temat zawierajg instrukcje obstugi Zrodia $wiatta
i zespotu systemu wizyjnego.

— Nie wolno prowadzi¢ obserwacji w bliskiej odlegtosci od tkanki ani utrzymywac
koricdwki dalszej endoskopu przez diuzszy czas w kontakcie z zywa tkanka.
Nie wolno dotykaé koncéwki dalszej endoskopu.

— Po zakoriczeniu korzystania z endoskopu nalezy wytaczy¢ zrodio swiatta lub
aktywowac funkcje ostony przed $wiattem (tryb uspienia itp.), aby ograniczy¢
niepotrzebng emisje $wiatta przez endoskop.

Nalezy wepchngt ztgcze wideo do zespotu systemu wizyjnego, az bedzie styszalne
klikniecie, a nastepnie upewni¢ sie, ze jest on bezpiecznie zamocowany
(sprawdzi¢, delikatnie pociggajac za niego). Niewiasciwe podigczenie spowoduje
uszkodzenie czujnika cbrazu. Uszkodzony czujnik obrazu nie bedzie wyswieilat
obrazu i sprawi, ze koncowka dalsza endoskopu stanie sie gorgca, co moZe
spowodowac oparzenia operatora i/lub pacjenta.

Nie wolno wkiadac ztgcza wideo, jesli styki elekiryczne sg wilgotne i/ b
zabrudzone, poniewaz moze to spowodowac porazenie pradem i W rezultacie
powazne uszkodzenie endoskopu zagrazajgce bezpieczenstwu pacjenta i/lub

operatora.

OLYMPUS
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E Wazna informacja — nalezy przeczyta¢ przed uzyciem

+ Jesli obraz endoskopowy ciemnieje podczas uzytkowania, moze to oznaczad, ze
do soczewki swiattowodowej na koricdwcee dalszej endoskopu przylega krew lub
§luz. Nalezy ostroznie wycofa¢ endoskop z ciata pacjenta i usungc krew lub $luz,
przywracajgc w ten sposéb optymalne o$wietlenie zapewniajace bezpieczenrstwo
badania. Dalsze korzystanie z endoskopu z zastonietg soczewkg Swiattowodows
moze spowodowac wzrost temperatury koncéwki dalszej i w rezultacie oparzenia
ciata pacjenta. Moze to rowniez spowodowac obrazenia ciata pacjenta i/lub
operatora.

+ Jesli obraz endoskopowy nie pojawia sie na monitorze, przyczyng moze byé
uszkodzenie czujnika obrazu. Nalezy natychmiast wytaczy¢ zespét systemu
wizyjnego. Dalsze zasilanie urzadzenia w tym przypadku spowoduje nagrzanie
konicéwki dalszej, co moze doprowadzié do oparzen operatora i/lub pacjenta.

OSTRZEZENIE

» Pod Zzadnym pozorem nie wolho dotyka¢ endoskopem szmatek
niepozostawiajgcych widkien, obtozen operacyjnych ani innych tatwopalnych
materiatow, jesli Zrodio Swiatta jest wigczone. Ciepto towarzyszgce emisji $wiatta
z kocowki dalszej endoskopu moze spowodowaé zapalenie szmatek
niepozostawiajgcych widkien, oblozen operacyjnych lub innych tatwopalnych
materiatéw.,

+ Podejmujac decyzje dotyczace mozliwej interwencji diagnostycznej lub
terapeutycznej lub czasie pierwszych ogledzin zmian, nie wolno polegac wytgcznie
na obserwaciji w trybie NBI.

» Podczas obserwaciji jamy ustnej w trybie NBI nalezy mozliwie zmniejszy¢
natezenie dodatkowego $wiatta (np. przyciemniajgc o$wietlenie w pomieszczeniu).
W przeciwnym razie badanie moze nie by¢ wykonane wiasciwie.

» Korzystajgc z funkcji powiekszania obrazu zespotu systemu wizyjnego, pod
zadnym pozorem nie wolnho wprowadzaé ani wycofywad odcinka roboczego
endoskopu ani uzywaé akcesoriéw EndoTherapy, jesli obraz jest powiekszony.
Moze to spowodowaé obrazenia ciata pacjenta, krwawienie i/lub perforacje.

+ Nie wolno wykonywac zabiegéw elekirochirurgicznych w poblizu strun gtosowych.
Mogtoby to spowodowaé paraliz strun gtosowych.

» Endoskopu nie wolno wprowadzaé przez jame nosowg. Moze to spowodowad
obrazenia ciata pacjenta i utrudni¢ wycofanie endoskopu.

» Nie wolno mocno dotykaé zespotu odchylania koricdwki endoskopu za pomocg
koncowki laryngoskopu lub rurki dotchawiczej. Moze to spowodowaé uszkodzenie
endoskopu, obrazenia ciata pacjenta, krwawienie i/lub perforacje. '

« Narzedzie reczne nalezy powoli i rozwaznie wprowadzac do trokaru bliskg
endoskopu. Nagte wprowadzenie moze spowodowaé uszkodzenie zesp’fu
odchylania konicowki i odigczenie sig fragmentow ostony wewnatrz ciata acjenta.

8 Numer artykutu: PL-8002740 INSTRUKCJA OBSLUGI WIDEOSKOPU OLYMPUS
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E Wazna informacja — nalezy przeczytaé przed uzyciem

Nie wolno uzywa¢ endoskopu podczas korzystania z systemu laserowego. Obraz
endoskopowy moze zostac znieksztatcony, powodujgc obrazenia ciata pacjenta,
krwawienie i/lub perforacje.

UWAGA

Podczas badania nie wolno ciggna¢ za rure Swiattowodu ani przewdéd wideo.
Moze to spowodowaé wysunigcie ztgcza $wiattowodu z gniazda wyjéciowego
zrodia Swiatta i zanik obrazu endoskopowego.

Nie wolno zwija¢ przewodu wideoc ani rury $wiattowodu w petle o srednicy
mniejszej niz 12 cm. Moze to spowodowa¢ uszkodzenie sprzetu.

Nie wolno chwyta¢ rury $wiattowodu ani przewodu wideo z obfozeniem
operacyjnym za pomoca kleszczykéw. Moze to spowodowac przedziurawienie
ostony przewodu fub rury i przeciekanie wody.

Nie wolno uderza¢ koncéwki dalszej odcinka roboczego, a w szczegoinosci
powierzchni soczewki obiektywu na koricéwce dalszej. Moze to spowodowad
znieksztatcenia obrazu.

Upuszczenie endoskopu lub silne uderzenie konicowki dalszej endoskopu moze
spowodowac uszkodzenie urzgdzenia, nawet jesli na soczewce koncowki dalszej
nie bedg widoczne pekniecia ani rysy. W takim przypadku nalezy zaprzestad
korzystania z endoskopu i skontaktowac sie z firmg Olympus.

Aby unikng¢ uszkodzenia endoskopu, nie wolno dociskaé koricowki dalszej ani
zespotu odchylania koncowki urzadzenia do twardych przedmiotow (np. tézka).

Pod Zadn):j(/pozorem nie wolno naciskac iflub chwytac¢ zespotu odchylania
koricowki gndoskopu za pomocg narzedzi recznych. Mogtoby to spowodowaé
uszkodzepie zespotu odchylania kofcowki.

Nie wolno na site sciskac zespotu odchylania koricéwki. Moze to spowodowad
\ rozciggniecie lub pekniecie ostony zespotu odchylania korcéwki i w rezultacie
\ przeciekanie wody.

OLYMPUS
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§ Wazna informacja — nalezy przeczytaé przed uzyciem

+ Zespdt systemu wizyjnego nalezy wigczaé wytacznie wtedy, gdy jest do niego
podtgczone ztgeze wideo. W szczegdlnosci nalezy upewnic sie, ze zespdt systemu
wizyjnego jest wylgczony przed podigczeniem i odtgczeniem ztgcza wideo.
Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze spowodowaé uszkodzenie sprzetu,
w tym m.in. zniszczenie czujnika obrazu.

» Nie mozna usunaé przetgcznikéw zdalnych endoskopu z czesci sterujgce;.
Naciskanie, skrecanie lub pocigganie za nie na site moze spowodowa¢ ich
uszkodzenie i/lub przeciekanie wody.

» Nie wolno uderzac ani zaginaé stykéw elektrycznych ztacza wideo. Moze to
pogorszy¢ jakos¢ potgczenia z zespotem systemu wizyjnego i spowodowad brak
przewodzenia sygnatu.

+ Wprowadzajgc endoskop do trokaru z uszczelnieniem, nalezy korzystaé
z introduktora trokaru do endoskopu LTF o rednicy 5 mm (MAJ-1379),
aby zapobiec uszkodzeniu zespotu odchylania koricowki.

+ Nie wolne odchylaé zespolu odchylania koricowki endoskopu, jesli introduktor
trokaru jest zamocowany do odcinka roboczego. Mogtoby to spowodowaé
uszkodzenie zespotu odchylania koncowki.

+ Podczas wprowadzania endoskopu do trokaru i/lub wycofywania z niego nalezy
przekrecié blokade odchylania do pozycji odblokowania i zwolni¢ dzwignie
sterujgce ruchem koncowki ruchomej sondy, aby wyprostowac koricdwke ruchoma.
W przypadku korzystania z trokaru z zaworem nalezy otworzy¢ zawdr na czas
wprowadzania endoskopu do trokaru i/lub wycofywania z niego, aby zapobiec
uszkodzeniu zespotu odchylania koncdwki endoskopu.

+ Nie wolno na site pociggac za odcinek roboczy endoskopu, jesli wprowadza sie
endoskop do trokaru i zespét odchylania koricdwki jest odchylony. Mogtoby to
spowodowac uszkodzenie zespotu odchylania koficowki.

+ Nalezy najpierw wprowadzi¢ odcinek roboczy endoskopu do trokaru, ktéry ma by¢
wykorzystany, a nastepnie wypchnaé zespét odchylania koncéwki przez otwér
w konicéwce dalszej trokaru. Nalezy sprawdzi¢ warto$¢ oznaczenia diugosci
roboczej. Prowadzgc obserwacje lub leczenie ciata pacjenta, nalezy odchylaé
zespét odchylania koricowki, gdy jest on catkowicie wysuniety z trokaru,
aby zapobiec jego uszkodzeniu.

+ Aby zapobiec uszkodzeniu zespotu odchylania koricowki endoskopu, nie wolnjp na
site wycofywaé endoskopu z trokaru. Endoskop nalezy wycofa¢ powoli i ostro anie.

e
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E Wazna informacja — nalezy przeczyta¢ przed uzyciem

- Zaktécenia elektromagnetyczne moga wystapi¢ w przypadku niniejszego
endoskopu, jezeli znajdzie sie on w poblizu sprzetu oznaczonego ponizszym
symbolem lub innego przenosnego sprzetu stuzacego do tgcznosci radiowej,
takiego jak telefony komorkowe. W celu ostabienia zakiocen
elektromagnetycznych, w przypadku ich wystapienia, moze by¢ konieczna zmiana
pozycji lub miejsca ustawienia endoskopu albo zastosowanie oston.

(R

» Aby sprawdzi¢ wystepowanie zaktécen elektromagnetycznych pochodzgeych od
innego sprzetu (jakichkolwiek urzgdzen innych niz endoskop i czeéci sktadowe
systemuy), nalezy obserwowa¢ system, weryfikujgc jego normalne dziatanie
w konfiguracji, w ktérej ma by¢é uzytkowany.

+ Nie wolno wprowadzaé endoskopu przez jame ustng pod znieczuleniem
miejscowym ani bez znieczulenia. Pacjent mégiby ugryz¢ koncowke ruchoma,
powodujgc uszkodzenie endoskopu.

* Niniejszy endoskop zawiera uktad pamieci, ktdry przechowuje informacje
dotyczace endoskopu i przekazuje je do zespotu sytemu wizyjnego OTV-S190.

+ Norma bezpieczenstwa dotyczaca urzadzen elektromedycznych (IEC 60601-1)
klasyfikuje niniejszy sprzet jako sprzet typu CF (stosowany w odniesieniu do
catego ciata cztowieka, w tym serca) oraz sprzet typu B/BF (stosowany w
odniesieniu do organéw innych niz serce). Poniewaz obszar zastosowan urzgdzen
jest zalezny od klasyfikacji podtgczonego sprzetu, konieczne jest wczeséniejsze
sp;?ﬂidzenie tej klasyfikacji w instrukcjach obstugi stosowanego sprzetu.

L_': Czesé aplikacyjna typu CF
Czes¢ aplikacyjna typu BF
* Czeéé aplikacyjna typu B
OLYMPUS INSTRUKCJA OBSLUGI WIDEQOSKOPU Numer artykutu: PL-8002740 11
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§ Wazna informacja — nalezy przeczyta¢ przed uzyciem

B Srodki ostroznosci dotyczace nieruchomego obrazu lub
Jjego zaniku

OSTRZEZENIE

+ Jesli obraz endoskopowy nieoczekiwanie zniknie lub nie mozna podczas badania
przywrécié nieruchomego obrazu, nalezy natychmiast zaprzestac¢ korzystania
z endoskopu i wycofaé go z ciata pacjenta (zob. Czes¢ 5.3, ,Wycofywanie
endoskopu w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci”). Dalsze korzystanie
z endoskopu w powyzszych okoliczno$ciach moze prowadzi¢ do obrazen ciata
pacjenta, krwawienia i/lub perforacii.

+ Nalezy stosowac sie do ponizszego $rodka ostroznosci. W przeciwnym razie obraz
endoskopowy moze nieoczekiwanie znikng¢ lub nie bedzie mozna podczas
badania przywréci¢ nieruchomego obrazu.

— Nalezy catkowicie podiaczy¢ zlgcze wideo do zespotu systemu wizyjnego,
wpychajgc go, az bedzie styszalne klikniecie. W przeciwnym razie kontakt
moze by¢ nieprawidiowy.

— Nie wolno zakrzywiaé, uderza¢ ani skrecac odcinka roboczego, kencowki
ruchomej, czesci sterujgcej, rury Swiattowodowej, przewodu wideo, zigcza
wideo oraz ztgcza $wiattowodu, jak rowniez pociggac za nie. Moze to
spowodowaé uszkodzenie endoskopu, przeciekanie wody i/lub uszkodzenie
czesci wewnetrznych, takich jak przewdd czujnika obrazu,

~ Przed podiaczeniem ztgcza wideo do zespotu systemu wizyjnego nalezy
upewnic sig, ze ztgcze wideo i styki elekiryczne sg catkowicie suche. Wilgotne
styki mogg spowodowadé nieprawidtowe dziatanie sprzetu.

— Jesli podczas testu szczelnosci z endoskopu wydobywajg sie pecherzyki
powietrza w sposdb ciggly, nie wolno z niego korzysta¢. Do wnetrza endoskopu
moze wniknaé woda, powodujac zwarcie. Moze to skutkowad uszkodzeniem/
przetgcznika i czujnika obrazu. v

UWAGA

+ Zespot systemu wizyjnego nalezy wigczad wylgcznie wiedy, gdy jest do niego
podigczone ztgcze wideo. W szczegolnosci nalezy upewnic sie, ze zespot systgmu

przewodzenia sygnhalu.
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E Wazna informacja — nalezy przeczytac¢ przed uzyciem

B Przykiad nieprawidlowej obstugi

Znajomo$¢ technik przeprowadzania zabiegéw endoskopowych lezy w zakresie odpowiedzialnosci
wyszkolonych specjalistow. Bezpieczenstwo pacjentéw podczas badan endoskopowych i leczenia
endoskopowego mozna zapewni¢ dzieki wiasciwemu postepowaniu lekarza i placéwki medyczne;.
Przykiady niewlasciwej obstugi opisano ponizej.

* Wprowadzanie i wycofywanie narzedzi recznych oraz korzystanie z nich bez cbserwacij
obrazu endoskopowego moze spowodowac obrazenia ciata pacjenta, oparzenia, krwawienie
iflub perforacje.

* Wprowadzanie lub wycofywanie endoskopu lub postugiwanie sie zespotem odchylania
koncoéwki bez obserwacji obrazu endoskopowego moze spowodowaé obrazenia ciata
pacjenta, oparzenia, krwawienie i/lub perforacje.

OLYMPUS INSTRUKCJA OBSEUGI WIDEOSKOPU Numer artykutu: PL-8002740 13
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E Wazna informacja — nalezy przeczyta¢ przed uzyciem
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i 1.1 Sprawdzanie zawarto$ci opakowania

Rozdziat 1 Sprawdzanie zawartosci
opakowania

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy zawarte w opakowaniu wedtug ponizszej ilustracji. Sprawdzic¢,
czy elementy nie sg uszkodzone. Jezeli urzgdzenie jest uszkodzone, brakuje jakiego$ elementu lub
uzytkownik ma jakiekolwiek pytania, nie wolno korzystac z urzadzenia i nalezy natychmiast
skontaktowac¢ sie z firmg Olympus.

Q Endoskop

MODEL LTF-§190-5

troduktor trokaru przeznaczony
Hdo stosowania z endoskopem LTF
5 mm (MAJ-1379)

Tester szczelnosci Nasadka do sterylizacji
(WA23080A) (MAJ-1538)

Szczotka do czyszczenia $wiatla
kanatu (MH-507)
(do czyszczenia introduktora

trokaru)
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i 1.1 Sprawdzanie zawarto$ci opakowania

Q Akcesoria

Rozdz.1

Instrukcja obstugi niniejszego Instrukcja dekontaminacji Instrukcja konserwacii
narzedzia niniejszego narzedzia
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