
                                                                                         Załącznik nr 1A do formularza cenowego
WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  dla PAKIETU NR 1
                                       Łóżko intensywnej opieki medycznej – 2 szt.
Wykonawca:
……………………………………………

Nazwa i typ/ model
……………………………………………

Producent/ Kraj :
……………………………………………

Rok produkcji :
sprzęt fabrycznie nowy / 2019
	L.P.
	PARAMETRY TECHNICZNE
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA
	PARAMETR OFEROWANY

	
	
	
	
	Oferowana GWARANCJA

	A.
	PARAMETRY OGÓLNE 
	
	

	1. 
	Łóżko przeznaczone do intensywnej terapii, z ruchomymi segmentami oparcia pleców, ud i podudzi.
	TAK
	–
	

	2. 
	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, leże podparte w min. 4 pkt. stabilne.
	TAK
	–
	

	3. 
	Podstawa jezdna zabudowana pokrywą z tworzywa sztucznego.
	TAK
	–
	

	4. 
	Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz szczytów łóżka z tworzywa sztucznego łatwego do mycia i dezynfekcji, bez widocznych elementów metalowych.
	TAK
	–
	

	5. 
	Zabezpieczenie przed pyłami oraz wodą minimum IPX4, który gwarantuje czyszczenie wodą poprzez przemywanie oraz odporność przed bryzgami wody z dowolnego kierunku (spryskanie wodą z różnych kierunków z wydajnością do 10 litrów na minutę)
	TAK, podać
	–
	

	6. 
	Rama łóżka zaopatrzona w odbojniki w 4 narożach łóżka działające także w  pionie od strony  głowy pacjenta
	TAK
	–
	

	7. 
	Łóżko wyposażone w pozycjonery przewodów kroplówek, tlenu etc.
	TAK
	–
	

	8. 
	Łóżko wyposażone w pozycjonery bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża. Pozycjonery stanowią integralną część barierek.
	TAK
	–
	

	9. 
	Szczyty łóżka zdejmowane jednym ruchem
	TAK
	–
	

	10. 
	Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min. 290 kg.
	TAK, podać
	–
	

	11. 
	Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz
	TAK
	–
	

	12. 
	Długość zewnętrzna łóżka bez przedłużenia leża 223 cm +/- 2 cm
	TAK, podać
	–
	

	13. 
	Długość zewnętrzna łóżka z przedłużeniem leża 248 cm  +/- 2 cm
	TAK, podać
	–
	

	14. 
	Szerokość całkowita z podniesionymi barierkami bocznymi 103 cm +/- 2 cm
	TAK, podać
	–
	

	15. 
	Szerokość całkowita z opuszczonymi barierkami bocznymi 103 cm +/- 2 cm
	TAK, podać
	–
	

	16. 
	Podstawa łóżka jezdna z centralną blokadą kół jazdy na wprost i wokół własnej osi. Łóżko wyposażone w alarm nie zaciągniętego hamulca centralnego
	TAK
	–
	

	17. 
	Centralny system blokowania wszystkich 4 kół jezdnych 
i sterowania kierunkiem jazdy obsługiwany z obu stron łóżka pojedynczą dźwignią nożną
	TAK
	–
	

	18. 
	Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca  41 cm  +/- 2cm
	TAK, podać
	–
	

	19. 
	Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 90 cm+/-2 cm
	TAK, podać
	–
	

	20. 
	Łóżko wyposażone w pojedyncze antystatyczne bez widocznej osi obrotu łatwe do dezynfekcji koła o średnicy min. 15 cm.
	TAK, podać
	–
	

	21. 
	Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, składane niezależnie, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem, wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz kata nachylenia ramy łóżka.
	TAK
	–
	

	22. 
	Wysokość barierek bez materaca 43 cm +/- 2 cm
	TAK, podać
	–
	

	23. 
	Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich składanie przy użyciu jednej ręki.
	TAK
	–
	

	24. 
	Elektryczna regulacja wysokości leża, oparcia pleców, zgięcia kolanowego, pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga oraz regulacja długości segmentu nożnego.
	TAK
	–
	

	25. 
	Regulacja segmentu oparcia pleców  w zakresie Min. 0°-77°
	TAK, podać
	–
	

	26. 
	Funkcja autokonturu segmentu uda  
	TAK
	–
	

	27. 
	Regulacja segmentu ud (zgięcia kolanowego) w zakresie min. 0°-30°
	TAK, podać
	–
	

	28. 
	Pozycja Trendelenburg regulowana w zakresie  min. 0° - 13°
	TAK, podać
	–
	

	29. 
	Pozycja antyTrendelenburg regulowana w zakresie min. 0° - 18°
	TAK, podać
	–
	

	30. 
	Pozycja szokowa Trendelenburga min. 0° - 13°
	TAK, podać
	–
	

	31. 
	Maksymalny przechył leża do pionizacji min. 0° - 18°
	TAK, podać
	–
	

	32. 
	Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR i pozycji ratunkowej Trendelenburga dostępna z dźwigni nożnej ( bez konieczności użycia rąk)
	TAK
	–
	

	33. 
	Pedał nożny wykorzystywany do podnoszenia i opuszczania łóżka
	TAK
	–
	

	34. 
	Elektrycznie regulowana pozycja fotela. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych  ruchów,  włączając pozycję anty-Trendelenburga (przejście kołyskowe ograniczające zsuwanie się pacjenta w dół łóżka) przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. 
Oparcie min. 60º
Sekcja kolan min 10º
Stopy min. 70º 
	TAK, podać
	–
	

	35. 
	Elektrycznie regulowana pozycja wyjściowa, od szczytu dolnego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych  ruchów,  włączając pozycję anty-Trendelenburga (przejście kołyskowe ograniczające zsuwanie się pacjenta w dół łóżka),  przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Leże schodzi do najniższej pozycji, umożliwiając pacjentowi wyjście z łóżka od strony dolnego szczytu.
Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. 
Oparcie min. 70º
Sekcja kolan  30º
Stopy min. 70º
	TAK, podać
	–
	

	36. 
	Elektrycznie regulowana pozycja wyjściowa, boczna. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów;  poziomuje segment ud i podnosi jednocześnie segment oparcia, ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka dodatkowo spompowanie segmentu siedziska. Łóżko nie zmienia wysokości. Pozycja uzyskiwana z jednego przycisku.
	TAK, podać
	–
	

	37. 
	Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.
	TAK
	–
	

	38. 
	2 panele sterowania (zewnętrzne) dla personelu medycznego wbudowane w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, obsługującymi wszystkie funkcje elektryczne łóżka. Lokalizacja paneli pozwala na pozostanie pacjenta w zasięgu ręki personelu w trakcie manipulacji łóżkiem. 
2 panele sterowania (wewnętrzne) dla pacjenta, wbudowane 
w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, do obsługi segmentu oparcia i zgięcia kolanowego. 
	TAK
	–
	

	39. 
	Obustronne, wbudowane w barierki boczne panele do obsługi wszystkich funkcji elektrycznych materaca.
	TAK
	–
	

	40. 
	Selektywne blokowanie funkcji sterowanych elektrycznie na panelu centralnym
	TAK
	–
	

	41. 
	Panel sterowania na przewodzie elektrycznym
	TAK
	–
	

	42. 
	Łóżko wyposażone w układ ważenia pacjenta działający niezależnie od pozycji leża i lokalizacji pacjenta na łóżku. Klasa dokładności systemu ważenia pacjenta zgodnie z normą PN-EN 45501 lub równoważną
	TAK
	–
	

	43. 
	Zakres pomiaru wagi do min. 220 kg
	TAK, podać
	–
	

	44. 
	Łóżko wyposażone w możliwość włączenia alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta.
	TAK
	–
	

	45. 
	Funkcja dodawania lub odejmowania masy urządzeń lub rzeczy umieszczonych dodatkowo na łóżku, bez zmiany właściwej masy ciała pacjenta
	TAK
	–
	

	46. 
	Zasilanie awaryjne, umożliwiające wykonanie manipulacji i ruchów koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w przypadku braku zasilania elektrycznego z diodowym indykatorem poziomu naładowania baterii
	TAK
	–
	

	47. 
	Łóżko z możliwością aktywowania alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta.  
	TAK
	–
	

	48. 
	Indykator diodowy informujący o:
- braku zasilania,
- poziomie naładowania akumulatora,
- konieczności wykonania czynności serwisowych,
- niezaciągniętym hamulcu,
- konieczności usunięcia podnóżka podczas uzyskiwania pozycji fotela do wstawania. 
	TAK
	–
	

	49. 
	Łóżko wyposażone w system nocnego oświetlenia podłoża poniżej leża, aktywowany automatycznie po włączeniu łóżka do zasilania sieciowego.
	TAK
	–
	

	50. 
	Zintegrowany z ramą łóżka przeciwodleżynowy, powietrzny materac terapeutyczny przeznaczony do terapii wszystkich stopni odleżyn. Pokrowiec materaca wodoszczelny ze zgrzewanymi krawędziami, paro przepuszczalny.
	TAK
	–
	

	51. 
	Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia, w którym rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w poszczególnych komorach materaca następuje natychmiastowo i automatycznie uwzględniając rozmiar, masę i pozycję ciała pacjenta.
	TAK
	–
	

	52. 
	Materac wyposażony w funkcję natychmiastowego utwardzania powierzchni, ułatwiającą codzienną opiekę nad pacjentem, dostępną z jednego przycisku. Samoczynny powrót do pracy w trybie terapeutycznym po upływie max 30 min. od aktywowania maksymalnego napompowania. Materac z funkcją wspomagania obrotu pacjenta pomagająca w codziennej opiece medycznej.
	TAK
	–
	

	53. 
	Możliwość obniżenia ciśnienia w części siedziska w celu utrzymania stabilności i bezpieczeństwa pacjenta podczas wstawania z pozycji krzesła oraz dla lepszego kontaktu pacjenta z podłożem.
	TAK
	–
	

	54. 
	Możliwość ustawienia funkcji wspomagania obrotu pacjenta w celu ułatwienia czynności pielęgnacyjnych lub procedur pielęgniarskich
	TAK
	–
	

	55. 
	Segment oparcia przezierny dla promieni RTG. Zintegrowana z materacem kieszeń na kasetę RTG, redukująca konieczność podnoszenia pacjenta
	TAK
	–
	

	56. 
	System pozwalający odprowadzić nadmiar ciepła i wilgoci spod pacjenta, działający na styku powierzchni materaca ze skórą pacjenta, ogranicza macerację skóry, zmniejszając tym samym ryzyko powstawania odleżyn
	TAK
	–
	

	57. 
	Łóżko wyposażone w elektryczny system napędowy umożliwiający łatwiejsze prowadzenie łóżka za pomocą dodatkowego panelu umieszczonego na uchwycie transportowym.
	TAK
	
	

	58. 
	Wyposażenie łóżka minimum:
Wieszak infuzyjny montowany na stale, składany, 
6 uchwytów na worki drenażowe.
8 uchwytów do zamontowania pasów unieruchamiających   pacjenta.
4 gniazda na statywy infuzyjne.
Składane uchwyty transportowe do łatwiejszego prowadzenia łóżka.
	TAK, podać
	–
	

	59. 
	Barierki wyposażone w wizualne, wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45°. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek.
	podać
	TAK/NIE*
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	60. 
	Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR realizowana niezależnie od ustawień poszczególnych segmentów, uzyskiwana po jednorazowym naciśnięciu dźwigni nożnej, polegająca na jednoczesnym opuszczeniu segmentu oparcia, podniesieniu segmentu nożnego oraz natychmiastowym utwardzeniu komór materaca
	podać
	TAK/NIE*
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	61. 
	Układ ważenia pacjenta z funkcją śledzenia zmian masy ciała – łóżko tworzy statystykę zmian wagi. 
	podać
	TAK/NIE*
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	62. 
	Łóżko z możliwością aktywowania alarmu opuszczenia segmentu oparcia poniżej kąta 30° lub 45°.Możliwość uzyskania statystyki czasu nachylenia segmentu oparcia
	podać
	TAK/NIE*
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	63. 
	Gwarancja, min. 24 miesiące
	
	
	

	B.
	INNE
	
	
	

	
	
	
	*
Nie właściwe skreślić
	


Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

      ………………dnia……………                                            ...............................................................................
(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)
                                                                                         Załącznik nr 1A do formularza cenowego
WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  dla PAKIETU NR 2
                                                                 Łóżko bariatryczne – 1 szt.

Wykonawca:
……………………………………………

Nazwa i typ/ model
……………………………………………

Producent/ Kraj :
……………………………………………

Rok produkcji :
sprzęt fabrycznie nowy / 2019

	L.P.
	PARAMETRY TECHNICZNE
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA
	PARAMETR OFEROWANY 

	
	
	
	
	OFEROWANA GWARANCJA

	A.
	PARAMETRY OGÓLNE 
	
	

	1. 
	Łóżko przeznaczone do intensywnej terapii pacjentów bariatrycznych, z ruchomymi segmentami oparcia pleców, ud i podudzi.
	TAK
	-
	

	2. 
	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, leże podparte w min. 4 pkt. stabilne.
	TAK
	-
	

	3. 
	Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz szczytów łóżka z tworzywa sztucznego łatwego do mycia i dezynfekcji, bez widocznych elementów metalowych.
	TAK
	-
	

	4. 
	Rama łóżka zaopatrzona w odbojniki w 4 narożach łóżka działające także w  pionie od strony  głowy pacjenta
	TAK
	-
	

	5. 
	Łóżko wyposażone w pozycjonery przewodów kroplówek, tlenu etc.
	TAK
	-
	

	6. 
	Łóżko wyposażone w pozycjonery bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża. Pozycjonery stanowią integralną część barierek.
	Podać
	TAK – 6 pkt.

NIE – 0pkt.
Nie właściwe skreślić
	

	7. 
	Szczyty łóżka zdejmowane jednym ruchem
	TAK
	-
	

	8. 
	Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min. 400kg 
	TAK, podać
	-
	

	9. 
	Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz
	TAK
	-
	

	10. 
	Długość zewnętrzna łóżka bez przedłużenia leża minimum 230 cm 
	TAK, podać
	-
	

	11. 
	Długość zewnętrzna łóżka z przedłużeniem leża minimum 249 cm
	TAK, podać
	-
	

	12. 
	Szerokość całkowita z podniesionymi barierkami bocznymi minimum w zakresie 109- 135 cm (+/- 1 cm)
	TAK, podać
	-
	

	13. 
	Manualna regulacja szerokości leża minimum 102-127 cm  (+/- 1 cm)
	TAK
	-
	

	14. 
	Elektryczna regulacja szerokości leża minimum 102-127 cm  (+/- 1 cm)
	TAK, podać
	TAK – 6 pkt.

NIE - 0pkt.
Nie właściwe skreślić
	

	15. 
	Podstawa łóżka jezdna z centralną blokadą kół jazdy na wprost i wokół własnej osi. Łóżko wyposażone w alarm nie zaciągniętego hamulca centralnego
	TAK
	-
	

	16. 
	Centralny system blokowania wszystkich 4 kół jezdnych i sterowania kierunkiem jazdy obsługiwany od strony górnego i dolnego szczytu
	TAK
	-
	

	17. 
	Wysokość w trybie transportowym 43 cm (+/- 2cm)
	TAK, podać
	-
	

	18. 
	Wysokość minimalna leża 47 cm  (+/- 2cm)
	TAK, podać
	-
	

	19. 
	Wysokość maksymalna leża 68cm (+/-2 cm)
	TAK, podać
	-
	

	20. 
	Łóżko wyposażone w koła antystatyczne łatwe do dezynfekcji koła o średnicy min. 15 cm
	TAK
	-
	

	21. 
	Barierki boczne wzmocnione, podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, składane niezależnie, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem, wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz kata nachylenia ramy łóżka.
	TAK
	-
	

	22. 
	Barierki wyposażone w wizualne, wskaźniki kąta nachylenia  segmentu oparcia ( w zakresie -8° - 56°) z zaznaczeniem kąta 30° i 45° oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek. Dodatkowo wskazania wychylenia segmentu wezgłowia wyświetlane na panelu sterowania wbudowanego w barierki boczne
	TAK
	-
	

	23. 
	Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich składanie przy użyciu jednej ręki.
	TAK
	-
	

	24. 
	Elektryczna regulacja wysokości leża, oparcia pleców, zgięcia kolanowego, pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga oraz regulacja długości segmentu nożnego oraz szerokości łóżka
	TAK
	-
	

	25. 
	Regulacja segmentu oparcia pleców  w zakresie min. 0°-48°
	TAK, podać
	-
	

	26. 
	Funkcja autokonturu segmentu uda   
	TAK
	-
	

	27. 
	Regulacja segmentu ud (zgięcia kolanowego) w zakresie min. 0°-16°
	TAK, podać
	-
	

	28. 
	Pozycja Trendelenburg regulowana w zakresie min. 0° - 9°
	TAK, podać
	-
	

	29. 
	Pozycja antyTrendelenburg regulowana w zakresie min. 0° - 9°
	TAK, podać
	-
	

	30. 
	Dwustopniowa funkcja CPR polegająca na przekręceniu złącza w materacu w celu opróżnienia komór materaca a następnie po całkowitym opróżnieniu materaca wypoziomowanie ramy łóżka poprzez dźwignię CPR którą należy pociągnąć i przytrzymać do momentu całkowitego opuszczenia wezgłowia co zajmuje około 5-10 sekund w zależności od wagi pacjenta.
	Podać
	Tak – 6 pkt.

Nie – 0 pkt.
Nie właściwe skreślić
	

	31. 
	Elektrycznie regulowana pozycja fotela. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych  ruchów,  ustawienie sekcji wezgłowia i ud  w maksymalnym położeniu oraz przechył antyTrendelenburga do maksymalnego wychylenia.
	TAK
	-
	

	32. 
	Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka.
Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.
	TAK
	-
	

	33. 
	Selektywne blokowanie funkcji sterowanych elektrycznie na panelu centralnym
	TAK
	-
	

	34. 
	Łóżko wyposażone w układ ważenia pacjenta działający niezależnie od pozycji leża i lokalizacji pacjenta na łóżku. 
	TAK
	-
	

	35. 
	Łóżko wyposażone w możliwość włączenia alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta. Alarm trójstopniowy
	TAK
	-
	

	36. 
	Łóżko z możliwością aktywowania alarmu opuszczenia segmentu oparcia poniżej kąta 30°
	TAK
	-
	

	37. 
	6 paneli sterowania (zewnętrzne) dla personelu medycznego wbudowane w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, obsługującymi wszystkie funkcje elektryczne łóżka. Lokalizacja paneli pozwala na pozostanie pacjenta w zasięgu ręki personelu w trakcie manipulacji łóżkiem. 2 panele sterowania (wewnętrzne) dla pacjenta, wbudowane w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, do obsługi segmentu oparcia i zgięcia kolanowego.
	TAK
	-
	

	38. 
	Zasilanie awaryjne, umożliwiające wykonanie manipulacji i ruchów koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w przypadku braku zasilania elektrycznego z diodowym indykatorem poziomu naładowania baterii
	TAK
	-
	

	39. 
	Indykator diodowy informujący o:
- braku zasilania,
- poziomie naładowania akumulatora,
- konieczności wykonania czynności serwisowych,
- niezaciągniętym hamulcu,
- położeniu łóżka w nienajniższym położeniu
	TAK
	-
	

	40. 
	Łóżko wyposażone w system nocnego oświetlenia podłoża poniżej leża.
	TAK
	-
	

	41. 
	Materac przeciwodleżynowy, powietrzny materac terapeutyczny. Pokrowiec materaca wodoszczelny ze zgrzewanymi krawędziami, paro przepuszczalny.
	TAK
	-
	

	42. 
	Łóżko wyposażone w elektryczny system napędowy umożliwiający łatwiejsze prowadzenie łóżka za pomocą dodatkowego panelu umieszczonego na uchwycie transportowym.
	TAK
	-
	

	43. 
	Łóżko wyposażone w moduł sterowania materacem z wyświetlaczem w celu monitorowania pracy materaca
	Podać
	TAK – 6 pkt.

NIE – 0 pkt.
Nie właściwe skreślić

	

	44. 
	Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia, w którym rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w poszczególnych komorach materaca następuje natychmiastowo i automatycznie
	TAK
	-
	

	45. 
	Materac wyposażony w funkcję natychmiastowego utwardzania powierzchni, ułatwiającą codzienną opiekę nad pacjentem, dostępną z jednego przycisku. Samoczynny powrót do pracy w trybie terapeutycznym po upływie max 30 min. od aktywowania maksymalnego napompowania
	TAK
	-
	

	46. 
	Możliwość ustawienia funkcji wspomagania obrotu pacjenta w celu ułatwienia czynności pielęgnacyjnych lub procedur pielęgniarskich
	Podać
	TAK – 6 pkt.

NIE – 0 pkt.
Nie właściwe skreślić

	

	47. 
	System pozwalający odprowadzić nadmiar ciepła i wilgoci spod pacjenta, działający na styku powierzchni materaca ze skórą pacjenta, ogranicza macerację skóry, zmniejszając tym samym ryzyko powstawania odleżyn
	TAK
	-
	

	48. 
	Wyposażenie łóżka:
- Wieszak infuzyjny  

- Min. 4 uchwyty na worki drenażowe.
- Min. 6 uchwytów do zamontowania pasów unieruchamiających   pacjenta.
- 4 gniazda na statywy infuzyjne.
- Składane uchwyty transportowe do łatwiejszego prowadzenia łóżka.
	TAK
	-
	

	49. 
	Gwarancja, min. 24 miesiące
	
	
	

	B.
	INNE
	
	
	

	
	Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji.
Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych.

Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie:

- transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów

- wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych

- schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne

- wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi.
	TAK, z dostawą
	
	


Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

      ………………dnia……………                                            ...............................................................................
(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

